Pagititajs: Rojas novada dome
Buvobjekts: Bivdabas esides jaunbve
Bavobjekta adrese: Selgas iela 1, Roja, Rojas novads

SkaidrojoSais apraksts
UKT, Udensvads un kanaliacija, argjie tikli,
UK — Udensvads un kanaliacija, ieksgjie tikli
1.Karta

Visparigie dati
1.Kartas Bivprojekt ir paredzts Roj, Rojas novasl Selgas iel 1 izbavet Brivdabas esidi un
ti pieguloSo projelgamo Autobusu Swlaukumu, k rezultéta, lai nodroSiatu brhvdabas
estides normlu funkcioreSanu un infrastrukitu, objek& ir paredz2ts izhivéet argjos un iek§jos
adensapades, lietus un saimniecigk kanalizcijas tklus:

v Argjo tidensapadi (U1);

v' Argjo saimniecisko kanaliziju (K1);

v Argjo lietus kanalizciju (K2);

v lek&jo aukstoidensapadi (U1);

v lekEjo karstoudensapgdi (T3);

v lek&jo saimniecisko kanaliziju (K1)
Projekta UKT un UK saddas dokumentija sasidita pamatojoties uz SIA ,Modus-R”
izstradato Arhitektiras ddu, genphknu, la af citu bivprojekta sada savietotajiem @ahiem.
Projekts izstidats saskaa ar sgka esoSam biavniedbas, ugunsdzibas, sanirajam,
elektroietaiSu un tehnigk ekspludicijas nornam, ka an atbilst dabas aizsaritas pragam.
Bavprojekta izstide ir pielietoti projekéSanas pgemumi un Kri€riji, lai nodroSiratu projekta
atbilstbu Latvijas un ES noteikumiem. Sie géenumi un projektSanas kririji ir Latvijas
Republikas likumu, ES prasu un visprigi piepemto tehnisko normu apvienojums.
Bavprojekts izstidats saskaa ar Latvijas Republikas vides aizsaitolrs un Rgionalas atistbas
ministrijas kivniedbas departamenta izdotajiem Latvijagviiormatviem LBN 221-15 Eku
iekEjais tdensvads un kanafizija), LBN 222-15 (Udensapgdes lives) un LBN 223-15

(Kanalizcijas kuves), k af arhitekfiras ddas piniem un tehniskajiem noteikumiem.

Projekta dokumeatija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kagiie no
paSvaldbas un ar likumu noteiktas praas, kas iegfas no valsts institijam.

Argja udensapdide (U1)

Udensapgdes nodroSiasanai ir paredis izhivet jaunuiidensvada piesjumu pie esa8Jiras
ielas idensvada d.150%, iZlvejot uz projekéjamo bivdabas esidi jaunuidensvadu no PE
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d.110 Uz projeldjama udensvada hivdabas esides teritorif izbavét 2 (divus) virszemes
ugunsdzsibas hidrantus. Jaurimlensvadu afkot ar nostgarmaiitu.

Brivdabas esides ¢ka paredzts izhivét 2 tdensvada ievadus - diantetd.75mm no PE
udensvada caurulesakan ar idensapades piesdlgumu nodroSiat abas hwvdabas esides
tualetes.

Argja saimnieciska kanalizacija (K1)

Projeka paredzts izhivet no lietus kanalizcijas pilnba nodaftu, herngtisku saimniecisks
kanalizciju. Objekt izbavet saimniecisko kanaliciju no PP caur@m DN200mm un
DN160mm, ar piesgumu pie esa$ Rojas saimniecidk kanalizcijas - caur esoSo aku.
Saimniecisk kanalizcija tiek projekéta no bivdabas esides un no diam identiskm
brivdabas esides apmekkaju tualetm. Kanalizcija tiek projekéta pasSteceddz projekejamai
parsiknéSanas stacijai, kura veiks &ltas kanaliacijas p@rsiknéSanu idz esoSai Rojas
kanaliZcijai, kur tiks izhiveta spiediena dBanas aka un neliels kanatgas paSteces posms
Iidz esoSai kanalizijas akai.

PP saimnieciski-feltas kanaliacijas caurules paredias ar ieguldes klasi T8. Projakparedz
optimalu caurdvadu ieliives dzjumu un sipumu.

Caurdvads transejjaiegulda uz sablietas 15cm smilts pamatnegapber ar 30cm aghumu.
EsoSo grunti paredis nomaifit — tranSeju aizfySana ar pievesto smilti no ikota aptEruma ap
caurdvadu idz atjaunojarm seguma apakgi kartai, bliegjot ik pa 30 cm (skait kopa IS un BA
saddam). TranSejas rakSana ar #ok un ekskavatoru pie minita tranSejas platuma 1.5m.
Saimnieciski-feklas kanaliZcijas kolektors projekts atbilstoSi Latvijas ivnormaitvam LBN
223-15 ,Kanaliacijas hoves”. Caurlvadu savienojuma vietaialjat gludai, nodroSinot
hernttiskumu. PaSteces kanaajas sistmas farbaudes spiediens 0.5atm. atbilstoSi EN 13476-
3. PasSteces kanali@ja izbivejama no polipropdna dubultsienu sadzs kanaliZcijas
caurukm, aploces stingums T8 (8kN/m2), kuras atbilst LNE 13476-3 prabam. Cauruém
jabut ar cieSi piemetiitu, monoitu polipropiEna uzmavu, sadures wvist veidojot gludu
savienojumu. Caurein, veidgabaliem, bkgumijam jabat no viena razaja. Jbat pieaujamai
caurdvada skaloSanai zem spiediena.

Saimnieciski-feklas kanaliacijas caurlvadu ieliives dzjumi projeketi atbilstoSi Latvijas
bavnormatviem LBN 223-15 ,Kanalicijas kives” un LBN 003-15 ,Bvklimatologija”.
Caurdvadu izvietojums p@na, ka adf minimalais atilums starp dadam
inZzenierkomunikcijam, hdz ekam un hkivem saskaaa ar LBN 008-14 ,Inzenieiklu

izvietojums”. TranSejas aizlBsanu veikt, bliggjot pa 30 cm bieam kartam.
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Saimnieciski-feklai kanaliZAcijai pec projekta pareditas plastmasas @400/315mm skatakas,
atbilstoSi Latvijas bvnormaitvam LBN 223-15.
Aku vakiem jaatbilst LVS NE 124 prabam. Tiem pbit ar vismaz digm atwrSanas instrumenta
ievietoSanas ligzun, kuras atrodasikas &mi. Brauktuvju zoa izvietotapm alkam japaredz
.peldosa” tipa tikas ar gumijas blgredzeniem unatn jabat ar 40t transporta slodzes iAtu.
Lukam, kas izvietotas zaja zora, paredzt 0.5m platu betona apraieiikoSanu 100mm
biezuna ar &¥embu pamatojumu 150mm biez&nZaaja zora izvietotagm likam to vaka virsas
atzimei jabut 100mm virs zemes virsas. Akakiem ir jabat ar epgém, aterSanas lekis 1100,
90°.
Preazus aku diaumus skat kanalizcijas K1 garenprofilos projekta iznzenierrigumu dda.
Skatakim jaatbilst sekojo&m prasbam:
e razoSanas procesjabut izmantotam 100% pirmrg@am monoitam (PE) vai
polipropilenam (PP) bezjpstrades piemaigumiem vai putu denam sasiva;
e tekrem jabut rapnieciski veidaim ar 100% pilgumu attiegba pret izejod caurdvada
diametru un kritumu 0.5%;
e caurdvadu pievienojumiemaput elasigiem+/-2°;
o skataku kama keta \akiem ar fiksatoru irgbit teleskopiskiem, D400 klases atbilstosSi
LVS EN 124;
e Kkorpusaargjas virsmas ribojumamapnodroSina ,enkuroSanas” efekts un staiidis
grunt.
Aku dzilumus, teku atZmes saimnieciski-fetas kanaliZcijas caurlvadiem aks skait
kanaliZzcijas garenprofilos. Visas atsauces uz maltenin izstadajumu izgatavatju firmam,
kuras nozditas projekd, liecina tikai par So izstdajumu un iekirtu kvalitates un apkalpoSanas
limeni. No&adito materilu nomapa ir iesgjama ar ciim tehniski ekvivaleraim vai lakakiem
materaliem.
Lietus kanalizacija
Projekf paredzts izhiveét no saimniecisks kanalizcijas pilnba nodaitu, herngtisku lietus
kanalizciju. Objeka izbuvet saimniecisko kanaliiziju no PP cauré@m DN200mm, DN250 un
DN315 mm, ar piesbumiem pie projekjamam lietusudens aftriSanas ietaé&n ar atirito lietus
adenu infiltraciju grunt. Lietus kanaliZcija tiek projeké&ta no bivdabas esides jumtiem un
Autobusu Stvlaukuma. Lietus kanalizija tiek projekéta pasteces. Objektiek paredzta lietus
kanalizcijas sistma, kuras katras saktie lietus adeni tiks atfriti no smilts un naftas



Pagititajs: Rojas novada dome
Buvobjekts: Bivdabas esides jaunbve
Bavobjekta adrese: Selgas iela 1, Roja, Rojas novads

produktiem lietusadens aftiSanas ietaés un iescinati grunt ar spedlam lietus adens
infiltr acijas kaseim — tunéiem.

PP saimnieciski-feltas kanaliacijas caurules paredias ar ieguldes klasi T8. Projakparedz
optimalu caurdvadu ieliives dzjumu un sipumu.

Caurdvads transejjaiegulda uz sablietas 15cm smilts pamatnegapber ar 30cm aghumu.
EsoSo grunti paredis nomaifit — tranSeju aizfySana ar pievesto smilti no ikota aptEruma ap
caurdvadu idz atjaunojara seguma apakgi kartai, bliegjot ik pa 30 cm (skait kopa IS un BA
saddam). TranSejas rakSana ar #ok un ekskavatoru pie minita tranSejas platuma 1.5m.
Lietus kanaliacija projekEta atbilstoSi Latvijas fivnormaivam LBN 223-15 ,Kanalizcijas
buves”. Caurlvadu savienojuma vietaialjat gludai, nodroSinot herétiskumu. PasSteces
kanalizcijas sistmas farbaudes spiediens 0.5atm. atbilstoSi EN 13476-8teeas kanalixija
izbtvéjama no polipropina dubultsienu satizes kanalizcijas caurudm, aploces stingums T8
(8kN/m2), kuras atbilst LVS NE 13476-3 pilamn. Caurutm jabat ar cieSi piemetidtu,
monoitu polipropiena uzmavu, sadures vist veidojot gludu savienojumu. Causnl,
veidgabaliem, hygumijam jabut no viena razaja. Jbit pielaujamai caurlvada skaloSanai zem
spiediena.

Lietus kanaliZcijas caurlvadu ieltives dziumi projeketi atbilstoSi Latvijas bvnormatviem
LBN 223-15 ,Kanaliacijas kives” un LBN 003-15 ,Bvklimatologija”. Caurdvadu
izvietojums pina, ka af minimalais atalums starp dadam inZzenierkomuni&cijam, lidz ekam
un bavem saskaaa ar LBN 008-14 ,InZenietlu izvietojums”. TranSejas aiztdanu veikt,
blietgjot pa 30 cm bieam kartam.

Lietus kanalizcijai pec projekta pareditas plastmasas @560/500mm skatakas, atbilstosi
Latvijas livnormaitvam LBN 223-15.

Aku vakiem jaatbilst LVS NE 124 prabam. Tiem pbit ar vismaz digm atwrSanas instrumenta
ievietoSanas ligzun, kuras atrodasikas &mi. Brauktuvju zoa izvietotapm alkam japaredz
.peldosa” tipa tikas ar gumijas blgredzeniem unatn jabat ar 40t transporta slodzes iAto.
Lukam, kas izvietotas zaja zora, paredzt 0.5m platu betona apraieiikoSanu 100mm
biezuna ar &¥embu pamatojumu 150mm biez&nZaaja zora izvietotapm likam to vaka virsas
atzimei jabut 100mm virs zemes virsas. Akakiem ir jabat ar epgém, aterSanas lekis 1100,
90°.

Preazus aku d4aumus skat kanalizcijas K2 garenprofilos projekta iznzenierrigumu dda.
Skatakim jaatbilst sekojo&m prasbam:
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e razoSanas procesjabut izmantotam 100% pirmrg@am monoitam (PE) vai
polipropilenam (PP) bezapstrades piemaigumiem vai putu dgnam sasiva;
e tekrem jabut rapnieciski veidaim ar 100% pilgumu attiegba pret izejod caurdvada
diametru un kritumu 0.5%;
e caurdvadu pievienojumienapit elastgiem+/-2°;
e skataku kama keta \akiem ar fiksatoru irgbat teleskopiskiem, D400 klases atbilstosi
LVS EN 124;
e Kkorpusaargjas virsmas ribojumamapnodroSina ,enkuroSanas” efekts un staiidis
grunt.
Aku dzilumus, teku atames lietus kanalicijas caurlvadiem aks skait lietus kanaliZcijas
garenprofilos. Visas atsauces uz materun izstadajumu izgatavatju firmam, kuras naditas
projeka, liecina tikai par So izstdajumu un ielirtu kvalitates un apkalpoSanasneni. No&adito
materilu nomana ir iesggjama ar ciim tehniski ekvivaleraim vai lalakiem materiliem.
lek3eja ndensapdide (U1)
lek&jai tdensapadei biivdabas esides tidens ievada tefpuzsadit nepiecieSamo sadaloSo
armatiru. ldentiska armata tiek uzsidita alam brvdabas esides tualém, lai vajadzbas
gadjuma ir iesgEjams nosigt visu udensapgdes padevi kaidreka atsevigi, ka afn atsevigos
¢ku blokos. lek8ja aukss adensvada si8ina tiek projeldta gfidas un zem griestiem ar diametru
no Dn 151dz 25 mm no daudzsju plastmasas un nad kompoztcauruém, ar spiediena klasi
PN10. Savukrt iek&jas ugunsdisibas cauruli paredis izhivét no mela terauda cinkotas
caurules ar diametru 50 mm. Visus a@kslens pievadus safitehniskajm ieficem izbavet ar
vertikaliem pa&lumiem no grdas vai nolaidumiem no griestiem.
Lai nepidautu konderiu veidoSanos, aukstidens caurules izélar porgumiju — plastmasas
caurulei Dn15 1dz 25 mm. Caurdwvadus izlavet atbilstoSi caurlvadu razatju montzas
noteikumiem, t.i. iedrojot atélumus starp stiprigjumiem u.c. Pirms katras saiiehniskis
ietaisesjparedz lodveida aiztinis, pirms apkures katla vienvirzienarsts.
Caurdvadu sadales diametri un téasni paiditi projekta grafiska dda. Caurdvadu ieliives
vai piestipririjuma veidus, kas nav palits grafiskay dda meginat maksinali paskpt (lai
nekitu redzams) tos i@vejot zem griestiem ar nolaidumiem uz sardfam un tehnolgiskajam
iericem.
Parejas caur nesoda sieram izpildit aizsargcaurab, kuru garums ir vismaz par 1 cm died

uz katru pusi par caurules sienas biezumu.
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Ugunsdrotbas manzetes parediz uzsidit vietas, kur adensvads iet cauri ima sienai, vai
parsegumam. Ugunsdroda) manzetm jaatbilst ugunsiztubas parametriem EI 30; 60.
lekSgjais karstais idensvads (T3)

Karsé tudens sagatavoSana\mlabas esides ¢ka un aldas tualegs tiek paredda ar
elektriskajiemudens sil@tajiem. Karst adensvada sidta tiek projekita ar diametru no Dn15
lidz 25 mm no daudzsju plastmasas un nad kompoztcauruekm, ar spiediena klasi PN10.
Visus karsi udens pievadus saaitehniskagm ieficem izbivét no augSas — ar verdilkem
nolaidumiem. Maistrales izkhivéjami no plastmasasdensvada cauréin ar siltumizaiciju
(akmens vates caumadu siltumizoicijas caula ar iek§o diametru 151z 25 mm (pier@ram,
.Paroc” AE) ar polivinilhlofda m@rklajumu, ja diametrs ir DN 15 siltumizadijas biezums =
20mm. Visus karatiudens cirkudcijas caurlvadus (ieskaitot pievadus uz sarighnikskagm
iericcm) nodroSina ar siltumizatiju.

Caurdvadus izlavet atbilstoSi caurlvadu razatju montzas noteikumiem, t.i. ievojot
atalumus starp stiprijlumiem u.c. Pirms katras sairtehniskis ietaises gparedz lodveida
aizbidnis. Caurilvadus izlivét atbilstoSi caurlvadu razatju mon&zas noteikumiem, t.i.
ieverojot atalumus starp stiprigjumiem u.c. Pirms katras satriehniskis ietaises gparedz
lodveida aizldnis. Par cik iek&§as karsis udensapgdes sisgtmas kis neliela garuma,
cirkulacija netiek pared#a.

lek3eja ugunsdZsibasiidensapdgide (U2)

Lai nodroSiatu tdensapgdes izhivi atbildoSi projek&Sanas nor@m - Noteikumiem par
Latvijas kivnormatvu LBN 221-15 Eku iek$jais iidensvads un kanaiizija", objeks ir
nepiecieSama iekf ugunsdzsibas sistma. Saj sakad cka ir paredzts izkuvet iekEjo
ugunsdzsibas tdensvadu. Ugunsddibas tdensvadu paredis izkivét no mela terauda
cauruem. Objeks ir nepiecieSama ugunsgi#ba — viena ugunsddibas stiikla ar mininlo
adens patrinu 1,0 I/sek. Kop objek& paredzts izvietot 3 (ifs) iekEjas ugunsdasibas
udensvada Kna kastes, katrkast komplekts ar vienu d.51 mm ugussdibas $iteni L=30 m,
ugunsdzsibas stobru d.51 mm, stobra iagés d.13 mm, kompakta skia.

lekSeja sadaves kanalizicija (K1)

Projekta izloves laila, paredzts izhivet kanaliacijas tklus, kas saic notekKidepus no
brivdabas esides¢ka un abu tualeSu samitehniskagm ietai€m. lek€ja sadzves paSteces
kanalizcija izbivéjama no plastmasas PVC kanatigas cauridm un veidgabaliem.
Kanalizcijas vadus, kas iet paidu jaapiiko ar triSanasikam. Caurlvada @110 mm idives
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minimalais sipums i = 0,02, bet @50 un @75 i = 0,03 im@s virzied. Visus kanalizcijas
paSteces caulvadus sa¥ starf@ savienot, veidojot 45° tei.

Projeka paredzts 0,5m virs jumta izvatlvedinaSanas avvadus @110 mm un vaaku@rstus.
Pared2ts uzsidit ugunsdrotbas manzetu iglvi, vietas, kur kanalizcija iet cauri arsegumam.
UgunsdroSam manZzetm jaatbilst ugunsiztubas parametriem EI 30; 60. Projgkimo sadwes
kanalizicijas sistmu paredzts pieségt pie argjiem jaunprojekijamiem un esoSajiem
kanalizcijas tkliem.

Bavdarbu organizacija

1. Brivdabas esidesudensapgdes, saimniecigis un lietus kanalicijas izkive izmantot

Latvija sertificstus livmaterilus (caurules, kontrolakas, savienojumu thgal.c.);

Pirms darbu veikSanasg¥firmai izstradat un saskaot transporta kugtas semu;

Izsaukt Bivvaldesgeodzistu un vha Kklatbatné nospraust K1 trases;

Bavvietu aprtkot ar atbilstodm Zimém, barjeim, bAdinajuma lenim u.c. atbilstoSi
pragbam;

5. lIzsaukt citu komunikciju ipasSniekus vai valithjus;

6. Objek& ieverot nepiecieSamos darba ditmd#s noteikumus un pasimus saskg ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem93®2, Rga 2003.gada 1.mart(prot.
Nr.11 1.8) “Darba aizsartlzas praghas, veicot bvdarbus”;

7. TranSeju rakSanu esosSo komuiu tuvuni veikt tikai ar rolem. Tiklus guldt uz smilts
pamatnes b ~ 0.2 — 0.3 m, tranSajpigi aizberot. Uz saimniecigk kanalizcijas tkliem
nedikst atrasties akmeu.c.;

8. TranSejas aizySanu veikt pa#tam ar mitro blie¢sanu;

Pirms tranSejas aizldanas pieaicit geodzistu un veikt jaunizivétas kanalizcijas
topogafisko uzneriSanu;

10. Veikt objekta labiekrtoSanu (izidzinat rakumus, atjaunot asfaltulzju u.c.);

11.Darba gai veikt visu nepiecieSamo protokéhnu, segto darbu aktu u.c. dokuraeijas
sasidiSanu;

12. Saemt jaunizlavetas kanalizcijas digi@lo izpildstemu, noforngt objekta nodoSanu un
visu dokumeriiciju nodot Rojas novada paSveidds Bivvaldei un pastitajam, saskaa ar
nepiecieSamm pragbam.

Dabas aizsardia
Vispargjas prathas vides aizsartizai
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Bavuzpémejam javeic visi nepiecieSamie pagsimi, lai nodroSiatu dabas aizsartizas likumu
un noteikumu izpildi. Nav plaujama apkrtgjas vides piearnosana.

Vides aizsardibas paskumi baviaukuns

Pirms komunikciju iebaves ir pnopem augdigas augsnes virgkta.

Bavuzpemejam ir japielieto idas lWivniedbas metodes, kuras negeg zemi,adeni un gaisu
blakus teritorig un gar lavmaterilu transporSanas déem. Bivuzpeéméjam javeic piesardibas
pagikumi, kas ierobezo trok&, smaku, vikaciju u.c. kaitgo faktoru ietekmi uz perselu, kas
atrodas bvlaukun®, ka af blakus esoSajiem ietotajiem, dajejiem, braugjiem u.t.t.
Bavuzpeéméjam janodroSina dadu adens plismu: grunt8dens, lietusidens, notekdens u.c.
novadSanu, nekatjot aplartjai videi. Bivuznémejam darbs irjplano un aveic &, lai jebkug
buvdarbu stadj tiktu nowrsta virszemes vai jebkuru citillenu uzk@Saras bivbedg.
Bavuzpémejam cenu un izmaksu &iina ir jaietver visas izmaksas, kas sded ar dadu
ierobeZojumu un spetistu prasbu ieverodanu bvlaukuni. Sadas pragbas var izvirtt vietsjas
varas prstavji, rajona Vides prvaldes grstavji vai blakus esoSo zemjpasnieki.

Objekt bavdarbu laik ir maksinali jasamazina troksnis, kas fagks ivdarbu laik.

Bavgruzu glalaSana un izveSana. Objekdiemonttos livmaterilus novieto pagaidu noviein
kuras novietojums ir saskats gan ar twdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar ©j@$ varas
parstavjiem, vai ar tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu dztguvi. Otraj gadjuma
risinajums ir asaskao ar rajona Vides aizsarthas @arvaldes arstvjiem.

Buavmateriali

Bavdarbos izmantojamosabmaterilus — caurules, akas, armat, smiltis, &embas u.c.
paredzts piegdat no kivuzémgja piedivatajam bivmaterilu iegades vieim, uziadot
pielietojamo mate#iu sertifikatus un laboratorijasaobauzu protokolus.

NepiecieSanbas gaguma buvmaterilu ieguves vietas var sasi@ un resistret normaivajos
aktos noteikts iesides, smemt ataujas saskg ar Zemes diu izmantoSanas likumu.
Bavmaterialu transporteSana

BirstoSos kvmaterilus un livgruzus livuzneémejs drkst parvadat tikai segis automamas.
Asfaltbetona kravai transpéganas laik jabat parklatai.

Buavlaukuma sakartoSana pec darbu pabeigSanas

Pec bivdarbu pabeigSanasiBuznémejam ir jasakarto un pattira bivlaukums no vgruziem un
pagaidu konstrukdm. Saldrtota teritorija Ec darbu pabeigSanas ir nododama zemes
ipaSniekiem un lietajiem.

Drosibas tehnika un darba aizsardia



Pagititajs: Rojas novada dome
Buvobjekts: Bivdabas esides jaunbve
Bavobjekta adrese: Selgas iela 1, Roja, Rojas novads

Par darba draBas tehniku un darba aizsatoiz biviaukunt ir atbildigs hivuznemgjs. Pirms
buvdarbu uzskSanas izsaidat Darba aizsardbas pinu saskaa ar MK noteikumiem Nr. 92
“Darba aizsardibas pramas, veicot tivdarbus”.

Veicot hivdarbus, ir jpreciZ uz vietas esas situacija un avadas [Ec projeké dotapm
pieZzmém. Pirms darbu veikSanasi#iekam, kop ar Pastitaju, precizt tehniskos risigjumus

un darbu apjomus, vajatt|ms gaguma pieaicinot ar projeketaju.

Izstradaja, 15.03.2018. Juris Voicehtwi
LSGUTIS sertif.. Nr. 3-00739



