Pozicija: Argjie sadzives, lietus kanalizacijas un idensvada tikli

Biives nosaukums: Brivdabas estrades jaunbaive

Biives adrese: Selgas iela 1, Roja, Rojas novads
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1.karta
Aréeja udensapgade Ul
1 [PievienoSanas pie esosa tidensvada kpl 2
HAWLE (vai ekvivalents) atloku apak$zemes aizbidnis d.100 komplekta ar teleskopisko
2 |kata pagarinataju un kapi, montaza kpl 2
HAWLE (vai ekvivalents) atloku apak$zemes aizbidnis d.75 komplekta ar teleskopisko
3 |kata pagarinataju un kapi, montaza kpl 2
HAWLE (vai ekvivalents) atloku apak$zemes aizbidnis d.32 komplekta ar teleskopisko
4  |kata pagarinataju un kapi, montaza kpl 2
HAWLE (vai ekvivalents) sedlu uzmava d.75/32, komplekta ar pazemes HAWLE (vai
5 |ekvivalents) apakSzemes aizbidni, teleskopisko kata pagarinataju un kapi kpl 3
Polietiléna Gdensvada caurule PE100-RC @110mm, PN 10, tas montaza transeja 2,0 m
6 |dziluma m 278,00
Keta trejgabals ar atlokiem d.100, montaza transeja kpl 4,00
Atloks-uzmava PE caurulei Dn110, montaza transeja kpl 9,00
Artaro tipa (vai ekvivalents) ugunsdzgsibas virszemes hidrants uz tidensvada pievada
9 |d.110 kompl.
10 [Informativa plakstnite pie ugunsdzesibas hidranta, izgatavo$ana, montaza kompl.
Polietiléna Gidensvada caurule PE100-RC, @75mm, PN10, tas montaza transeja 2,0 m
11 [dziluma m 245,00
Polietiléna tidensvada caurule PE100-RC, @32mm, PN10, tas montaza transeja 2,0 m
12 |dziluma m 54,00
13 [Laistisanas krans d.20 mm komplekta ar sliteni 30 m kpl 4
Udens méritajs (Zenner tipa) ieblivgjams telpa, komlekta ar ventiliem, gruzu kéraju,
14 [|ievada diametrs d.20*, montaza kpl 1
15 |Udensvada trases nosprau$ana m 577,00
16 |Udensvada tiklu hidrauliska parbaude m 577,00
17 |lekartu un materialu piegade, un ar to saistitie darbi kompl. 1
Transeju un buvbedru rakSana/atbérsana, ietverot grunts izveSanu uz atbertni un visi ar to 3
18 [saistitie darbi m 1872
Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbértni (ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst
nepiecieSamajam izmantoSanas mérkim, tad to var atkartoti izmantot, pieméram, grunts m’
19 |uzberuma veidoSanai vietas, kur tas nepiecieSams projekta ietvaros) 520,5
20 |Gruntsiidens limena pazeminasana ar adatfiltriem rakSanas zona kompl. 1
21 [Hidraulisko vairogu montaza tanseju un buivbedru sienu nostiprinasanai kompl. 1
Smilts, no jauna pievesta (dren&josa Kf>1m/dn), pamatnes iertkosana zem U1
caurulvadiem, akam un apb&ruma veidoSana virs caurulvadiem, ietverot noblivésanu pa m
22 |kartam 520,5
23 |Divdaliga kabelu aizsarg¢aula Dn110, montaza m 30
24 |Citi neuzskaititie darbi kompl. 1
25 |Segumu atjaunosSana m’ 1155,5

Argja sadzives kanalizacija K1




Kanalizacijas caurule ar uzmavu PP @110 mm, SN8, tas montaza transeja 1,5 - 1,7 m

dziluma, ar smilts pamatni, grunts izrakSanu, aizb&rSanu, liekas grunts aizve$anu un m 9,5
1 |seguma atjaunoSanu
Kanalizacijas caurule ar uzmavu PP @200 mm, SN8, tas montaza transeja 1,5 - 1,7 m
dziluma, , ar smilts pamatni, grunts izrakSanu, aizb&rSanu, liekas grunts aizveSanu un m 223,0
2 |seguma atjaunoSanu
Plastmasas kanalizacijas aka d.415, H~1,4 - 1,7 m (atbilstosi garenprofilam) komplekta kpl 13
3 |ar akas pamatni, parsedzi, Cuguma vaku, akas montaza u.c.
PE iegremdgjama kanalizacijas stiknu stacija d.1,5 m, H~2,5 m, komplekta ar
iegremd&jamiem fekaliem stikniem, apkalpes tiltinu, stknu automatiku u.c. Q~6 I/sek,
4  |H~6 m, stiknu stacijas montaza kpl 1
7 |Kanalizacijas trases nosprausana m 232,5
8 |Kanalizacijas tiklu skalo$ana m 2325
9 |Kanalizacijas tiklu TV inspekcija m 232,5
10 |lekartu un materialu piegade, un ar to saistitie darbi kompl 1
Transeju un biivbedru rakSana/atbérsana, ietverot grunts izvesanu uz atb&rtni un visi ar to 3

11 |saistitie darbi m 595,0
Liekas izraktas grunts transport€sana uz atbertni (ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst
nepiecieSamajam izmantoSanas mérkim, tad to var atkartoti izmantot, pieméram, grunts m’ 238,5

12 |uzberuma veidoSanai vietas, kur tas nepiecieSams projekta ietvaros)

13 |Gruntsiidens limena pazeminasana ar adatfiltriem rakSanas zona kompl. 1
14 |Hidraulisko vairogu montaza tanseju un btivbedru sienu nostiprinasanai kompl. 1

Smilts, no jauna pievesta (drengjosa Kf>1m/dn), pamatnes iertkosana zem K1
caurulvadiem, akam un apbéruma veidoSana virs caurulvadiem, ietverot noblivésanu pa m’ 238,5

15 |kartam
16 |Divdaliga kabelu aizsarg¢aula Dn110, montaza m 30
17 |Citi neuzskaititie darbi kompl. 1
18 |Segumu atjaunosSana m? 441,0

Sadzives kanalizacijas spiedvada tikli K1sp
Polietiléna spiediena caurule PE100-RC @110mm, PN10, tas montaza transeja 2,0 m
dziluma m 128,5
AizsargCaulas montaza dz/b akas siena, kas paredzeta @110 caurulei gab. 1
AizsargCaulas montaza dz/b akas siena, kas paredz&ta ¥200 caurulei gab. 1
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar parseguma platni, ar gropém no saliek.
dz./bet. elem.; ar peldosu akas luku un vaku 1,25t, ar atbilstosa diametra, augstuma un
lenka pievienojumiem, ar t€rauda atsitienplaksni; H = 1,00 - 1,50 m, (spiediena dz&Sanas kompl.

4 |aka) montaZza un apstrade ar dubulto hidroizolaciju 1
4.1 [Metinama atloka DN100 térauda spiedvada caurulei montaza gab. 4
4.2 |Teérauda atsitienplaksnes 350x350 mm montaza gab. 1
4.3 |Teérauda spiedvada caurules DN100 montaza m 3
4.4 |Térauda atloku Itkuma DN100/90° montaza gab. 1

Atloks - uzmava DN100/@110 plastmasas spiedvada caurules @110 un t€rauda
4.5 |spiedvada caurules DN100 savienoSanai gab. 1

4 |Elektrometinamas dubultuzmavas caurulei @110 montaza gab. 2

5 |Kontaktmetinama likuma 60-90° (pagrieziens 64°), @110 montaza gab. 1

6 |Elektrometinama likuma @110/90° montaza gab. 1

7 |Betona balsta (nostiprinajuma bloka) veidgabaliem montaza gab. 2

8 | Vairogu montaza transeju sienu nostiprinasanai kompl. 1

9 |Caurulvadu hidrauliskas parbaudes veikSana m 128,5
10 |Gruntsiidens atsukné&$ana rakS$anas darbu zona kompl. 1
11 [Veidgabalu, caurulvadu, aku, un armatiiras piegade un ar to saistitie darbi kompl. 1




Esoso kabelu un caurulvadu nostiprinasana un aizsardziba uz buvniecibas laiku,

Skérsosanas vieta iemont€jot apvalkcaurul€ vai koka karba un iekarot par tranSeju kompl.

12 |parlikta sija 1

13 |Segumu atjaunosSana m> 260,0
Transeju un biivbedru rakSana/atbérsana, ietverot grunts izvesanu uz atb&rtni un visi ar to 3

14 |saistitie darbi ™ 154000
Smilts, no jauna pievesta (drengjosa Kf>1m/dn), pamatnes iertkosana zem K1
caurulvadiem, akam un apbéruma veidoSana virs caurulvadiem, ietverot noblivéSanu pa m

15 |kartam 80,0
Liekas izraktas grunts transport€sana uz atbertni (ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst
nepiecieSamajam izmantoSanas mérkim, tad to var atkartoti izmantot, pieméram, grunts m

16 [|uzb&ruma veidosanai vietas, kur tas nepiecieSams projekta ietvaros) 80,0

17 |Citi neuzskaititie darbi kompl. 1

Lietus kanalizacija K2

| Lietus kanalizacijas caurule ar uzmavu PP @200 mm, SN8, tas montaza transeja 1,3 - 1,8 m 143.0
m dziluma ’
Lietus kanalizacijas caurule ar uzmavu PP (250 mm, SN8, tas montaza transejal,3 - 1,8

2 S m 241,0
m dziluma
Lietus kanalizacijas caurule ar uzmavu PP @315 mm, SN8, tas montaza transeja 1,3 -

3 o m 65,0
1,8m dziluma

4 Virsudenu uztvergjs - glija d.400/315 ar kantainu ¢uguna resti, ar 0,7 m noséddalu, kpl 16
montaza

5 Plastmasas kanalizacijas aka d.560/500 H~0,9 m - 1,7 m, komplekta ar akas pamatni, kpl 27
parsedzi, Cuguma vaku, akas montaza u.c.
Infiltracijas sisttma ACO STORMBRIXX (vai ekvivalents) infiltracijas kasetes 0,6 m x

6 gab 363
0,6 mx1,2m

7 |Q=27 V/sek smilts/naftas froduktu filtrs, Supekombi NS10/30/3000 (vai ekvivalents) kpl 1

8 |Q=56 l/sek smilts/naftas froduktu filtrs, Superkombi 20/60/4000 (vai ekvivalents) kpl 1

9 |Lietus kanalizacijas trases nosprau$ana m 454,0

10 |Lietus tdens kanalizacijas tiklu skaloSana m 454,0

11 |Lietus Gidens kanalizacijas tiklu TV inspekcija m 454.0

12 |Iekartu un materialu piegade, un ar to saistitie darbi kompl. 1
Transeju un buvbedru rakSana/atbérSana, ietverot grunts izveSanu uz atbertni un visi ar to 3

13 N . m 1450,0
saistitie darbi
Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbértni (ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst

14 |nepieciesamajam izmantoSanas mérkim, tad to var atkartoti izmantot, pieméram, grunts m 404,0
uzbéruma veido$anai vietas, kur tas nepiecieSams projekta ietvaros)

15 |[Gruntsiidens ITmena pazeminasana ar adatfiltriem rakSanas zona kompl. 1

16 |Hidraulisko vairogu montaza tanseju un biivbedru sienu nostiprinasanai kompl. 1
Smilts, no jauna pievesta (drengjosa Kf>1m/dn), pamatnes ierikosana zem K2

17 |caurulvadiem, akam un apb&ruma veidosana virs caurulvadiem, ietverot noblivésanu pa m 404,0
kartam

18 |Divdaliga kabelu aizsarg€aula Dn110, montaza m 30

19 [Citi neuzskaititie darbi kompl. 1
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