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Vispārīgie rādītāji

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un tā

noformēšana";

2. Latvijas būvnormatīvs LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"

Madars Ozoliņš,3-00538,09-72-0085

(datums) (paraksts)

(vārds, uzvārds, sertifikāta. Nr., darb. sfēras Nr.)

Būvprojekta ESS

Šī būvprojekta ESS sadaļas risinājumi atbilst

Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā

arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

sadaļas vadītājs

10.08.2017

ESS-1

Atjaunojamo telpu plāns ar ESS sistēmas tīkliem

Principshēma

LAPAS NOSAUKUMS APZĪMĒJUMS
NR.

Materiālu specifikācija

1.

2.
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ESS-3
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GRAFISKĀS DAĻAS SATURA RĀDĪTĀJS:

3.

PASKAIDROJUMA RAKSTS:

PIELIETOTO DOKUMENTU UN STANDARTU SARAKSTS:

Arh.nr.

4.

Projektētājs:

Štreinerts

10/08/17

SIA „ZIEMEĻKURZEMES DROŠĪBA”

REĢ. NR. 41203024267

BŪVKOMERSANTA REĢ. NR. 10874-R

PASŪTĪJUMS: 10-08-2017

ROJAS NOVADA DOME REĢ. NR. 90002644930

KALTENES KLUBS, KALTENE, ROJAS NOVADS

KALTENES KLUBA TELPU ATJAUNOŠANA

10.08.17
10.08.17

Ielaušanās apsardzes signalizācijas sistēmas projekts izstrādāts objektam: Kaltenes kluba telpu atjaunošana, kurš atrodas Kaltenes klubs,

Kaltene, Rojas novads. Telpu atjaunošanas projekta ietvaros paredzēts izbūvēt ielaušanās apsardzes signalizācijas sistēmu ēkas atjaunojamās

pirmā stāva telpās. Projektētajai apsardzes centrālei tiks pieslēgtas 7. zonas. Apsardzes centrāli iespējams paplašināt līdz 32 zonām.

Signalizācijas centrāli iespējams sadalīt četrās neatkarīgās apsardzes grupās. Sistēmai iespējams pievienot 31 neatkarīgu lietotāja kodu.

Objektā paredzēts uzstādīt apsardzes signalizācijas sistēmu SECOLINK PAS 832 , kura tiek montēta pirmā stāva gaitenī nr 4. Apsardzes

centrāles montāžas vietu precizēt ar pasūtītāju.

Vēl apsardzes sistēmā ietipst:

- infrasarkanie kustību detektori Optex;

- ārtelpu sirēna;

- iekštelpu sirēna;

- centrāles akumulatoru baterija;

- kabeļi ierīču pieslēgšanai;

- GSM raidītājs

- vadības pults

Apsardzes sistēmas cilpu trases pirmajā stāvā montēt zem ģipškartona griestu, sienu apdares, ieverot gofrētās PVC caurulēs.

Šķērsojot sienas kabeļus ievērt aizsargcaurulē, kuru noblīvēt ar ugunsizturīgu maisījumu. 

Montāžas, palaišanas un noregulēšanas darbi izpildāmi saskaņā ar ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Objektā uzstādāmā aparatūra obligāti iezemējama saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām.

  Montāžas organizācijai balstoties uz savu profesionālo pieredzi, pirms izbūves precizēt specifikāciju un darbu apjomus un ieskaitīt darbus

un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.

Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem, tehniski analogiem materiāliem, ne zemākas kvalitātes.
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