PASKAIDROJUMA RAKSTS:

Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes izzinoSanas signalizacijas sistéemas (turpmak teksta UAS) projekts izstradats objektam- Kaltenes
kluba telpu atjaunoSana, kurs atrodas Kaltenes klubs, Kaltene, Rojas novada.

Ugunsgréka atklaSanas un trauksmes izzino$anas signalizacijas sistémas projekta risinajums izstradats, pamatojoties uz Latvijas
Republika spéka esosiem tehniskajiem noteikumiem un normam, kuras uzraditas pielietoto dokumentu un standartu saraksta.

Saskana ar LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba" 2. punktu, bavobjekts atbilst IV bavju izmantoSanas veida klasifikacijai, kas liecina ka
bilvobjekts ir jaaizsarga ar automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistému. UAS sistému paredzéts izbaveét
atjaunojamaijas telpas, paredzot perspektiva pieslégt visu eku.

Projektéta UAS sistema paredzéta, lai laicigi konstatétu ugunsbistamas situacijas raSanos un nodotu trauksmes un bojajuma signalus uz
posteni ar diennakts deziréjoSa personala klatbatni.

Saskana ar LNB 201-15 prasibam, izzinoSana par ugunbistamas situacijas rasananos tiek veikta ar UAS izzinoSanas sirénu (zvanu)
palidzibu. Ja péc UAS sistémas ierikoSanas tiek konstatéts, ka trauksmes izzinotaji kada punktad nenodroSina skanas spiedienu, kas paredzéts
LVS, trauksmes izzinotaju skaitu ir japalielina.

Objekta paredzéts uzstadit ugunsaizsardzibas sistému ar konvencionalo ugunsgréka signalizacijas kontrolpaneli "BENTEL J 428-8", kur$
montéjams ékas gaitent, ar mérki bat viegli sasniedzamam visiem personala darbiniekiem. Precizu kontroles panela montazas vietu precizét ar
pasatitaju. Kontroles panelim telpu atjaunoS$ans ietvaros tiks pieslégtas 5 zonas ar iespéju papildinat Iidz 24 zonam.

Vél ugunsgréka atklaSanas un trauksmes sistéma ietipst $adas pamatiekartas:

- konvencionalie dimu detektori NB-338-2;

- siltuma detektori NB-323-2

- ugunsgréka manualie izsaukuma punkti FP/3RD;

- skanas signalizatori (zvani) AH-0218;

- skanas gaismas signalizators AH-0312BS;

- baroSanas bloks raiditajam

- kontrolpanela 12 voltu akumulatoru baterijas;

- kabeli iekartu pieslégSanai;

-raiditajs trauksmes un bojajuma signala parraidei uz apkapojosas organizacijas pulti

Ugunsaizsardzibas cilpu trases montét ieverot lokanas PVC caurulés zem sienu vai griestu apdares.
Skérsojot sienas, kabelus ievért aizsargcaurulg, kuru noblivé ar ugunsizturigu maistjumu.

Detektoru tips un skaits katra telpa izvéléts péc telpas specifikas un normativo aktu prasibam. Dusas un WC telpas ugunsaisardziba nav
paredzéta, tapéc aizliegts uzglabat degosus materialus vai atkritumus.

Montazas, palai8anas un noreguléSanas darbi izpildami saskana ar spéka esoSo buvnormativu LBN 201-15 un standartu EN54-14
"Ugunsgréka signalizacijas sistémas" prasibam.

Elektrobarosanai, izzinoSanas zvanu darbibai paredzéts kabelis, kuru ugunsizturiba ir vismaz 30 minates. Ugunsgréka signalizacijas
sistémas rezerves elektroapgadei paredzéti akumulatori, kuri nodroSina signalizacijas sistémas darbu, ne mazak ka 30 stundas dezlrreZima un
ne mazak ka 30 mindtes trauksmes reZima.

Objekta uzstadama aparatira obligati iezeméjama, saskana ar spéka esoSo normativu prasibu.

Montazas organizacijai, balstoties uz savu profesionalo pieredzi, pirms izblves precizét specifikaciju un darbu apjomus un ieskaitit darbus|
un materialus, kas nav uzradtti projekta, bet ir nepiecieSami projektéto sistemu montazai, palaiSanai un nodoSanai ekspluatacija.

Specifikacija noradito materialu nomaina ir iesp&jama ar citiem, tehniski analogiem materialiem, saskanojot ar projekta autoru.

GRAFISKAS DALAS SATURA RADITAJS:

NR. LAPAS NOSAUKUMS APZIMEJUMS
1. Visparigie raditaji UAS-1
2. Atjaunojamo telpu plans ar UAS sistémas tikliem UAS-2
3. Principshéma, akumulatoru kapacitates aprékins UAS-3
4. Materialu specifikacija UAS-4

PIELIETOTO DOKUMENTU UN STANDARTU SARAKSTS:

1. Latvijas bavnormativs LBN 201-15 "Bavju ugunsdro$iba";

2. Latvijas bavnormativs LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un ta
noformésana”;
3. Latvijas Valsts standarts CEN/TS 54-14 "Ugunsgréka atklasanas un
ugunsgréka signalizacijas sistémas";
4. Ministru kabineta noteikumi Nr.238 "UgunsdroSibas noteikumi";
5. Latvijas bdvnormativs LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tikli"
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