
MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

N.P.K APZ.
IEKĀRTAS NOSAUKUMS

MODELIS SKAITS
MĒRVIENĪBA

1

Kontroles panelis Bentel

J424-8 GAB.

2

Barošanas bloks C-TEC EN-54

(raidītājam)

BF-361-12 GAB.

3 Akumulators 7AH 12V BP7-12 GAB.

4 Dūmu detektors NB-338-2 GAB.

5

Raidītājs Cortex ar EN-54 korpusu

RT 4-5 GC KOMPL.

6

 Manuālais trauksmes signāldevējs

FP-3RD GAB.

7

  Ugunsdrošības sirēna (zvans)
AH-0218 GAB.

8

 Ugunsdrošības sirēna (ārtelpu)

AH-03127BS GAB.

9  Siltuma detektors NB-323-2 GAB.

10

Relejs ar pamatni 24V

GAB.

11

Signalizācijas kabelis  1X2X0,8 KLM J-Y(st)Y 1x2x0.8

M.

12

Signalizācijas kabelis  2X2X0,8 KLM J-Y(st)Y 2x2x0.8

M.

13

Ugunsnoturīgs kabelis 2x1

 EUROSAFE PH 30 M.

14

Ugunsnoturīgs kabelis 3x1,5

 EUROSAFE PH 30 M.

15
PVC aizsargcaurule, gofrēta

 D20 M.

16 Kārba EN-54 GAB.

17

Palīgmateriāli

KOMPL.

analoģiskiem materiāliem, ne zemākas kvalitātes.

Materiāli, kuri uzrādīti materiālu specifikācijā aizvietojami ar
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