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Visparejie dati

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Blvprojekta dokumentacijas ,Kanalizacijas sistémas papladinaSana Roja” izstrade tiek veikta péc
SIA ,Rojas DzKU” pasitijuma, pamatojoties uz noslégto ligumu 2017-PROJ/857-18, un Rojas apvienotas
bdvvaldes izsniegtas Bivatlaujas Nr.BIS-BV-4.2-2017-585 izvirzitajiem projektéSanas nosacijumiem.
ProjektéSanas darbi veikti atbilstoSi bavniecibu reglamentg&josajiem normativajiem aktiem un
attistibas planoSanas dokumentiem, ievérojot Blvniecibas likuma noteiktos blvniecibas principus.
BavprojektéSana veikta, ievérojot:

2017.06.06,

,Blvniecibas likums”, Saeima, stajies sp€ka 2014.01.10,
MK noteikumi Nr.253 ,Atsevisku inZenierblvju bavnoteikumi’, stajies spéka

MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”, stajies spéka 2014.01.10,
JAizsargjoslu likums”, Saeima, 1997.05.02,

LBN 223-15 ,Kanalizacijas baves”, stgjies spékéa 2015.01.07,

LBN 222-15 ,Udensapgades biives”, stajies spéka 2015.01.07,

LBNO008-14 ,InZeniertiklu izvietojums”, stajies spéka 2014.01.10,

LBN 202-15 ,Biivprojekta saturs un noformésana’”, stajies spéka 2015.12.06,
LBN 003-15 ,Bivklimatologija”, stajies spéka 2015.01.07.

un citus normativos un rekomendg&joSos dokumentus.

Par pamatu plana materialu sagatavo$anai izmantots SIA ,IZPETE” 2017.gada maija uzmérits
topografiskais plans méroga M 1:500, koordinatu sistéma — LKS 92, Latvijas normalo augstumu sistéma
(LAS-2000.5), kas registréts 2017.gada 6.oktobrT augstas detalizacijas topografiskas informacijas datu
bazé ar Nr.8882 TP57610.

Grunts sastava geotehnisko izpéti trases josla veica SIA "Firma L4” (2017. gada decembrf).

ProjektéSanai izmantota grafiska projektéSanas sistéma AutoCAD 2010.

Bavprojekta dokumentaciju izstradaja $adi bavspecialisti:

Gints Freibergs (blvprakses sertifkata Nr. 3-00814).
Maija Ozolina (bivprakses sertifikats Nr. 3-00678).
Juris VoicehoviCs (blvprakses sertifikata Nr. 3-00739).
Laila VoitiSka (blvprakses sertifikata Nr. 3-00959).
Dmitrijs Kaskarovs (bdvprakses sertifikats Nr. 70-3262).
Ingus Veiss (blvprakses sertifikdta Nr. 3-01148).

Bivprojekts 2
JKanalizacijas sisttmas paplasina$ana Roja”



000
000

000
firma L4

Buves novietojums
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Aztarte-Nyta 4

PrieZu iela posma no
Apiu ielas lidz Selgas ielai

Celtnieku iela posma no
Zvepieku ielas Tdz Selgas ielai

1.att. Blves novietojums

Bivprojekts “Kanalizacijas sisttmas paplasinaSana Roja” (skat.1.att.) specifiskais mérkis ir
izstradat blvprojektu saskana ar LR spéka esoSo normativo aktu prasibam. Lai pilniba izpilditu ES un LR
normativu prasibas Udenssaimniecibas pakalpojumu joma, Roja javeic esoSas kanalizacijas sistémas
papladinaSana un atjaunosana, lai nodroSinatu pilsétas notekiidens savaksanu, attiriSanu un novadiSanu

atbilstoSi ES direktivu 91/271/EEC ,Pilsétu notekldenu attiriSanas direktiva” prasibam.

Bavprojektu risingjumi un blvju novietojumi ir dal&ji savstarpéji saistiti, blvprojektu realizaciju
(bavdarbus) planots veikt vienlaicigi un secigi. Sie apstakli janem véra gan izvértgjot bavniecibas ieceres
dokumentaciju, gan planojot biivdarbu secibu.
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Vietas izvéle

Roja ir apdzivota vieta Kurzemé, Rojas novada centrs. Atrodas Rigas juras Ii¢a krasta, vieta, kur
[ict ietek Rojas upe, autocelu P131 un P126 krustojuma, 37 km attaluma no Talsiem un 126 km no Rigas.
Blvniecibas veids — jauna buvnieciba
Bavprojekta ,Kanalizacijas sistémas paplasind8ana Roja” jaunbuves bavniecibas iecere paredz:
e jaunu kanalizacijas tiklu izbavi Priezu ielas posma no Apsu ielas IT1dz Selgas ielai;
¢ jaunu kanalizacijas tiklu izbdvi Celtnieku ielas posma no Zvejnieku ielas Iidz Selgas ielai;
e jaunu kanalizacijas tiklu izbavi Krasta iela (Varonu ielas rajona);
e jaunu kanalizacijas tiklu izbavi Saules iela (no Meza ielas);
e jaunu kanalizacijas tiklu izblvi Meza ielas posma no Saules ielas lldz Dzintara ielai;
e jaunu kanalizacijas tiklu izblvi Kosmonautu ielas posma no Kosmonautu ielas I1dz PlGdona ielas
28 Nr.;
KSS Ostas iela 1 parbavi;
o KSS Selgas iela 3 parbdvi.

Sadzives kanalizacija

Péc projekta Roja paredzéts izbavét ~ 1560,0 m pasteces kanalizacijas tiklus, ~ 216,0 m
kanalizacijas spiedvada tiklus, ka arT izbGvét 3 jaunas kanalizacijas siknu stacijas: KSS-1 ar jaudu Q=2,0
I/s, KSS-2 ar jaudu Q=0,8 I/s un KSS-3 ar jaudu Q=2,0 I/s. Papildus projekta paredz parbdvét divas
eso$as stknu stacijas: Ostas iela 1 un Selgas iela 3. Abas slknu stacijas ir fiziski nolietojusas, tadée|
nepiecieSams tas nomainit pilnd komplektacija — tvertni, stknus, vadiklus, kédes, pé&du, ventilus,
pretvarstus utt., paredzot vieta térauda veidgabalus AISI316, pieslédzoties atpakal pie esoSajiem
caurulvadu tikliem.

ST projekta ietvaros Rojas sadzives kanalizacijas sistéma sastavés no:

v' sadzlves kanalizacijas pasteces vadiem K1,
v sadzlves kanalizacijas spiedvada K1sp,
v’ kanalizacijas siknu stacijas KSS-1, KSS-2 un KSS-3.

Péc projekta realizacijas Roja paredzéta viena centralizéta sadzives kanalizacijas sistéma.
Magistralo sadzives kanalizacijas tiklu un atzaru bivprojekta risindjums sevi ietver — projektéjamo
sadzives kanalizacijas tiklu tras€juma vietas, materiala, diametra, ieblves slipuma, dzijuma noteikSanu,
ka arT caurules augSas (spiedvadam) un teknes (pasteces vadiem) atzimju noradiSanu. Bavprojekta
sadzives kanalizacijas sadala ietilpst arT kanalizacijas suknu stacijas projektéSana.

Projektétie magistralie sadzives kanalizacijas tikli planojas zem ielam un celiem (iznemot Celtnieku
ielu), tadeé| midsu blvprojekta dald seguma atjaunoSanu paredzam tadu, lai ta nebdtu sliktaka, ka pirms
bavniecibas darbu uzsak8anas.

Sadzives kanalizacijas traséjums

Trasu novietojumu skatit projekta lapas —UKT generalplans.

Traséjuma vietas noteiktas vadoties péc LBN 008-14 “InZeniertiklu izvietojums”, kuros noteikti
attalumi inZenierkomunikaciju izvietoSanai no eso5am bdveém, ietaisém un esoSajam komunikacijam.

Sadzives kanalizacijas tiklus paredzéts izblvét ielu sarkano Iiniju vai ielu kadastru robezas,
paredzot pievadus individualajiem patérétajiem (gruntsgabaliem). Pievadu galos paredzéts uzstadit
@400mm kanalizacijas akas. Pievadi projektéti I1dz ipaSuma robeZai jeb sarkanai Iijai, kur to veikt
netraucé citu pazemes vai virszemes komunikaciju klatbdtne.

Visas vietas, kur ir konstatéts augsts gruntstdens limenis, javeic gruntsidens pazemina3ana,
novadi$ana vai atsiiknésana, lai bavdarbus veiktu tikai sausa bavgravi. Udens atsikné$anas un transeju
nostiprind8anas pasakumu veidus, tiklu parslegSanas metodes izvélas, un atbildibu uznemas
blvuznémé;js, veicot saskanojumus ar autoruzraugu, bavuzraugu un tiklu ekspluatéjoso organizaciju.
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Sadzives kanalizacijas caurulvadu materiali, diametri un slipumi

Visiem materialiem, kas tiek pielietoti projekta teritorija, ir jaatbilst Latvijas valsts un Eiropas
standartiem.

Caurulém jabat izgatavotam saskana ar starptautiskiem standartiem. Caurulvadu materials pirms
izmantoSanas saskanojams ar Pasititaju. Caurulém un to aprikojumam jaatbilst projekta dokumentacija
noraditajam spiediena klasém. Caurulém jabdat korozijas izturigam, k& arT izturigam pret dazadu
skidinataju, skabju un ellu iedarbibu. Sadzives kanalizcijas tikli projekiéti atbilstoSi Latvijas
bavnormativa LBN 223-15 ,Kanalizacijas buves”.

Pasteces kanalizacija izblvéjama no PP sadzives kanalizacijas caurulém ar ieguldes klasi 8kN/m?,
kuras atbilst LVS EN 1401 prasibam.

Pasteces kanalizacijas tikli projektéti no PP sadzives kanalizacijas caurulém OD200 mm un
OD160 mm ar ieguldes klasi SN8. Caurulém jabdt aprikotdm ar cieSi piemetinatu atbilstoSu uzmavu.
Caurulu savienojuma vietai ir jabat gludai, lai savienojums neraditu Skidruma tecéSanas pretestibu.
Pielaidei starp cauruli un uzmavu ir jabat pielagotai ta, lai nodrosinatu pilnigu caurulvada hermétiskumu,
vienadu savienojuma vietas un caurules stingrumu.

Kanalizacijas spiedvada caurule paredzéta no PE100-RC SDR 17, PN 16 OD90 mm materiala.
Polietiléna caurulu plastiskumam janodroSina ieblvé&jama caurulvada virziena maina. Ja virziena maina
parsniedz 5°, paredzéti ripnieciski razoti ltlkumi. Bet, ja caurulu razotajs pielauj nepielietot $adus Itkumus,
tad tos var nelietot, ievérojot So cauruju diametrus un attiecigos atlautos caurules liekuma radiusus.

Jablt pielaujamai caurulvadu skaloSanai zem spiediena (atbilstosi CEN/TR 14920:2005).
Caurulém, veidgabaliem, blivgumijam, magistralajam akam un pieslégumu akam jabdt no viena razotaja.
Caurules iekSpusei jabdt no pirmreiz€ja materiala, gaisa krasa (ieteicama balta), lai nodroSinatu labaku
redzamibu, veicot parbaudi un televizijas inspekciju (CCTV). Caurulém jabat aprikotdam ar cieSi
piemetinatu monolitu PP uzmavu. Caurulu savienojuma vietai ir jabdt gludai, lai savienojums neraditu
Skidruma tecéSanas pretestibu. Pielaidei starp cauruli un uzmavu ir jabat pielagotai ta, lai nodroSinatu:

- vieglaku montazu,

- pilntgu caurulvada hermétiskumu atbilstosi EN 13476-2,

- vienadu savienojuma vietas un caurules stingrumu,

- neradttu 8kidruma plismas bremzéSanu.

Caurulu izgatavotaja kvalitates sistemai jaatbilst ISO 9001 standarta prasibam, kura ir apliecinata
ar atbilstoSiem sertifikdtiem, kurus pieSkira akreditéta, neatkariga organizacija. Projekt&jamos
inZeniertiklus iebavét uz 150 mm smilts pamatnes un apbért ar smilti ne mazak ka 300 mm bieza slani.

Attieciba uz pasteces kanalizaciju, Uznéméjam pirms biavdarbu nodoSanas ekspluatacija, ir javeic
izbavéto tiklu CCTV inspekcija. Atskaites par paveiktajiem CCTV darbiem ir jasniedz Bdvuzraugam
(InZenierim) un Pasdiititajam, ka ari jaieklauj bavdarbu izpilddokumentacija.

Kanalizacijas tiklus paredzéts izbavét rokot trandeju, ieguldot paraléli eso§am komunikacijam.

Kanalizacijas spiedvads

Visiem materialiem, kas tiek pielietoti projekta teritorija, ir jaatbilst Latvijas valsts un Eiropas
standartiem.

Caurulém jabat izgatavotam saskana ar starptautiskiem standartiem. Caurulvadu materials pirms
izmantoSanas saskanojams ar Pasititaju. Caurulém un to aprikojumam jaatbilst projekta dokumentacija
noraditajam spiediena klasém. Caurulém jabdat korozijas izturigam, k& arT izturigam pret dazadu
8kidinataju, skabju un ellu iedarbibu. Kanalizacijas spiedvada tikli projektéti atbilstosi Latvijas
bavnormativa LBN 223-15 ,Kanalizacijas buves”.

Péc Pasutitdja prasibam sadzives kanalizacijas spiedvadu planots izblvét ar beztranSeju metodi.
Projektéjama kanalizacijas spiedvada materials — PE100 SDR 17, PN 16 (OD90 mm) Kanalizacijas
spiedvada ieblves dzilums min 1.50 m. Tam jabat atSkirigam krasojumam no Gdensvada caurulém un
jaatbilst LVS EN 12201. Montazas mezglos, kur tas noradits, paredzéts pielietot PE lietos ITknus 45° un
90°ar elektrometinamam uzmavam. PE caurulu metinaSanu un spiedvadu izblvi veikt saskana ar
razotaja sniegtam montazas instrukcijam. Péc kanalizacijas spiedvadu izbaves javeic to hidrauliska

Bivprojekts 5
JKanalizacijas sisttmas paplasina$ana Roja”



000
000

000
firma L4

parbaude atbilstoSi EN 805:2000 prasibam. Parbaudes spiediens - 5 bar. Parbaudes spiediens veikSanas
projekta izstrades stadija jasaskano ar Pasititaju. Hidrauliska parbaude veicama péc spiedvada izbuves,
taCu pirms seguma izblves.

Skérsojot eso$os kabelus uz tiem ir jaliek aizsargaula 3 metru garuma, ja tie iepriek$ nav jau bijusi
aizsargati.

Kanalizacijas tikla akas

Kanalizacijas akas paredzétas gludsienu teleskopiskas sadzives kanalizacijas PEH skatakas
diametra @560 mm un @400 mm (privatipaSumu pievadu galos). Péc Pasititdja IGguma sadzives
kanalizacijas traséjuma vietam paredzétas dzelzsbetona skatakas DN1000 mm un DN1500 mm. Tas
paredzétas, lai atvieglotu tiklu apsaimniekotdjam kolektoru skaloSanu no aizséréjumiem. Spiediena
dzéSanas aka arT paredzéta no dzelzsbetona DN1000 mm. Skataku materidls un diametrs ieprojektéts
saskana ar Pasdtitaja prasibam. Skataku ¢uguna Ilkas paredzét peldoSa tipa ar minimalo stiepes izturibu
500Mpa, atbilstosi slodzes klasei D400 saskana ar EN124.

Projektétas dzelzsbetona akas apstradat ar dubulto hidroizolaciju pilnd apjoma un uzstadit
atbilsto8a tipa aku ldkas. Aku dzelzsbetona elementiem jabat izgatavotiem no hidrotehniska
dzelzsbetona. Elementu savienojumu vietas jaizolé no tGdens ieplides. Precizs akas dzilums ir janosaka,
balstoties péc caurules ieblves dziluma. Caurulvadu izbivei caur dzelzsbetona grodiem ir japaredz
aizsargCaulas. Blvuznémeéjam jaievéro tadi caurulu pievienojumu lenki pie akam, kadi ir noraditi projekta.
Dzelzsbetona akam jaatbilst LVS 206-1 prasibam. Betonam jabdt LVS EN 206 — 1. Darba izpildei
lietojama betona klase C25/30, caurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un kimiskd noturiba pret
hloridu iedarbibu. Caurulvadu savienojumu vietas pielietojamais blivéjums atbilstoSi EN 681-1 prasibam.
Dzelzsbetona akam jaizveido betonétas teknes. Dzelzsbetona skatakas paredzétas ar akas lUkas
diametru, kas lielaks par 600 mm. Grodu razo$anas procesa tajos jabit iestradatiem plastmasas dibeliem
pakapienu ievietoSanai, ka arT paSiem pakapieniem no kompozitmateridla un specidalam montazas
skrivém grodu értdkai montazai un parvietoSanai. Grodu aug$éjam un apak3$&jam malam jabat
izveidotam ar specialam montdzas gropém, kuras jaievieto blivgumijas, kas nodroSina skatakas
hermétiskumu. Montgjot katru nakamo grodu, lai novérstu blivgumijas savérp3anos, jalieto specialas
montazas smérviela - ime.

Gatavo aku un metala vaku materidliem jabit no pasititdja apstiprindta piegadataja, un tiem jabit
vislabakas kvalitates un saskana ar projektu. Plastmasas skatakas: pievadu akam pamatne ¥400 mm un
teleskops ¥315 mm; magistralajam akdm pamatne 3560 mm un teleskops ¥500 mm. Plastmasas akas
ir japiegada un jaiebuvé saskand ar razotaja rekomendacijam. Piegades komplektd jabat attieciga
razotaja izgatavotai pamatnei un parsedzei. Caurulu ievadiSana $ajas akas veicama, izmantojot razotaja
apstiprinatos veidgabalus.

Visam akam jabut tdensnecaurlaidigdm atbilstosi standartiem. Blvuznémeéjam rpigi jaiztira un ar
ddeni jaizskalo akas.

Aku keta vakiem jaatbilst LVS EN124 prasibam. Aku vakiem, kapém un karkasam uz ieldam un
brauktuvém jaatbilst projektam un tiem jabut piemérotiem ielu satiksmes noslodzei 40T. Akam jabut
hermétiskam un hidroizolétam.

AtseviSkas vietas starp kanalizacijas skatakam ir ieprojektéts lielaks attalums par bavnormativos
noradito, un Sis vietas ir atseviski saskanotas ar Pasutitaju.

Sadzives kanalizacijas tiklu montaza

Kanalizacijas pasteces caurulvadu minimalais iebuves dzilums ir 0,70 m no zemes virsmas lidz
caurules aug$ai. Kanalizacijas garenprofilus skatit raséjuma lapas no UKT-8 [tdz UKT-16 — ,Saimnieciski-
fekalas kanalizacijas K1 un K1sp garenprofili”.

Pievienojuma pie dzelzsbetona konstrukciju savienojuma vietas ir projektétas aizsarg€aulas.

Projekta paredzéts izblvét plastmasas kanalizacijas skatakas ar pamatni @560 un teleskopu
@500. Spiediena dzéSanas aka paredzéta no dzelzsbetona DN1000 mm. Asfalta seguma aka paredzéta
ar teleskopiski reguléjamu peldosu keta ldku un vaku ar slodzes klasi 40t. Aku keta vakiem jaatbilst LVS
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EN124 prasibam. Sadzives kanalizacijas pievadu galos paredzéts uzstadit plastmasas akas @400 un
teleskopu @315. Aku paredzéts aprikot ar keta IGku un vaku ar slodzes klasi 40t.

Sadzives kanalizacijas spiedvada minimalais iebtves dzilums ir 1,50 m no zemes virsmas Iidz
caurules augsai.

Energijas dzéSanas akas detalizaciju skatit raséjumu lapa UKT-20 — ,Energijas dzéSanas akas
shéma”. Energijas dzéSanas aka paredzéta no dzelzsbetona grodu elementiem DN1000. Aku keta
vakiem jaatbilst LVS EN124 prasibam. Dzelzsbetona akai javeic hidroizolacija, lai nodrosinatu aku
hermétiskumu. Akas caurulvadu un dzelzsbetona konstrukciju savienojuma vietas ir projektétas
aizsargCaulas. Dzelzsbetona akam jaatbilst LVS EN 1917 prasibam.

?560/500 skatakam jaatbilst sekojoSam prasibam:

e RazoSanas procesa jabat izmantotam monolitam polietiénam (PE) bez parstrades
piemaisijumiem;

e Tekném ir jabat ar rdpnieciski izforméta ar 100 % pildijumu attieciba pret izejoSo caurulvadu
diametru un kritumu;

e Caurulvadu pievienojamam jabat fleksibliem +/- 2,0°;

o Skataku kalama keta vakiem ir jabdt teleskopiskiem, D400 klases ar atvérumu 500mm atbilstoSi
LVS EN 124.

?400/315 skatakam ir jaatbilst sekojoSam prasibam:

- Ripnieciski razotam pamatném,;
- Skataku kalama keta vakiem ir jabat teleskopiskiem, D400 klases ar atvérumu 315mm
atbilstoSi LVS EN 124,

Aku savienojumu diametrus ar caurulém izvéléties saskand ar caurulu un aku raZotaja

nosacijumiem, atbilstosi pielietotas caurules aréjam diametram.

Sadzives kanalizacijas suknu stacijas

Kanalizacijas saknu stacija KSS-1

Bavprojekta paredzéts izbivét jaunu rdpnieciski razotu kanalizacijas siknu staciju KSS-1 uz zemes
gabala ar kad. Nr. 88820080913 Varonu iela. Stiknu stacijas precizu atrasanas vietu skatit raséjuma lapa
UKT-4 — ,UKT generalplans (Krasta iela (Varonu ielas rajona))”. Kanalizacijas stknu stacijas KSS-1
raséjumu skatit lapa UKT-17 ,Kanalizacijas siknu stacija KSS-1".

Saknu staciju elektroapgade risinata bavprojekta elektroapgades sadala ELT.

NepiecieSama kanalizacijas stknu stacijas jauda 2,0 I/s. Atbilsto$akais stknis — Q=2,0l/s, H=9,50m
(stikna raksturliknes un datus skatit UKT dalas rasgjumu pielikuma).

Siknu stacijas korpuss paredzéts rlpnieciski razots, no armétas stiklaskiedras. SUknu stacijas
diametrs — ID1200 mm, dzilums 4,24m. Sadzives kanalizacijas sUknu stacijai zem pievadoS$a kolektora
paredz&ét grozu rupjo piemaisijumu aizturéSanai, ka arT noslégarmatiru notekidenu pieteces
apstadinasanai. Stknu stacijas darbibas nodrosinasanai paredzéti divi iegremdéjami sdkni ar griezéj tipa
darba ratu no keta ar paaugstindto hroma saturu (HRC-60), kas nodroSinatu stknu darbibu bez
blokéSanas. Da|éji atvérts darba rats ar preti rot€8anas virzienam vérstam lapstinam. Attalumam starp
darba ratu un korpusu ir reguléjams, kas nodroSina pret darba rata nosprasanu, Skiedru sapleSanu un
skna lietderibas koeficentu virs 30%. Sdknu dzingja izolacijas klase ne mazak par F, ar ieslégSanas
skaitu stundad ne mazak ka 15, statora tinumam jabut aprikotam ar termodevéju, kur$ atslédz sukni
parkarSanas gadijuma. Siknis aprikots ar inspekcijas kameru, kura atrodas slices sensors, kas reagé uz
Odens ieklGSanu kamera. Sikna korpuss ir izstradats no peléka keta un parklats ar epoksida parklajumu.
Blivslégi ir korozijas izturigie no volframa cementéta karbida.

Aizbidni un vienvirziena varsti atrodas stknu stacijas iekSpusé un ir pieejami. KSS-1 siknéSanas
[Tmenis regulé ar sUknu ieslégSanu vai izslégSanu atkariba no ddens Iimena slapjaja kamera. Sikna
iesléegSanas un izslég8anas [imeni paredzéts regulét ar hidrostatisko [Tmena devéju un pludinu.

Stiklaskiedras kompleksa siUknu stacija ir paredzéta ar betona gredzena konstrukciju tvertnes
enkuroSanai, ta atrodas blakus ielas braucamai dalai zalaja zona, stacijas iekSpusé ir kapnes un
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montazas platforma (nazveida aizbidnis uz ieplides). Stacijas iek$€jais spiedvads DN80 ir komplektéts ar
2 aizbidniem un 2 vienvirziena varstiem, stkni ir uzstadami uz autopédam ar vadulam un to turétajiem.

Siknu staciju pamata pédas un enkurojuma apjomus, veidu, daudzumus, ka art citus tehniskos
datus precizé siknu stacijas izgatavotajs. Stknu stacijas pamatu pédu un enkurojumu apjomu, veidu,
daudzumu, ka arf citus tehniskos datus, skat. lapa UKT-17. Pamata platni uzstadit uz ~200mm biezas
Skembu pamatnes.

Siknu stacija ir aprikota ar stknu vadibas automatiku péc siknt ieblvéta hidrostatiskd devéja
signaliem. Vadibas un automatikas blokus piegadat kopa ar sukniem.

Projektéta sadzives kanalizacijas spiedvada izbivei paredzéts izmantot PE100-RC caurules ar
diametru @90mm (kopéjais garums — 78,0m). Spiedvada izblve paredzéta ar beztranSeju metodi.
Caurules spiediena klase — PN16. Projektéto sadzives kanalizacijas spiedvadu no KSS-1 paredzéts
pieslégt projektétajai spiediena dzéSanas akai DN1000 mm (Var-K1-2).

Sdknu stacijai ir jabat pilntlbd nokomplektétai un gatavai pievienoSanai spiedvadam un pasteces
kanalizacijai.

Sidknétavas uzstddiSsana un apkope javeic apmacitiem specialistiem péc razotdju dotam
instrukcijam. Uzstadidanas darbu laika jaievéro visas raZotaja sniegtas iebuves instrukcijas un droSibas
pasakumi.

Projektéjamas KSS-1 mehaniskajam aprikojumam jaietver pacéldjierice visam aprikojumam, kas
smagaks par 20 kg (var bit parvietojama). Stknu stacija jabat iespéjai iztukSot spiedvada caurules.

Darbuznéméjam janodroSina stknu stacijas pieslégumu aréjiem magistralajiem elektroapgades
tikliem.

Ekspluatacijas un apkopes darbi javeic saskana ar ekspluatacijas un apkopes instrukciju, ko
sagatavo un iesniedz stiknu staciju buvétajs kopa ar automatikas un vadibas sistémas uzstaditaju.

Kanalizacijas siknu stacijas automatikas sistéma

Siknu stacija strada pilniba automatiska rezima, bez apkalpojosa personala klatbdtnes, ar datu
parraidi GSM frekvencé uz SIA "Rojas DzKU” dispecerpunktu.

Bavuzneméjam janodroSina automatikas un apzinoSanas sistémas ieriko8ana kanalizacijas stknu
stacijai. Automatikas un apzinoSanas sistémai ir janodroSina iekartu optimala darbiba.

Automatikas un apzinoSanas sistémas galvenais mérkis ir veikt iekartu novéroSanu, darbibas
reguléSanu un zino3anu par darbibas traucéjumiem.

Sadzives kanalizacijas sOknu staciju jaapriko ar signalizaciju, kas iekartu avarijas, darbibas
trauc&jumu gadijuma uz operatora GSM mobilo talruni nosita Tszinu ar bojajuma kodu, izmantojot GSM
modemu.

Kanalizacijas stknu stacija KSS-2

Bavprojekta paredzéts izblvét jaunu ripnieciski razotu kanalizacijas stknu staciju KSS-2 uz zemes
gabala ar kad. Nr. 88820080071 Kosmonautu iela 12. Sdknu stacijas precizu atraSanas vietu skatit
raséjuma lapa UKT-7 — ,UKT generalplans (Kosmonautu iela posma no Kosmonautu ielas Iidz Pladona
ielas 28)". Kanalizacijas stknu stacijas KSS-2 rasgjumu skatit lapa UKT-18 ,Kanalizacijas siknu stacija
KSS-2”.

Saknu staciju elektroapgade risinata bavprojekta elektroapgades sadala ELT.

NepiecieSama kanalizacijas stknu stacijas jauda 0,8 I/s. AtbilstoSakais siknis — Q=2,0l/s, H=9,50m
(stikna raksturliknes un datus skatit UKT dalas rasgjumu pielikuma).

Siknu stacijas korpuss paredzéts rlpnieciski razots, no armétas stiklaskiedras. SUknu stacijas
diametrs — ID1200 mm, dzilums 3,75m. Sadzives kanalizacijas sUknu stacijai zem pievado$a kolektora
paredz&t grozu rupjo piemaisijumu aizturéSanai, ka arT noslégarmatiru notekidenu pieteces
apstadinasanai. Stknu stacijas darbibas nodrosinasanai paredzéti divi iegremdéjami sdkni ar griez€j tipa
darba ratu no keta ar paaugstindto hroma saturu (HRC-60), kas nodroSinatu stknu darbibu bez
blokéSanas. Da|éji atvérts darba rats ar preti rot€Sanas virzienam vérstam lapstinam. Attalumam starp
darba ratu un korpusu ir reguléjams, kas nodroSina pret darba rata nospridanu, Skiedru sapleSanu un
skna lietderibas koeficentu virs 30%. Sdknu dzingja izolacijas klase ne mazak par F, ar ieslégSanas
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skaitu stundad ne mazak ka 15, statora tinumam jabut aprikotam ar termodevéju, kur$ atslédz sukni
parkarsanas gadijuma. Siknis aprikots ar inspekcijas kameru, kurad atrodas slices sensors, kas reagé uz
Odens ieklGSanu kamera. Sikna korpuss ir izstradats no peléka keta un parklats ar epoksida parklajumu.
Blivslégi ir korozijas izturigie no volframa cementéta karbida.

Aizbidni un vienvirziena varsti atrodas stknu stacijas iekSpusé un ir pieejami. KSS-2 siiknéSanas
[Tmenis regulé ar sOknu ieslégSanu vai izslégSanu atkariba no ddens Iimena slapjaja kamera. Sikna
ieslegSanas un izslég8anas [imeni paredzéts regulét ar hidrostatisko [Tmena devéju un pladinu.

Stiklaskiedras kompleksa siOknu stacija ir paredzéta ar betona gredzena konstrukciju tvertnes
enkuroSanai, ta atrodas blakus ielas braucamai dalai zalaja zona, stacijas iekSpusé ir kapnes un
montazas platforma (nazveida aizbidnis uz ieplides). Stacijas iek$€jais spiedvads DN80 ir komplektéts ar
2 aizbidniem un 2 vienvirziena varstiem, stkni ir uzstadami uz autopédam ar vadulam un to turétajiem.

Siknu staciju pamata pédas un enkurojuma apjomus, veidu, daudzumus, ka art citus tehniskos
datus precizé siknu stacijas izgatavotajs. Stknu stacijas pamatu pédu un enkurojumu apjomu, veidu,
daudzumu, ka arf citus tehniskos datus, skat. lapa UKT-18. Pamata platni uzstadit uz ~200mm biezas
Skembu pamatnes.

Siknu stacija ir aprikota ar stknu vadibas automatiku péc sikn1 iebldvéta hidrostatiskd devéja
signaliem. Vadibas un automatikas blokus piegadat kopa ar sukniem.

Projektéta sadzives kanalizacijas spiedvada izbivei paredzéts izmantot PE100-RC caurules ar
diametru F90mm (kopéjais garums — 128,0m). Spiedvada izblve paredzéta ar beztranSeju metodi.
Caurules spiediena klase — PN16. Projektéto sadzives kanalizacijas spiedvadu no KSS-2 paredzéts
pieslégt projektétajai spiediena dzéSanas akai DN1000 mm (Kos-K1-1).

Sdknu stacijai ir jabat pilntlba nokomplektétai un gatavai pievienoSanai spiedvadam un pasteces
kanalizacijai.

Sidknétavas uzstddiSsana un apkope javeic apmacitiem specialistiem péc razotdju dotam
instrukcijam. UzstadiSanas darbu laika jaievéro visas razotaja sniegtas iebuves instrukcijas un drosibas
pasakumi.

Projektéjamas KSS-2 mehaniskajam aprikojumam jaietver pacéljierice visam aprikojumam, kas
smagaks par 20 kg (var bit parvietojama). Stknu stacija jabat iespéjai iztukSot spiedvada caurules.

Darbuznéméjam janodroSina stknu stacijas pieslégumu aréjiem magistralajiem elektroapgades
tikliem.

Ekspluatacijas un apkopes darbi javeic saskana ar ekspluatacijas un apkopes instrukciju, ko
sagatavo un iesniedz stiknu staciju buvétajs kopa ar automatikas un vadibas sistémas uzstaditaju.

Kanalizacijas stknu stacijas automatikas sistéma

Siknu stacija strada pilniba automatiska rezima, bez apkalpojosa personala klatbdtnes, ar datu
parraidi GSM frekvencé uz SIA "Rojas DzKU” dispecerpunktu.

Bavuznéméjam janodroSina automatikas un apzinoSanas sistémas ierikoSana kanalizacijas stknu
stacijai. Automatikas un apzino$anas sistémai ir janodrosina iekartu optimala darbiba.

Automatikas un apzinoSanas sistémas galvenais mérkis ir veikt iekartu novéroSanu, darbibas
reguléSanu un zino3anu par darbibas traucéjumiem.

Sadzives kanalizacijas sOknu staciju jaapriko ar signalizaciju, kas iekartu avarijas, darbibas
trauc&jumu gadijuma uz operatora GSM mobilo talruni nosita Tszinu ar bojajuma kodu, izmantojot GSM
modemu.

Kanalizacijas stknu stacija KSS-3

Bavprojekta paredzéts izbivét jaunu rdpnieciski razotu kanalizacijas siknu staciju KSS-3 uz zemes
gabala ar kad. Nr. 88820080769 Saules iela. Stknu stacijas precizu atraSanas vietu skatit raséjuma lapa
UKT-6 — ,UKT generalplans (Saules iela, MeZa iela, Dzintaru iela)’. Kanalizacijas stknu stacijas KSS-3
raséjumu skatit lapa UKT-19 ,Kanalizacijas siknu stacija KSS-3”.

Saknu staciju elektroapgade risinata bavprojekta elektroapgades sadala ELT.

NepiecieSama kanalizacijas stknu stacijas jauda 2,0 I/s. AtbilstoSakais siknis — Q=2,0l/s, H=5,50m
(stikna raksturltknes un datus skatit UKT dalas ras&umu pielikuma).
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Projektéto KSS-3 planots izvietot Meza un Saules ielu krustojuma zalaja zona. Paredzétaja vieta
atrodas ielas apgaismes kabelis, kuru péc Pasutitaja ierosindjuma parbavét, lai netraucétu stknu stacijai.
Parbuveéjama apgaismes kabela garums bis aptuveni 25 m.

Siknu stacijas korpuss paredzéts rlpnieciski razots, no armétas stiklaskiedras. SUknu stacijas
diametrs — ID1200 mm, dzilums 4,08m. Sadzives kanalizacijas sUknu stacijai zem pievado$a kolektora
paredz&ét grozu rupjo piemaisijumu aizturéSanai, ka arT noslégarmatiru notekidenu pieteces
apstadinasanai. Stknu stacijas darbibas nodrosinaSanai paredzéti divi iegremdéjami sdkni ar griezéj tipa
darba ratu no keta ar paaugstindto hroma saturu (HRC-60), kas nodroSinatu stknu darbibu bez
blokéSanas. Da|éji atvérts darba rats ar preti rot€Sanas virzienam vérstam lapstinam. Attdlumam starp
darba ratu un korpusu ir reguléjams, kas nodroSina pret darba rata nosprisanu, Skiedru sapleSanu un
stkna lietderibas koeficentu virs 30%. SUknu dzinéja izolacijas klase ne mazak par F, ar ieslégSanas
skaitu stundad ne mazak ka 15, statora tinumam jabut aprikotam ar termodevéju, kur$ atslédz sukni
parkarSanas gadijuma. Sknis aprikots ar inspekcijas kameru, kura atrodas silices sensors, kas reagé uz
Odens ieklGSanu kamera. Sdkna korpuss ir izstradats no peléka keta un parklats ar epoksida parklajumu.
Blivslégi ir korozijas izturigie no volframa cementéta karbida.

Aizbidni un vienvirziena varsti atrodas stknu stacijas iekSpusé un ir pieejami. KSS-3 siknéSanas
[Tmenis regulé ar sOknu ieslégSanu vai izslégSanu atkariba no ddens [Tmena slapjaja kamera. Sidkna
ieslegSanas un izslég8anas [imeni paredzéts regulét ar hidrostatisko lTmena devéju un pladinu.

Stiklaskiedras kompleksa siknu stacija ir paredzéta ar betona gredzena konstrukciju tvertnes
enkuroSanai, ta atrodas blakus ielas braucamai dalai zalaja zona, stacijas iekSpusé ir kapnes un
montazas platforma (nazveida aizbidnis uz ieplides). Stacijas iek$€jais spiedvads DN8O ir komplektéts ar
2 aizbidniem un 2 vienvirziena varstiem, stkni ir uzstadami uz autopédam ar vadulam un to turétajiem.

Siknu staciju pamata pédas un enkurojuma apjomus, veidu, daudzumus, ka art citus tehniskos
datus precizé siknu stacijas izgatavotajs. Stknu stacijas pamatu pédu un enkurojumu apjomu, veidu,
daudzumu, ka arf citus tehniskos datus, skat. lapa UKT-19. Pamata platni uzstadit uz ~200mm biezas
Skembu pamatnes.

Siknu stacija ir aprikota ar stknu vadibas automatiku péc sdkn1 ieblvéta hidrostatiska devéja
signaliem. Vadibas un automatikas blokus piegadat kopa ar sukniem.

Projektéta sadzives kanalizacijas spiedvada izbivei paredzéts izmantot PE100-RC caurules ar
diametru J90mm (kopéjais garums — 10,0m). Spiedvadu no KSS-3 Iidz pievienojumam pie esoSa
sadzives kanalizacijas kolektora izbavét ar atklatas tranSejas metodi (topografija esosa aka ir noradita
orientgjosi). Caurules spiediena klase — PN16. Projektéto sadzives kanalizacijas spiedvadu no KSS-3
paredzéts pieslégt projektétajai spiediena dzéSanas akai DN1000 mm (Sau-K1-1).

Sdknu stacijai ir jabat pilntlbad nokomplektétai un gatavai pievienoSanai spiedvadam un pasteces
kanalizacijai.

Sidknétavas uzstddiSsana un apkope javeic apmacitiem specialistiem péc razotdju dotam
instrukcijam. UzstadiSanas darbu laika jaievéro visas razotaja sniegtas iebuves instrukcijas un drosibas
pasakumi.

Projektéjamas KSS-3 mehaniskajam aprikojumam jaietver pacéljierice visam aprikojumam, kas
smagaks par 20 kg (var bit parvietojama). Stknu stacija jabat iespéjai iztukSot spiedvada caurules.

Darbuznéméjam janodroSina stknu stacijas pieslégumu aréjiem magistralajiem elektroapgades
tikliem.

Ekspluatacijas un apkopes darbi javeic saskana ar ekspluatacijas un apkopes instrukciju, ko
sagatavo un iesniedz stiknu staciju buvétajs kopa ar automatikas un vadibas sistémas uzstaditaju.

Kanalizacijas stknu staciju automatikas sistéma

Siknu stacija strada pilniba automatiska rezima, bez apkalpojosa personala klatbdtnes, ar datu
parraidi GSM frekvencé uz SIA "Rojas DzKU” dispecerpunktu.

Bavuznéméjam janodroSina automatikas un apzinoSanas sistémas ierikoSana kanalizacijas stknu
stacijai. Automatikas un apzinoSanas sistémai ir janodroSina iekartu optimala darbiba.

Automatikas un apzinoSanas sistémas galvenais mérkis ir veikt iekartu novéroSanu, darbibas
reguléSanu un zino3anu par darbibas traucéjumiem.
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Sadzives kanalizacijas sOknu stacija jaapriko ar signalizaciju, kas iekartu avarijas, darbibas
trauc&jumu gadijuma uz operatora GSM mobilo talruni nosita Tszinu ar bojajuma kodu, izmantojot GSM
modemu.

Prasibas kanalizacijas stknu stacijam

Jaunds KSS-1, KSS-2 un KSS-3 paredzétas rdpnieciski razotas ar diviem iegremdéjamiem
kanalizacijas stkniem. Kompleksajai stiknu stacijai jabat razotai ripnica péc individualas specifikacijas un
pasitijuma. Sdknu staciju apakS§zemes slapjas akas rezervuars izgatavots no armétas stiklaskiedras
materidla. Jauno KSS aku stabilitate tiks nodroSindta ar dzelzsbetona pamata platni, piemérojot
atbilstoSus konstruktivos risindjumus. Slapjas akas izméri ir noteikti atkartba no notekidenu daudzuma,
stiknu stacijas nepiecieSamas komplektacijas un citiem raditajiem. Nosakot slapjas akas tilpumu, jaievéro
art siknu un iekartu gabartti. leplidé jauzstada ieplides grozs. Slapjajai akai jabat parklatai ar parejamu
platni (apkalpes platforma). Parseguma platnei janodroSina briva pieeja slapjas akas kamerai. Ja stknu
stacijas lUkas pacelSanai ir nepiecieSams specials aprikojums vai pacelSanas mehanisms, Uznémé&jam
tads janodroSina KSS komplektacija. KSS komplektacija ir japaredz parvietojams siknu pacelSanas
mehanisms, kas var bit nepiecieSams stknu izcel$anai tehniskas apkopes laika.

lekartam ir paredzéts tads aprikojums, lai nodroSinadtu to optimalu apkopi un ekspluataciju.
Personalam ekspluatacijas un apkopes darbos bis nepiecieSama minimala klatbatne. lekartu darbibai
janotiek bez personala klatbatnes. Visam izmantotajam aprikojumam jabut droSam apkopes veikdanai un
érti ekspluatéjamam.

Sdknu stacijas ir paredzétas bez virsbives, ar izvietoSanu zalaja zona.

Pazemes dala

Saknu staciju rezervuars ir izgatavots armétas stiklaSkiedras materiala un atbilstoSas stipribas, lai
tiktu izvietots tuvu braucamai dalai. Rezervuara izméri tiek noteikti atkariba no notektdenu daudzuma,
pievadkolektora augstuma atzimém, nemot véra minimali pielaujamo notektdenu aizturéSanas periodu.
Piekluve rezervuaram janodroSina caur apkalpes Iakam ar vakiem.

Virszemes dala

Siknu stacijas izvietotas zalajd zona netdlu no braucamas dalas, bez virszemes paviljoniem.
Vadibas skapis atkariba no stknu razotaja piedavajuma ir jauzstada blakus KSS.

Mehaniskais aprikojums

Projektéjamajas KSS jaieklauj sekojosi elementi, bet neaprobezojoties ar tiem:

- Divi iegremdé&jamie centrbédzes kanalizacijas sdkni (ar smalcinataju).

- tiek paredzeéti stacijas iek8&jas apsaistes caurulvadi, varsti un aizbidni;

- Savienojumu caurules un veidgabali;

- Uz ieplides vada paredzéts izcelams neruséjo$a térauda grozs;

- Mobila stiknu pacel$anas iekarta, ja nepiecieSams.

Kanalizacijas stknu staciju bivkonstrukcijas

KSS-1 tvertnes enkuro$anai pret uzpeldéSanu paredzéta dzelzsbetona pamata platne PP-1,
1800x1800x300mm; KSS-2 tvertnes enkuroSanai pret uzpeldéSanu paredzéta dzelzsbetona pamata
platne PP-1, 1800x1800x300mm; KSS-3 tvertnes enkuro$anai pret uzpeldéSanu paredzéta dzelzsbetona
pamata platne PP-1, 1800x1800x300mm.

Pamata platne betonéjama sausa bavbedré uz blietétas smilts pamatnes. Pamata platnes
betonésSana jaizmanto C25/30XC4 klases betons ar stiegrojuma sietiem @12 B500B un &10 B500B ar
acim 200x200mm. Pamata platng&, betonéSanas laika, vienlaicigi jaiestrada ramis ar stiprindjuma skravém
atbilsto8i tvertnes piegadataja montazas instrukcijam. Platnes izméri var tikt precizéti bavdarbu laika, ja
saskana ar suknu piegadatajuznémuma prasibam tiek mainits KSS diametrs.
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Parbivejama kanalizacijas siiknu stacija KSS Selgas iela 3

Bavprojektd paredzéts parbivét kanalizacijas sdknu staciju Selgas iela 3. Kanalizacijas sdknu
stacijas raséjumu skatit lapa UKT-21 ,Parblvéjama kanalizicijas siknu stacija Selgas iela 3”. ST ir
galvena suknu stacija Roja, kas parsukné savaktos notekiidenus uz notekiidenu attiriS8anas ietaisem.

Parblvéjamas stknu stacijas principialais risindjums ir informativs. KSS komplektaciju un apsaisti
precizét blvniecibas laika kopa ar SIA ,Rojas DzKU” un siknu stacijas piegadataju parstavi.

Siknu stacijas korpuss paredzéts ripnieciski razots, no armétas stiklaskiedras (Scan-Plast vai
ekvivalents). SUknu stacijas diametrs — ID1600 mm, dzilums 4,00m. Sadzives kanalizacijas siknu stacijai
zem pievadosa kolektora paredzét grozu rupjo piemaisijumu aizturéSanai, ka armi noslégarmatiru
notekldenu pieteces apstadinaSanai. Silknu stacijas darbibas nodroSinaSanai paredzéti divi
iegremdé&jami sdkni ar griezéj tipa darba ratu no keta ar paaugstindto hroma saturu (HRC-60), kas
nodrodinatu suknu darbibu bez blokéSanas. Dalg&ji atverts darba rats ar preti rotéSanas virzienam vérstam
lapstinam. Attalumam starp darba ratu un korpusu ir regul§ams, kas nodroSina pret darba rata
nosprdsanu, Skiedru sapleSanu un sikna lietderibas koeficentu virs 30%. Sdknu dzin&ja izolacijas klase
ne mazak par F, ar iesléegSanas skaitu stunda ne mazak ka 15, statora tinumam jabat aprikotam ar
termodevéju, kur$ atslédz sdkni parkarSanas gadijuma. Siknis aprikots ar inspekcijas kameru, kura
atrodas siices sensors, kas reagé uz tdens iek|G$anu kamera. Stkna korpuss ir izstradats no peléka keta
un parklats ar epoksida parklajumu. Blivslégi ir korozijas izturigie no volframa cementéta karbida.

Aizbidni un vienvirziena varsti atrodas stknu stacijas iekSpusé un ir pieejami. KSS siknéSanas
[Tmenis regulé ar sOknu ieslégSanu vai izslégSanu atkariba no ddens Iimena slapjaja kamera. Sikna
iesléegSanas un izslég8anas [imeni paredzéts regulét ar hidrostatisko lTmena devéju un pladinu.

Stacijas iek$€jais spiedvads DN100 ir komplektéts ar 2 aizbidniem un 2 vienvirziena varstiem,
stkni ir uzstadami uz autopédam ar vadulam un to turétajiem.

Saglabat eso$o vadibas un automatikas sistému.

Parblvéjot KSS, pieslégties atpakal pie esosa d400 pasteces sadzives kanalizacijas kolektora ar
termo nosédoso uzmavu ©400mm, un pie esoSiem diviem d150 kanalizacijas spiedvadiem, izmantojot
remontuzmavu 160mm.

Sakot veikt stknu stacijas parbives darbus, noslégt esoSo kolektoru d400 aka pirms parbivéjamas
KSS, izmantojot aizbazni @400. Lai nodroSinatu turpmaku piepldstoSo sadzives notekldenu
parsiknésanu, izmantot parnésajamo sidkni Q~4,0l/s (jauda orientgjosa) ar lokano cauruli, un tos
parstknét ITdz notekldenu attiriS8anas ietaisém (attdlums Iidz NAI ~250m).

Sdknu stacijai ir jabdt pilntba nokomplektétai un gatavai pievienoSanai esoSiem spiedvadiem un
esoSai pasteces kanalizacijai.

Sidknétavas uzstddiSsana un apkope javeic apmacitiem specialistiem péc razotdju dotam
instrukcijam. Uzstadidanas darbu laika jaievéro visas raZotaja sniegtas iebuves instrukcijas un drosibas
pasakumi.

Darbuznémeéjam janodroSina suknu stacijas pieslégums atpakal pie elektroapgéades tikliem.

Ekspluatacijas un apkopes darbi javeic saskana ar ekspluatacijas un apkopes instrukciju, ko
sagatavo un iesniedz stiknu staciju buvétajs kopa ar automatikas un vadibas sistémas uzstaditaju.

Parbiivejama kanalizacijas siiknu stacija KSS Ostas iela 1

Bavprojektd paredzéts parbivét kanalizacijas stknu staciju Ostas iela 1. Kanalizacijas stknu
stacijas ras&jumu skatit lapa UKT-22 ,Parbivéjama kanalizacijas sknu stacija Ostas iela 1”.

Parblvéjamas siknu stacijas principialais risinajums ir informativs. KSS komplektaciju un apsaisti
precizét blvniecibas laika kopa ar SIA ,Rojas DzKU” un siknu stacijas piegadataju parstavi.

Siknu stacijas korpuss paredzéts ripnieciski razots, no armétas stiklaskiedras (Scan-Plast vai
ekvivalents). SGknu stacijas diametrs — ID1600 mm, dzilums 3,00m. Sadzives kanalizacijas stknu stacijai
zem pievadosa kolektora paredzét grozu rupjo piemaisijumu aizturéSanai, ka arm noslégarmatiru
notekldenu pieteces apstadinasanai. Sidknu stacijas darbibas nodroSinaSanai paredzéti  divi
iegremdé&jami sOkni ar griezéj tipa darba ratu no keta ar paaugstindto hroma saturu (HRC-60), kas
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nodrodinatu suknu darbibu bez blokéSanas. Dalg&ji atverts darba rats ar preti rotéSanas virzienam vérstam
lapstinam. Attalumam starp darba ratu un korpusu ir regulgjams, kas nodroSina pret darba rata
nosprdsanu, Skiedru sapleSanu un sikna lietderibas koeficentu virs 30%. Sdknu dzin&ja izolacijas klase
ne mazak par F, ar ieslegSanas skaitu stunda ne mazak ka 15, statora tinumam jabut aprikotam ar
termodevéju, kur$ atslédz sdkni parkarSanas gadijuma. Sidknis aprikots ar inspekcijas kameru, kura
atrodas siices sensors, kas reagé uz tdens iek|G$anu kamera. Stkna korpuss ir izstradats no peléka keta
un parklats ar epoksida parklajumu. Blivslégi ir korozijas izturigie no volframa cementéta karbida.

Aizbidni un vienvirziena varsti atrodas stknu stacijas iekSpusé un ir pieejami. KSS stknéSanas
[Tmenis regulé ar sUknu ieslégSanu vai izslégSanu atkariba no ddens Iimena slapjaja kamera. Sikna
ieslegSanas un izslég8anas [imeni paredzéti regulét ar hidrostatiskajam limena devéju un pladiniem.

Stacijas iekS€jais spiedvads DN80 ir komplektéts ar 2 aizbidniem un 2 vienvirziena varstiem,
stkni ir uzstadami uz autopédam ar vadulam un to turétajiem.

Saglabat esoso vadibas un automatikas sistému.

Parblvéjot KSS, pieslégties atpakal pie eso$a d200 pasteces sadzives kanalizacijas kolektora ar
termo nosédoSo uzmavu ©@400mm, un pie eso3d d100 kanalizacijas spiedvada, izmantojot
remontuzmavu ¢110mm.

Sakot veikt stknu stacijas parbives darbus, noslégt esoSo kolektoru d200 aka pirms parbivéjamas
KSS, izmantojot aizbazni @200. Sai parbivéjamai siknu stacijai ir neliels ieplistoso notekiidenu apjoms,
tadél, lai nodrodinatu turpmaku notekddenu novadidanu, izmantot parsiknéSanas transportu
(asenizacijas masinu), novadot notekidenus vieta, kur to noradis SIA ,Rojas DzKU” parstavis.

Siknu stacijai ir jabdt pilntba nokomplektétai un gatavai pievienoSanai esoSam spiedvadam un
esoSai pasteces kanalizacijai.

Sidknétavas uzstddiSsana un apkope javeic apmacitiem specialistiem péc razotdju dotam
instrukcijam. UzstadiSanas darbu laika jaievéro visas razotaja sniegtas iebuves instrukcijas un droSibas
pasakumi.

Darbuznémeéjam janodroSina suknu stacijas pieslégums atpakal pie elektroapgades tikliem.

Ekspluatacijas un apkopes darbi javeic saskana ar ekspluatacijas un apkopes instrukciju, ko
sagatavo un iesniedz stiknu staciju buvétajs kopa ar automatikas un vadibas sistémas uzstaditaju.

Tiklu izbiivei nepiecieSamie darbi

v’ trases nosprau$ana un tas fiksacija dab3;

eso80 segumu uzlauSana un atjauno$ana;

tran3eju rak8anas darbi;

bivbedru rak3ana, nostiprind8ana atzaru un aku vietas, un péc caurulvadu montazas ta
aizbérsana;

blvgravja atrakSana, nostiprinaSana un péc caurulvadu ieguldidanas ta aizbérdana;
gruntsudens limena pazeminasana, ja nepiecieSams;

pasteces kanalizacijas tiklu izbave;

kanalizacijas aku izblve;

kanalizacijas spiedvada izbuve;

caurulvadu hidrauliska parbaude un TV inspekcija;

caurulvadu skalo$ana;

tranSeju un bavbedru aizbérSanas darbi;

eso80 segumu atjaunoSana, kur tas ir nepiecieSams.

A NERNERN
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Transeju rakSanas darbi

TranSejas jarok, pielietojot roku darba rikus un noteiktdas mehaniskas iekartas ta, lai maksimali
samazinatu iedarbibu uz tran$ejas sanu maladm un pamatu.

TranSejas, kuras paredzéts ieguldit caurules, jarok [Tdz nepiecieS8amajam dzilumam un platumam,
lai tajas varétu izblvét caurulvadu ar attiecigajiem savienojuma elementiem un paréjo nepiecieSamo
aprikojumu.
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Bavuznéméjam javeic rakSanas darbi, ievérojot droSibas pasakumus t3, lai tranSeju malas tiktu
attiecigi nostiprinatas un batu stabilas.

Blvuznéméjam jaatstaj pietieckami briva vieta starp tranSejas malu un izraktas zemes uzb&ruma
iek$ejo malu.

Visu tranSeju apakSmalas janolidzina [idz nepiecieSamajam [imenim un, pirms pamatnes
ieklaSanas un caurulu ielik8anas tas rupigi janoblieté ar mehanisko blieti.

Blvuznéméjam janodroSina tran3ejas ar parsedzém un attiecigi janostiprina visas transejas.
Blvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai, rokot tranSeju, netiktu bojatas esosas
komunikacijas.

Veicot caurulvadu “gulvietu” sagatavoSanu un trandeju aizbérdanu, bivuznémeéjam jaievéro zemak
minétas prasibas, ja vien caurulu raZotajs nav noteicis savadak.

Materiali, kurus paredzéts izmantot caurulu apbérdanai un tranSejas aizbérSanai nedrikst saturét
augus un citas trado&as vielas, un tiem ir jabat apstiprinatiem no pasutitaja puses. Tos var bért sausas no
akmeniem tiras tran3ejas.

Pamatnu sagatavo8anai un apbér8anai lietojams augstas klases granulveida materials. Apbérsanai
lietojamajam materidlam jabat ar labam filtréjoSam Tpasibam, iegitam no dabiska avota. Ja vien nav
noteikts savadak, minimalajam granulveida materiala pamatnes biezumam zem caurules ir jabat 150 mm.

Aizpildisanas materialam, neatkarigi no ta, vai tas iegits no uz vietas izrakta grunts materiala vai
art importéts, ir jabat homogénam sablivéjamam materialam, bez augu atliekam, blvgruZiem, sasalusiem
zemes gabaliem, un viegli uzliesmojosam vielam. Aizpildid8anai paredzétais materials nedrikst saturét
malu ar augstu Udens piesatinatibas pakapi, mala pikas.

Veicot materialu bliet€Sanu ar rokadm, jaizmanto ne vieglaku par 4,50 kg dzelzs blieti, rapigi
janoblieté kartas, kuru noblietétais biezums neparsniedz 100 mm. Bivbedru blivésanas koeficentam jabat
ne mazakam ka 0,95.

Tur, kur jaunie caurulvadi jaliek paraléli blakus esoSajiem, virs vai zem caurulvadiem, esoSajam
kanalizacijas caurulém, virszemes Udens novadcaurulém, GOdens vai gazes magistralém, elektribas
vadiem, telefona vadiem utt., blivuznéméjam javeic visi pasakumi, lai neskartu eso$as komunikacijas un
savienojumus, un blvuznéméjam uz sava rékina jasalabo ikviens nodaritais bojajums, sanemot
attiecigas amatpersonas apstiprindjumu.

Blvuznémeéjam javeic visi pasakumi esodo komunikaciju uzturéSanai kartiba.

EsoSajam komunikacijam, kabeliem, vadiem utt., kas tran3ejas vai blvbedrés ir atrakti jauniem
darbiem, pirms tran8eju aizbérSanas, ir jauzliek aizsarg€aula.

Bavuznéméjam 0densapgades tikliem janodroSina hidrauliska parbaude, lai visas caurules,
uzmavas un cits aprikojums butu Odensnecaurlaidigs un atbilstu bdvniecibas standartu prasibam.
Parbaudi veikt pirms autocela seguma uzklaSanas.

Caurules, aprikojums un detalas, kas nav izturéjusi parbaudi un ir sabojati, vai to bojajumi atklati
parbaudes laika, vai kurus blvuzraugs parbaudes rezultata atzinis par nederigiem ekspluatacijai,
nekaveéjoties jaiznem no lietoSanas, jaizved no bavlaukuma un jaapmaina uz buavuznéméja rékina. Péc to
nomainidanas parbaude javeic atkartoti.

Ja caurulvada bojajumi izraisijusi blakus eso8a cela, ietves, konstrukcijas vai esoo komunikaciju
bojajumus, bivuznéméjam jaatjauno sabojata vieta.

Ikvienas darbu dalas minétie izméginajumi vai parbaudes neatbrivo bivuznéméju no pienakuma
nodot visus darbus bez bojajumiem un ideala kartiba.

Buvdarbu organizacija

1. Sadzives kanalizacijas tiklu izbGvé izmantot Latvija sertificétus blvmateridlus (caurules, akas,
savienojumu detalas u.c.);

2. lzsaukt eodézistu un vina klatbatné nospraust K1 un K1sp trases;

Bavvietu aprikot ar atbilsto§am zimém, barjeram, bridindjuma lentam u.c. atbilsto&i prasibam;

4. lzsaukt citu komunikaciju Tpasniekus vai valditajus;

w

Bivprojekts 14
JKanalizacijas sisttmas paplasina$ana Roja”



000
000

000
firma L4

5. Objekta ievérot nepiecieSamos darba droSibas noteikumus un pasakumus saskana ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.318, Rigd 2000.gada 19.septembrT (prot. Nr.44 9.§)
“Noteikumi par darba droSibas un veselibas aizsardzibas organizéSanas un darba vietu iekarto$anas
prasibam bivlaukumos”;

6. Tran3eju rak8anu esoSo komunikaciju tuvuma veikt tikai ar rokam. Tiklus guldit uz smilts pamatnes b
=0.15 m, tranSeju rupigi aizberot. Uz izbuvétas komunikacijas nedrikst atrasties akmeni u.c.

7. TranSejas aizbérSanu veikt pa kartam ar mitro blietéSanu;

8. Pirms transejas aizbérSanas pieaicinat geodézistu un veikt jaunizbivéto sadzives kanalizacijas vadu
topografisko uzmérisanu;

9. Veikt objekta labiekartoSanu (izlidzinat rakumus, atjaunot segumu vietas, kur nav paredzéta jauna
cela infrastruktdra);

10. Darba gaita veikt visu nepiecieSamo protokoléSanu, segto darbu aktu u.c. dokumentacijas
sastadisanu;

11. Sanemt jaunizbivéto sadzives kanalizacijas vadu digitalo izpildshému, noformét objekta nodoSanu
un visu dokumentaciju nodot Carnikavas novada pasvaldibas Bavvaldei un pasititajam, saskana ar
nepiecieSamam prasibam.

Caurulvads tranSeja jaaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kidra, melnzeme), cieto
frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot tranSejas
aizbérSanu, smilts tranSeja jasablieté Idz vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) péc
Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Bldvuznéméja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspéku, iekartam,
aprikojumu un materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

o Visus buvlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,

e Rak3anas darbus, gruntstdens limena pazeminaSanas darbus,

e AizbérSanas darbus;

e DrenaZas slana ierikoSanu zem un ap bavém, uzbérumiem;

e Visas liekas grunts, caurulvadu un paligieriéu pamatu novaksanu un transportésSanu;

o Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar visiem
veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

e Savienojumu ar kanalizacijas skataku, savienojumu ar eso$o pazemes caurulvadu;

e BlivéSanu zem pamatiem, bivlaukuma nolidzinasanu;

e Bavlaukuma notiriSanu, personala apmaciSanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un raséjumos
vai ari péc autoruzrauga noradijumiem.

Izblvéjot saimnieciskas kanalizacijas tiklus, vietas, kur paradas plasto$a grunts, dinas, mals vai
kidra, ta janomaina uz smilti!

Pilnvértigs bavdarbu veik8anas apraksts atkariba no Blvuznémeéja izvélétas buvniecibas metodes
un izmantojamas celtniecibas tehnikas skatams Darbu veik8anas projekta, kas li1dz darbu uzsak3anai
jaizstrada Bidvuzpéméjam un jasaskano Rojas novada pasSvaldiba un ar Pasititaju. Sadzives
kanalizacijas caurulvadus ir atlauts izbavét tikai sausa buvgravi. Vietas, kur ir augsts gruntsiidens ITmenis
bavniekam paSam japrecizé metode ar kadu nosusinat tran3eju: veicot grunts Gdenu atsuokné&Sanu vai
gruntsidens pazeminasanu. Gruntslidens pazeminaSanas metodes ir jaizvélas ar aprékinu, lai neraditu
grunts séSanos bivbedres apkartné, kas var bat saistita ar smilts izskaloSanu intensivas un ilgstodas
gruntsidens pazeminasanas rezultata. Gruntsideni aizliegts novadit bez smilSu uztvéréja. Gruntstdens
novadidanas vietas ir jasaskano atbildigajas institlcijas Rojas hovada pasvaldiba.

Kvalitates kontrole

Tran$eja nepiecieS$ama pastaviga Jeodézista kontrole. TranSejas aizbér§ana caurulvadu zona
javeic saskana ar caurulu razotaju sniegtajam montazas instrukcijam. Var izmantot arT izrakto grunti, ja
taja nav organiski piemaisijumi, akmeni un bdvgruzi. Grunts blivéjuma laboratoriskad parbaude javeic gan
caurulvadu apbéruma zona, gan tranSejas zona virs ta. Grunts blivéjuma pakapei caurulvadu apbéruma
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zona jaatbilst caurulu izgatavotaju prasibam. Pé&c caurulvadu un to elementu izblves javeic sistémas
parbaudes saskana ar Pasititaja prasibam.

Bavniecibas periods

Saja perioda tiks veikta visu Projekta inZenierkomunikaciju bivnieciba. Biavdarbu veik$ana
paredzéta pa etapiem. Ja blvuznéméjs darbus veiks vairakas vietas vienlaicigi, japievérs pastiprinata
uzmaniba ieblves dzilumu atzimju kontrolei un to atbilstibai projekta uzraditajam. Pirms rak8anas darbu
uzsakSanas ir japrecizé esosas augstuma atzimes pievienojuma vietas esoSajiem tikliem. Tapat ir
janoskaidro citu eso$o inZzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi, ka
ari péc nepiecieSamibas veicot atSurféSanu. Janem véra, ka inzeniertopografiskais plans var nebat
perfekts, un raditie bojajumi (ja tadi rastos) citam inzenierkomunikacijam blvuznéméjam bis janoveérs par
saviem lidzekliem. Tran8ejas rakSana atkaribd no dziluma un grunts sastava javeic, pielietojot vairogus
vai citu sienu stiprind8anas panémienu.

Dabigi mitras gruntis, kur nav gruntsidenu, tran8eju izstradi ar vertikdlam sienindm var veikt ne
dzilak ka:

¢ Grantainas smilts gruntis — 1m
e Malsmiltts — 1,25m

¢ Malos un smildmalos — 1,5m

e Ipasi blivas gruntis — 2m

Atkartba no gruntstdenu un lietusidenu pieplides tranSeju nosusinasanu var veikt ar atklato
nosusindSanu vai maksligi pazeminot gruntsidenus. Atklato nosusinaSanu pielieto, ja ir maza Udens
pieplide, kas nesamazina tranSejas neso$o nogaZzu nestspéju. Maksligo gruntsidenu pazeminasanu
1steno ar adaffiltra iericém.

Lielakaja dala Izblvéjamas trases ir augsts gruntsidens limenis, tapéc bavdarbu laika ir javeic ta
pazeminasana (vai atsiiknésana) I1dz limenim, lai caurulvadu varétu ieguldit sausa gruntr.

Visi caurulvadu iebives darbi ir jaizpilda saskana ar normativu prasibam, darba un apkartéjas
vides aizsardzibas pasakumiem un Tehnisko specifikaciju un razotaju instrukcijam.

Caurulvadus paredzéts ieguldit ar atklato metodi (ieguldot tranSejas). Vietds kur tas ir
nepiecieSams, tiks veikta gruntsiidens atstknésana.

No aizberamas grunts virs caurules tiks aizvakti akmeni, asfalta atlizas u.c. sveSkermeni.

Kabelu aizsardzibas zona rakSanas darbi javeic bez mehanismu pielietoSanas.
InZenierkomunikaciju aizsardzibai, Skérsojot tas ar ieblvéjama caurulvada trasi, javeic $adi darbi:

a) montéjama caurulvada trase sakotnéji janosprauz daba;

b) vietas, kur blvgravis Skérso komunikacijas, to nostiprinasana tiks veikta saskana ar atbildigo
tiklu dienestu specialistu noradijumiem;

c) rokot tranSeju ar lapstam, esosie elektribas kabeli tiks nostiprinati ar koka siju un virvi;

d) rokot tranSeju ar lapstam, telefona kanalizacija tiks nostiprinati ar siju un trosi;

e) A/S ,Sadales tikli”, SIA ,Lattelecom” un apgaismes tikli krustojuma vietds ar sadzives
kanalizacijas vadu tiks ieauloti.

Pirms darbu uzsakSanas javeic pasakumi krimu, koSumkriimu, koku un zalaju aizsardzibai pret
iespéjamajiem bojajumiem. Péc koku nozagéSanas celmu bedres ir janolidzina. Uzsakot rak$anas
darbus, vispirms pa bivgravja robezu ir jaizgriez un janonem asfalts. Rokot bivgravi, virséjo grunts kartu,
ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt buvgravja rak8anu un izrakto
grunti atbért grunts atbértuvé, ja tas ir nepiecieSams.

Transporta Iidzeklu vaditaju bridinaSanai vairakos cela posmos, pirms darbu veikSanas vietas,
savlaicigi ir jauzstadda nepiecieSamas ierobezojuma un bridindjuma zimes. Pirms darbu uzsak3anas ir
jaizstrada darbu veikSanas projekts un transporta kustibas shémas. Planotie traucéjumi jasaskano ar
atbilstoSajam institlcijam. Darbu organizéSana javeic pa posmiem. PiekliSanai pie esosam €kam un
dzivojamam majam, nepiecieSamibas gadijuma pari trandejam jaieriko gajéju tiltini. Trandeju aizbérdana
zem brauktuvém tiek veikta uzreiz péc caurulu montazas. Tiklu izblves darbi ir javeic ar vislielako
piesardzibu un akuratibu, pieaicinot rakSanas darbu laika esoSo komunikaciju ekspluatacijas specialistus
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un precizi izpildot vinu noradijumus. Veicot buvdarbus, ir janodroSina iedzivotaju piekliSana savai
dzivesvietai, ka arT neatliekamas palidzibas un ugunsdzeésgju piekliSana, kur tas nepiecieSams. RakSana
katra posma javeic péc to maju Tpasnieku informésanas, kuru iebrauktuves atrodas $aja posma.

TranSejas rak8anas darbi javeic, ievérojot visus nepiecieSamos esoSo komunikaciju aizsardzibas
pasakumus. Tur, kur tas nepiecieS8ams, tranSejas rakSana javeic pielietojot vairogus vai citu trandejas
sienu stiprinaSanas panémienu, atbilstoSi blvnieka piedavatai darbu veikSanas kvalifikacijai. Bavlaukumu
nepiecieSams norobeZot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstddot nepiecieSamas bridinajuma zimes.
Bavdarbu veic&jam janodroS8ina, lai bovdarbu veik8anas zona neiek|ltu nepiederosas personas.

Grunts slani zem caurulvadiem nepiecieSams norakt un aizstat ar piemérotas kvalitates pievesto
grunti. Prasibas pievestajam materidlam: - puteklu un mala dalinas (ar izméru ITdz 0.05 mm) ne vairak par
15%; - materials (grants, zvirgzdi, oli un Skembas) ar dalinu izméru lielaku par 2 mm ne vairak par 15%.

Sadzives kanalizacijas vadus jaizblvé pa posmiem. Aku novietojuma vietas blvniecibas procesa
laika ir japrecizé. Sakuma jaizbavé akas, tad ir jaiegulda caurulvadi un javeic parbaude.

Bavgravis ir janostiprina ta, lai bavniecibas gaita nepielautu nobrukumus, kas var izjaukt dabigo
grunts sablivéjumu ap esoSiem vadiem un elektrokabeliem. Blvgravja nostiprindSanai izmantot
hidrauliskas atbalstsienas vai rievsienas. Vietas, kur blvgravja dzilums ir mazaks par 2 m var izmantot
délu atbalstsienas. Vietas, kur blvgravis Skérso komunikacijas, caurulvadu un kabelu nostiprinasanu
javeic saskana ar atbildigo tiklu dienestu specialistu noradijumiem. Ja nepiecieSams, rakSanas darbi
$ajas vietas ir javeic ar rokam. Veiktie geologiskie urbumi atspogulo informaciju, par objekta sastopamo
grunts sastavu (skatit geotehniskas izpétes parskatu). Vietds, kur grunts slani nav drosi caurulvadu
guldiSanai zemé, vajas nestspéjas grunts slanus nepiecieSams norakt un aizstat ar piemérotas kvalitates
pievesto grunti.

Vietads, kur caurulvada izblve paredz&éta zem gruntsiidens I|imena, veicama pieplustoSo
gruntsiidenu atstknéSana, buvniecibas darbi veicami sausa tranSeja un caurulvada apbér8ana javeic
uzreiz péc ta uzraddiSanas blvuzraugam, lai novérstu caurulvada uzpeldédanu gruntsiidens
pazemina$anas iekartu bojajuma vai stravas atsléeguma gadijuma.

Kanalizacijas caurulvadu izblves secibu un virzienu japlano bdvuznémé&jam, saskana ar
blvuznéméja izstradato laika grafiku un darbu veikSanas grafiku.

Bldvuznéméjam veicot darbus, regulari janoformé segto darbu akti ar visu nepiecieSamo
dokumentaciju, kas tiem japievieno.

Bavdarbu beigu stadija bdvuznémé&jam pilntba janodroSina likumdoSana noteiktd visa
izpilddokumentacijas sagatavo3ana un nodo$ana. Péc buvdarbu pabeigSanas, blvuznéméjs nodrosina
buavlaukuma pagaidu aprikojuma demontazu, demobilizaciju un vietas atjauno3anu, ka minimums

Labiekartosana

LabiekartoSanas darbi veicami péc visu projektéjamo inZeniertiklu un bavju izblves un parbaudes.

Seguma atjaunoSana paredzéta visas vietas, kur ta tikusi bojata. Ja bavnieks ir bojajis segumu
lielakos apméros neka noradits projekta, tad to bavnieks atjauno par saviem lidzekliem.

Visas vietas norokama melnzeme ir saglabajama un seguma plana noraditajas vietas atjaunojama,
ieséjot zali.

Vides aizsardziba

Rak3anas darbu zonas tieSa tuvuma eso$o koku stumbri japasarga, nodrodinot tos ar stiprinatu
délu aizsargbarjeru. Savaktie atkritumi, atkaribd no to konsistences, aizvedami uz kanalizacijas
attiriSanas ietaisém, atkritumu apsaimniekoSanas poligonu vai bivgruzu deponéSanas laukumu.
Blavuznéméjam javeic bovlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkop$ana. Bavlaukuma
BlOvuznéméja persondla vajadzibam uzstadamas parvietojamas tualetes ar notekldenu savaksanu
konteineros, ja nav iespéjams lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes. Buvdarbi javeic, nenodarot
kaitéjumu apkartéjai videi un péc blvdarbu pabeigSanas jaatjauno zalaji un citi bojatie segumi.
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Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

Bavuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu dabas aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosana.

Vides aizsardzibas pasakumi bavlaukuma

Pirms komunikaciju ieblves ir janonem augligas augsnes virskarta.

Bavuzneméjam ir japielieto tadas bdvniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, tdeni un gaisu
blakus teritorija un gar bOvmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas
pasakumi, kas ierobezo troksna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas

Blvuznéméjam janodrosina dazadu ddens pldsmu: gruntsidens, lietus Gdens, notekiddens u.c.
novadidanu, nekaitéjot apkartéjai videi. Buvuznémeéjam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura bavdarbu
stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu ddenu uzkra8anas bavbedre.

Bavuznéméjam cenu un izmaksu aprékinad ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobeZojumu un specialistu prasibu ievéro$anu bavlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietéjas varas
parstavji, rajona Vides parvaldes parstaviji vai blakus eso5o zemju Tpasnieki.

Objekta bivdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies bavdarbu laika.

Bavgruzu glabasana un izveSana

Bavgruzus un celtniecibas atkritumus izvest uz blvgruzu atkritumu poligonu (savaktuvi).

Bavmateriali

Bavdarbos izmantojamos buvmaterialus — caurules, akas, armatdru, smiltis, Skembas u.c.
paredzéts piegadat no bldvmaterialu iegades vietam, ar pielietojamo materialu atbilstibas sertifikatiem.
NepiecieS8amibas gadijuma bivmateridlu ieguves vietas var saskanot un registrét normativajos aktos
noteiktas iestadés, sanemot atlaujas saskana ar Zemes dzilu izmantoSanas likumu un MK noteikumiem
Nr.239.

Bavmaterialu transportéSana

BirstoSos blvmateridlus un bdvgruZzus bavuznéméjs drikst parvadat tikai segtds automasinas.
Asfaltbetona kravai transportéSanas laika jabadt parklatai.

Bavlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigSanas

Péc bavdarbu pabeigSanas Blvuznémeéjam ir jasakarto un jaattira bavlaukums no bdvgruziem un
pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes Tpasniekiem un
lietotajiem.

Drosibas tehnika un darba aizsardziba

Par darba droSibas tehniku un darba aizsardzibu buavlaukuma ir atbildigs bavuznéméjs. Pirms
buvdarbu uzsak8anas izstradat Darba aizsardzibas planu saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus”.

Parbaudes nododot ekspluatacija

Bavuzneméjam sadzives kanalizacijas spiedvadiem janodroSina hidrauliska parbaude, lai visas
caurules, uzmavas un cits aprikojums butu GOdensnecaurlaidigs un atbilstu bdvniecibas standartu
prasibam.

Caurules, aprikojums un detalas, kas nav izturéjusi parbaudi un ir sabojati, vai to bojajumi atklati
parbaudes laika, vai kurus blvuzraugs parbaudes rezultata atzinis par nederigiem ekspluatacijai,
nekaveéjoties jaiznem no lietoSanas, jaizved no bavlaukuma un jaapmaina uz buavuznéméja rékina. Péc to
nomainidanas parbaude javeic atkartoti.

Izblvétajiem pasteces sadzives kanalizacijas tikliem nepiecieSams veikt TV inspekciju, ka art
parbaudi uz infiltraciju, ja to pieprasa pasititajs. Ja, veicot TV inspekciju, ka arT parbaudi uz infiltraciju, ir
atklajuSies kadi defekti, blvuznéméjam tie nekavéjoties ir janovers.

Ja caurulvada bojajumi izraisijusi blakus esoSo komunikaciju bojajumus, blvuznéméjam
jaatjauno sabojata vieta.
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Ikvienas darbu dalas minétie izmé&ginajumi vai parbaudes neatbrivo blvuznéméju no pienakuma
nodot visus darbus bez bojajumiem un ideala kartiba.

Satiksmes organizacija buvdarbu laika

Bavorganizacijai veicot bavdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem”, prasibas.

Satiksmes organizacija buvdarbu laika

Blavuznéméjam jaiesniedz darbu nodoSanas dokumentacija atbilstosi, bet ne ierobezZojosi, péc
§adiem punktiem:

o lekartu ekspluatacijas un apkopes instrukcijas;

o EsoSo komunikaciju fiksacija un piesaiste;

e Izblvéto pazemes komunikaciju izpildZiméjumi digitala forma;

o Kvalitates sertifikatus un atbilstibas deklaracijas;

e Fotografijas/video dokumentaciju;

e Hidronoturibas testus un izbtvéta caurulvada monitoringu;

o Mehaniska aprikojuma individualo testéSanas procesu protokolus;
e Elektribas parbaudes protokolus;

e Apliecingjumus par visu paredzéto darbu izpildi;

e Buvniecibas dokumentaciju;

¢ Visu dokumentaciju, ko pieprasa vietéja pasvaldiba un Latvijas bGvnormativu (LBN) prasibas.

Biivobjekta “Kanalizacijas sistémas paplasinasana Roja” automatikas prasibas

Vispariga informacija

Blvobjektu “Kanalizacijas sistémas paplasinaSana Roja” apriko ar attalinatas vadibas/kontroles
[Tdzekliem, kas sniedz informaciju SIA ,Rojas DzKU” 24h diennaktl visu cauru gadu (24/7) par
kanalizacijas sUknu stacijas darbu, esoSo stavokli, avarijam u.c. informaciju. No SIA ,Rojas DzKU” jaspéj
maintt attalinata reZima, izmantojot iekartu vadibas programmatiru, visus iekartu darba parametrus, tiesi
kontrolét un vadit tas iekartas, ka art aplukot esoSos un vésturiskos datus.

lekartu attalindtas vadibas/kontroles Iidzekliem jaspéj datus parraidit uz SIA ,Rojas DzKU”,
izmantojot pasvaldibas optisko tiklu un/vai GSM (japrecizé pie Pasititdja).

Visiem iekartu attalinatas vadibas/kontroles ltdzekliem jadarbojas izmantojot atvértu OPC standarta
komunikaciju, bez starpserveru vai starpiekartu izmantoSanas.

Prasibas vadibas sistémas aprikojumam

lekartas un materiali:

Visas iekartas jauzstada ta, lai vajadzibas gadijuma tiem varétu viegli pieklat, parvietot vai
demontét.

UzstadiSanas vieta jaizvélas ta, lai iekarta netiek bojata mitruma, karstuma, aukstuma, vibracijas
u.c. iedarbibas rezultata.

Kabelu savienojuma nozarkarbas aizsardzibas klasei jabut ne mazakai par IP66. Aizsardzibas
klasi nosaka atkariba no attiecigas instalacijas istabas un vietas.
Minimala darba temperatira no -35°C Iidz +70°C.

Kabeli, savienojumi:

Katras iekartas kabelim, kas ir pievadits pie ta instalacijas vietas, ir jauzliek klemmes.

Katram iekartas kabelim japieméro attiecigas vada klemmes ar izolétiem galiem, lai pasargatos no
mitruma un puteklu iedarbibas.
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Katram iekartas vadam janodroSina rezerves garums, lai nepiecieSamibas gadijuma iekartu var
parbidit 0,5 m radiusa.

Visu kabelu galus jaapstrada, lai izslégtu stravas nopludi.

Ir jaizvairas no augsta un zema sprieguma vadu krusto$anas aré&jas un iek$éjas instalacijas.

Vadibas skapis:

Vadibas skapi uzstada Gdens sagatavoSanas sadalné vai tai blakus, viegli pieejama vieta.

Argja izpildijuma instalacijas skapim jabat ar lielu Gdens necaurlaidibu un izturibas limeni. Aizsardzibas
klasei jabut ne mazakai par IP65.

Elektrosadalé paredzét 1 un 3 fazes rozetes apkalposanai.

Vadibas skapis jaapriko ar sakaru un kontroles ITdzekliem, kas sniedz informaciju par iekartu
darbu, esoSo stavokli, avarijam, utt.

Vadibas skapja durvim jabuat aprikotam ar mehanisku slédzeni, ka arT ar apsardzes signalizaciju,
kas bridina par durvju atvér8anu ar vizualu un audialu signalu iekartu vadibas programmatura.

Vadibas skapi ietilpst elektroapgades projekta piegades. Visi kabelu ievadi jahermetizé ar
atbilstoSajiem materialiem.

Vadibas skaprt jauzstada iekartu vadibas panelis.

Savienojuma sadale

Savienojumu sadale atrodas stknu stacijas sadalné.

PienakoSie daudzu dzislu kabeli, kas ir elektroapgades projekta piegades, jaievada sadalné.

Uz mériekartam aizejoSie kabeli jasavieno, ar kontrolkabeli izmantojot klemmiju bloku.

Visi kabelu ievadi jahermetizé€ ar atbilstoSajiem materidliem. Kabelu savienojuma sadales
aizsardzibas klasei jabit ne mazakai par IP66.

Kontrolieris:

lekartu aprikojuma datu savak8anu, uzkraSanai un periodiskai nosttiSanai un dispe€eru centru,
attalinatu kontroli un vadiSanu veikt ar sistémas kontroliera palidzibu, kas ir izvietots vadibas skapr.

Kontrolierim un sakaru marsrutétdjam uzstdda nepartrauktds baroSanas avotu (UPS), kas
nodrodinata vismaz €etras stundas kontroliera un sakaru marsrutétaja nepartrauktu darbibu.

Kontrolierim jabat aprikotam ar energoneatkarigo atminu, no kuras primari tiek ieladéts projekts
(vadibas programma) sekundari, kur tiek uzglabati darba procesa parametri (procesa dati).

Kontrolierim jabit aprikotam ar droSu digitdlo datu atminas neséju (SD-Secure Digital) vai
ekvivalentu atminas neséju, kuros nepiecieSams veikt notikumu parametru arhivaciju, pieméram, suknu
darbibu, limenu darbibu, durvju, vai kddas cita veida trauksmes.

Kontrolierim jabat aprikotam ar iebtvétu reala laika pulksteni.

Kontrolierim jaatbalsta laika sinhronizacijas funkcija, kas dotu iespgju ar pareizu laiku veikt
arhivaciju atminas nesgja. Laika sinhronizacija ir javeic ar centralo laika serveri, izmantojot NTP/SNTP vai
[Tdzigu protokolu.

Kontrolierim jaatbalsta failu transporta protokola (FTP) funkcija ar piekluvi pie atminas nesgja
datiem, kas nodroSinatu funkciju noladét lokalos arhivacijas datus attalinati.

Kontrolierim jaatbalsta vadibas procesa vizualizéSana caur standarta WEB péarlikprogrammu, slédzoties
tieSi pie kontroliera, tas ir kontrolierim ir jabat ar iebavétu WEB serveri.

Kontroliera sistémai jaatbalsta modularais montazas princips, kas sniedz iesp&ju nomainitt
atseviSku moduli, neveicot vadu atvienoSanu.
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savienojuma kontakti

Kontroliera modularais montazas princips
Kontrolierim jaatbalsta Modbus TCP/IP datu parraides (iekartu kontroles un vadibas) protokolu vai

ekvivalents atvérta koda protokola risinajums. Kontrolierim jakomunicé tieSi ar vadibas sistémas serveri
izmantojot atvérto OPC standarta komunikaciju, bez starpserveru vai starpiekartu izmantoSanas.

Visam vadibas un datu parraides/uztverSanas iekartam janodrosina nepartraukta darbiba no -35°
[Tdz + 70° C.

lekartu aku vaki:

lekartu aku vaki jaapriko ar apsardzes signalizaciju.

Elektroapgades spriequma kontroles devéjs/relejs:

Elektroapgades sprieguma kontroles/fazu secibas releju uzstada vadibas skapr.

Elektroapgades sprieguma kontroles devéjs/relejs redistré trauksmes notikumus, ja spriegums iziet
arpus atlautam robezam (+/-10%).

Sakaru marsrutétajs (precizét pie Pasititaja vienu no variantiem):

Sakaru marsrutétdjam jaspéj datus parraidit uz SIA ,Rojas DzKU”, izmantojot pasvaldibas optisko
tiklu vai GSM raiditaju.

Sakaru marsrutétajam jaspéj datus parraidit uz SIA ,Rojas DzKU”, izmantojot GSM datu parraidi.

Rokas vadibas panelis:

Rokas vadibas panelis atrodas vadibas skapr.

Rokas vadibas panelt jabat displejam, kur$ attélo eso$o iekartu situaciju.

Rokas vadibas panelt jabit iespéjai pilnvértigi lietot/konfigurét iekartu parametrus.

Prasibas programmatirai

Programmatdrai jaspéj darboties uz Windows server 2003 un uz augstakas operétajsistémas
versijas (Pasatitaja riciba esos$a operétajsistéma.)

lekartu programmatdrai jabdt servera versijai — jaspéj darboties uz virtudla un fiziska servera,
jaspéj darboties bez ielogota lietotaja uz servera (Log off).

Brivi integréjama un sinhronizéjama ar uz So bridi Pasuititaja riciba esoSajam sisttmam un
programmam.

Datu apmainai nodroSina XML/JSON servisu, kas uz nosutitajiem pieprasijumiem, atbild atgriezot
aktualo informaciju par iekartam XML un JSON formata, ka art otradi, XML /JSON serviss pats parsita
jaunako informaciju par visam iekartam XML/JSON formata.

Visiem servisiem jadarbojas ka sistémas servisiem, tie nedrikst bat piesaistiti lietotajiem.

Pasutitajs ir 81s sistémas administrators un lietotajs, nosakot tiesibas citiem lietotajiem.

lekartu kontroles, vadibas un datu iegtiSanas sisttmas (SCADA - supervisory control and data
acquisition) vai ekvivalenta sistéma.

Programmatiras ekrana loga vizualizacija jasaskano ar Pasutitaju.
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Programmatiras ekrana loga vizualizacija jaatspogulo visas iekartas konstrukcijas un to darbiba.

Atspogulojamas informacijas kopums:

meériju

lekartu nosaukumi,

apsardze - visparéjs bridindjums iekartu aprikojuma darbiba (norma/avarija),
aizsardziba suknu stacijas akas vakam un elektribas sadalnes durvim,

fazes kontroles bloks (norma/avarija),

sakari ar P/A ,CK” (ir/nav),

kanalizacijas suknu stacijas sknu darbibas reZzims dotaja bridi (sarkans/zals),
visu suknu nostradatas stundas, h. lespéja bridinat par apkalpoSanu,

visu suknu kopéjais nostradatais darba laiks, h,

visu stknu ieslégSanas skaits,

katra sikna momentana patéréta jauda,

katra sikna momentans stravas patérin$ ar iespéju signalizét par ta abnormalo pieaugumu,

Tpatnéjas energijas vértiba (kW/mB), tam nollkam ir vajadzigs parsuknétas plismas mérijums vai

automatisks aprékins,
Jauda, kWh,
Strava, A.

NepiecieSams izveidot Iknu un tabulu veida parskata Sablonus. NepiecieSams izveidot vairakus
kopskata Sablonus, iepriek§ saskanojot attélojamo datu skaitu ar Pasititgju.
Datu grafikiem (ITkném) jabat gan dinamiskiem, t.i., automatiski jaatjaunojas brizos, kad mainas
attélojamie dati, gan statiskiem, t.i. radtt arhivaros datus par periodu. Vajadzibas gadijuma jabat iespéjai
izsaukt t.s. kursora funkciju, kad uz grafika paradas vertikals kursors, kuru bidot var precizi nolasit

mu datus konkréta laika bridr.

Jabit iespéjai “eksportét” iekartu datus uz *.csv, *.xIs, *.xml un JSON datu formatiem. Visi iekartu
darbibas notikumi tiek registréti un saglabati notikumu zurnala.

Veicot bavdarbus, japrecizé uz vietas esosa situacija un javadas péc projekta dotajam piezimém. Pirms darbu

veikS§anas Bivniekam, kopa ar Pasdatitaju, precizét tehniskos risindjumus un darbu apjomus, vajadzibas gadjuma

pieaicinot arT projektétaju. Visas izmainas projekta biavniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Sastadija: UKT dalas inZeniere L.Voitidka
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