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Nr. Nosaukums Meérvieniba Skaits

legremd&jamais notekddenu siiknis Flygt FP 3085 LT 3~ 491
1| Qapr=201s, H=5.50 m (N=2x2.0 kW; 45A; 3) kompl. 2
2 Stikpu atbalsta péda DN80 gab. 2
3 AISI 316 sikna vadulas gab. 2
4 AIS| 316 kédes sikpa izcelSanai gab. 2
5 NerUsgjosa térauda (AISI 316) stavvads DN8O kompl. 2
6 Atloku aizbidnis DN80 komplekta ar skriivém AISI304 gab. 2
7 Atloku pretvarsts DN80 gab. 2
8 PP ieplide siknétava 0D200 gab. 1
9 Atloks / uzmava ner.térauds DN80 / PE @90 gab. 1
10 Vaks ar gazes atsperém kompl. 1
" SP ventilacija kompl. 1
12 El. ievada caurule kompl. 1
13 Kapnes gab. 1
14 Platforma uz kapném kompl. 1
15 Rupjo frakciju grozs ( iepl. caur.) kompl. 1
16 NaZveida aizbidnis ( iepl. caur.) kompl. 1
1 Kata pagarinajums kompl. 1
18 Lodveida krans { manometram) kompl. 1
19 Siltumizolacija tvertnei kompl. 1
20 Atloku trejgabals DN8O ar 2 atloku ikumiem DN80/90° gab. 1
o1 Siknatavas GRP tvertne D1200 H=4080, atbilstoSi

LVS EN 12050-1:2003 kompl. !
22 Betona platne PP-1 1800x1800x300mm gab. 1
23 Trauksmes pludin gab. 1
24 Hidrostatiskais Tmena devéjs kompl. 1
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PARSEDZES PP-1 STIEGROJUMS

KSS-3 DZELZSBETONA PAMATA PLATNE
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Dzelzsbetona pamatnes platne 300 mm
PP-1 < Skembu pabérums 200 mm
100 (frakcija 20-40 mm,ar blietéSanas pakapi 0,96)
8x200=1600 100 o 300 Blietéta smilts 150mm
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DZELZSBETONA PLATNES MATERIALU SPECIFIKACIJA
Skaits Masa L Piezimes (Dzelzsbetona platném):
© m kg Piezimes| 1 pac SIA "I.AR. " 2013.gada veiktas inzeniergeologiskas
m_.rmmﬂwm:ﬁc ._m. Apzimajums w__”_wmm:._éaw 2 — - izpétes datiem
° (ersgriezums 5 M"Mﬂw@ﬂ __Ao:mm: <"m=m3 __Aoum pamatne zem KSS-3 pamata PP-1 ir: Morénas smilSmals, gais
glemen, elemen, elemen. sarti brins. Gruntstdens lTmenis 0.98m no zemes virsmas.
PLATNE PP-1 2. PP-1 sietu veidot no poz. 1. stiegram un poz. 2. stiegram.
3. Cinkota térauda enkurojoSie kronsteini ir komplekta ar
VS 5781-86 |—— Stiegra @ 12 B500B 20 | 1.78 | 36.0 | 1.6 32.0 stknétavu no sitknu stacijas razotaja. To
) Stieara @ 12 B500B izmérus un enkuroSanas dzilumu nosaka razotajs.
VS 5781-86 9 20 | 1.78 | 36.0 | 1.6 32.0 4. KSS-3 stiprindjumus pie dzelzsbetona platnes veikt saskana
VS 5781-86 |[—— Stiegra & 10 B500B 65| 028 | 185 | 0.17 | 11.42 razotaja prasibam un montazas
3 instrukciju.
LVS EN 206-1Betons C25/30 XC4 m 1.0 5. Stiegru savienoSanu veikt ar stiepli.
Skembas m’ [0.9 6. LAS-2000,5 - augstuma atzimes Latvijas normalo augstumu
- 3 sistema.
Smilts m" 107 7. Lielumus, kas apziméti ar " * " precizét bavniecibas gaita.
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