Seguma atjaunoSanas robeza

Zaliena atjaunoSana

Segumu atjaunoSana

Bortakmenu atjaunoSana brauktuvei
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TranSejas platums

Karstais asfalts AC 11 surf, h=4 cm

Karstais asfalts AC 22 base, h=6 cm
Mineralmaterialu maistjums 0/45, h=10 cm
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Esosas brauktuves konstrukcija

Seguma atjauno$anas robeza
(ja nav noradtts citadi)

Melnzeme apséta ar zales
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Bortakmenu atjaunoSana ietvei
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séklam, h=10 cm
Pievesta smilts tranSejas

aizbérumam (K>1)

Seguma atjaunoSana brauktuvei

lelas virsmas bez seguma atjaunoSana

100 cm
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Betona apmale, 100x30x15 cm

Betona C16/20 pamats, h=10 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15 cm

Salizturigais slanis, hmin=30 cm

Grants brauktuve
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Mineralmaterialu maistjums 0/32s, h=10cm

Mineralmaterialu maisijums 0/32s, h=10 cm

Mineralmateridlu maisijums 0/45, h=15 cm

Mineralmaterialu maistjums 0/56, h=15 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15cm

Salizturigais slanis, h=50 cm

Salizturiga karta, h=50 cm
Pastavosa grunts

Pamata salizturigais slanis hmin=30cm

Dabiga grunts vai pievesta smilts tranSejas aizb&rumam

Rupjgraudaina grunts vai pievesta smilts

tranSejas aizbérumam

Seguma atjaunoSana ietvei

letve

letve ar atlautu a/m stavéSanu

letve ar brugakmens segumu

Piezime:

Betona apmale, 100x20x8 cm

Betona C16/20 pamats, h=10 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=10 cr

Salizturigais slanis, hmin=30 cm

1. Visiem segumu atjauno$ana pielietotajiem materialiem, ieblves tehnologijam, kvalitates prasibam

jaatbilst "Celu specifikacijas 2015" prasibam.
2. Bivdarbu laika ieverot visu virszemes un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumus.
3. Konstruktiviem slaniem jabat izbdvetiem pakapienveidigiem.
4. Celu nomales (bortakmenu) bojasanas gadijuma inzeniertiklu izbtves laika, nomales jaatjauno to

sakotnéja stavoklr.

5. Trandeju aizbert ar pievestu grunti, vai grunti, kas nesatur organiskos piejaukumus vairak par 2%.
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Kanalizacijas sistéemas papladind8ana Roja
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Kanalizacijas sistemas paplasinaSana Roja
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Salizturigais slanis, h=30 cm Salizturigais slanis, h=30 cm Mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15 cm _
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