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1. VISPARIGA INFORMACIJA
1.1. levads

Geotehniskas izpétes darbi tika veikti Rojas pilsétd 2017. gada decembra ménesi
pamatojoties uz starp SIA “Roja DzKU”un SIA ,Firma L4” 2017. gada 1. augusta noslégto
llgumu Nr. 2017-PR0OJ/857-18.

Lauka izpétes darbi (urbSana, paraugo$ana un statiska zondéSana) veikti 2017. gada
decembra ménesi. Izpétes mérkis bija veikt geotehnisko izpéti Kanalizacijas sistémas
paplasinadanai Roja.

Projektéjama blve atbilst || geotehniskajai kategorijai. |zpétes darbi veikti detalizpétes
stadija.

Geotehniskas izpétes darbi un datu interpretacija veikta geotehnika V. Sénera vadiba

(sertifikata Nr.2-00007). Lauka izpétes darbi veikti inZzeniera — geologa V. Sénera vadiba,
piedaloties geologam G. Robaltam.

Darba gaita tika veikti vitnurbSanas darbi 13 (trispadsmit) izpétes punktos lidz 5,50 m
dzilumam ar kopé&jo metrazu 46,5 m. Vismaz 3 m dziluma ierikoti visi urbumi. Sagulumu
slanu precizéSanai un grunts geotehnisko parametru raksturlielumu noteikSanai veikti
statiskas zondéSanas darbi 3 izpétes punktos ar kop€&jo metrazu 16 m, visos statiskas
zondésanas izpétes punktos sasniegts 5,5 m dzilums no zemes virsmas.

Izpétes punktu apraksti pievienoti 3. pielikuma.

Izpétes urbumos nonemti 3 malu grunts paraugi projektéjamajas KSS vietas,
testéSanai SIA ,ZPGC Junicons (Unicone)” akreditéta laboratorija.

Izpétes darbi tika veikti atbilstoSi darba uzdevumam, un prasibam kas atspogulotas
Latvijas bdvnormativa LBN 005-99 “InZenierizpétes noteikumi buvnieciba@”, ievéerojot
standartos LVS EN 1997-1:2008 “Geotehniska projektéSana 1. dala: Visparigie noteikumi”.
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Geotehniskas izpétes mérkis un pielietojuma joma

Izpétes mérkis bija veikt geotehnisko izpéti kanalizacijas sistémas paplasinaSanas
vajadzibam Roja.

Izpétes darbi paredzéti blvprojekta izstradei, tai skaita noteikt grunts raksturlielumus un
hidrogeologiskos apstaklus. Izpétes darbu rezultati un iegatie parametri ir pielietojami Saja
parskata un tehniskaja uzdevuma aprakstitas bilves projekta izstradei planotaja
bdvlaukuma. Izpétes laukuma novietojums un izpétes punktu plans pievienots 1. pielikuma.

Buves apkartnes apraksts un topografija

Izpétes teritorija atrodas daléji tehnogéni parveidota teritorija. Teritorijas reljefs ir vilnaini
lldzens. Zemes virsmas atzimes izpétes punktos ir robezas no 3,3-9,3 m vjl. Augstumu
starpiba izpétes vietas sastadija 6 m.

1. attéls. Izpétes teritorijas un izpétes punktu novietojums Rojas ciemata
’, 7 n , g s N

L & % ( 5
b [ ® \‘“-,A 5 /\\ @ izpétes punktu novietojums
1A_ﬁ b — y ? i L // 3 B ‘\ D izpétes teritorija
1.2. Blvniecibas vietas un apkartnes raksturojums

Pazemes udens

Izpétes teritorija gruntstudens tika konstatéts no 0,7 lidz 2,0 dziluma no zemes virsmas
jeb 2,58 — 7,47 m v.j.l. Gruntsidenu baro8anas notiek ar atmosféras nokriniem un tiem ir
sezonals raksturs.

Gritibas izpétes darbu laika

Statiskas zondéSanas laika izpétes punkta Nr.3 tika sasniegti Devona pamatiezi (D>),
kas izpétes teritorija raksturojas ka Mals pusciets, ka rezultatad planotais izpétes dzilums
5,5 m netika sasniegts.



eC0O

@
ﬁ..u Geotehniska izpéte: “Kanalizacijas sistemas paplasinaSana Roja”
rma

Nemot véra izpétes teritorijas geologiskos apstaklus, lai sasniegtu darba uzdevuma
uzdotos dzilumus, izpétes punktos Nr.7 un 11 tika pielietota dinamiska zondésana.

Biivniecibas teritorijas un apkartnes geologiska uzbiive un veido$anas vésture

Teritorija atrodas Piejuras zemienes Engures lidzenuma, tas novietojums ir noteicis
teritorijas geologisko attistibu un maintbu mijiedarbiba ar Baltijas jdras attistibas stadijam.

Zemes virspusei tuvak iegul dazada tipa tehnogénas gruntis, kas parsvara sastav no
smilts, grants, puteklu maisijumiem.

Izpétes teritorijas geologisko uzbdvi I'dz 2,7 m veido kvartdra (Q) nogulumi, kas
parstaveti ar eoliem un Litorinas jlras nogulumiem. Visos urbumos konstatéti smalkas
SMILTS nogulumi (GTE 7), kas raksturojas ar dazadu sablivéjuma pakapi un nestspéju.

Zem kvartara nogulumiem iegul vidusdevona (D) pamatiezi, kas parstavéeti ar maliem.

@ izpétes punktu novietojums

' [ izpetes teritorija

1.3. Parbaudes metodika

Izpétes darbi tika veikti atbilstoSi Latvija spéka esoSiem standartiem un normativiem.

Darba gaita 13 (trispadsmit) izpétes punktos veikti urbdanas darbi, pielietojot
vitnurbSanas metodi [1dz 5,5 m dzilumam. UrbSanas laika nonemti 3 C kategorijas malu
grunts paraugi un veikta testéSana laboratorija Aterbergera robezu un fiziomehanisko
Tpasibu noteikSanai. Grunts mehaniskas ipasibas noteiktas, pielietojot in situ lauka testus.
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Veikto laboratorijas parbauzu apkopojums sniegts 2. tabula.
2. tabula. Grunts paraugi un veiktas parbaudes

P Granulometr | Mitrums, W, o isko viel
N | P Lab sanas | S | % QVS | o,
" | Nr./Parauga : : sastavs, ISO/TS- o
p.k. NI Parauga nr dzl/,_ICL;mf77 no (LVS CEN 17892-1- (ASTMO([)))-2974-
1az, ISO/TS 2012 P)
1 3.7 L1101 0,9-15 X
2 3.7 L1102 4,5-5,0 X X

Darbu apjoma ietilpa:

izpétes punktu noteik§ana un atlik§ana uz vietas dab3;

mehaniska urbSana, pielietojot vitnurbSanas metodi (13 urbumi) lidz 5,5 m dzilumam
un grunts paraugoSana (nonemti 3 C kategorijas paraugi projekt€jamo KSS vietas
Atenbergera robezu un fizikalo Tpasibu noteikSanai laboratorija); paraugoSana veikta
saskana ar standartu EN 1SO 22475-1,

statiska zondésana veikta 1 izpétes punkta lidz 3,9 m dzilumam;

dinamiska zondésana veikta 2 izpétes punktos [idz 5,5 m dzilumam;
e ieglto materialu apstrade, interpretacija un analize, parskata sastadisana.

Statiska zondésana tika veikta saskana ar LVS EN ISO 22476-1 ,Geotehniska izpéte un
testéSana. Lauka izméginajumi. 1. dala: Penetracijas testi ar elektrisko un pjezokonusu (1ISO
22476-1:2012)” standarta prasibam.

Statiskas zondéSanas (CPT) parbaudem tika izmantota standartizéta Pagani tipa
zondésanas iekarta TG 63 — 150, kas aprikota ar danu tipa zondi (razotajs Geotech).
Statiskai zondéSanai izmantota bezkabelu tipa zonde, kuru raksturo sekojosi parametri:

¢ zondéSanas uzgala konusa lenkis — 60°;
e konusveida uzgala virsmas laukums - 10 cm?;
e berzes uzmavas garums — 15 cm, virsmas laukums — 150 cm?.

Statiska zondéSanas (CPT) metode paredz to, ka konusveida zonde tiek iespiesta
gruntt ar vienmérigu atrumu (20 mm/s), un ta nolasa grunts parametrus ik péc 20 mm.
Zondgjot ieguta informacija tiek nekavéjoties parraidita no zondes ar skanas signalu uz
mikrofonu un talak uz datoru, kur ieguta informacija tiek atspogulota grafiku veida.

Statiskas zondéSanas meérkis ir ieglt nepiecieSsamos grunts raksturlielumus visad zondes
iespieSanas dziluma:

e Tpatnéja pretestiba zondéSanas konusam (qc);
e Tpatnéja sanu berze berzes uzmava (fs).

Zondésanas gaita tiek nepartraukti kontroléti sekojoSi parametri (atlasot raditajus, kuru
izmainu grafiki tiek projicéti uz datora ekrana zondésanas gaita):
1) zondéSanas dzilums;

2) maksimala zondéSanas pretestiba zondédanas konusam (maksimali 50 vai 100 MPa
atkariba no izmantotas zondes);

3) sanu berzes koeficients (attieciba starp pretestibu zondé$anas konusam pret ipatnéjo
sanu berzi), kas lauj prognozét, kadas gruntis tiek Skérsotas;
7
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zondes novirzes lenkis (uzstadits maksimali 10°), kas |auj novérst iespéjamo zondes
nollGSanas parak lielas nolieces no vertikales rezultata.

Statiskas zondéSanas datu interpretacija ietver $adus galvenos posmus:

1)

2)

3)

robezu starp geotehniskajiem elementiem precizéSana (CPT iekartas lauj noteikt
slanu robezas ar precizitati Iidz 2 cm);

grunts sastavs sakotnéji tiek noteikts péc berzes koeficienta lieluma un péc tam
precizéts, pamatojoties uz laboratorijas parbauzu rezultatiem;

grunts mehaniskas 1pasibas tiek noteiktas péc statiskas zondéSanas rezultatiem un
péc laboratorijas parbaudém, turklat tiek ieverots sekojoSais - smilSu gruntim un
vajajam gruntim par primarajiem (precizakiem) tiek uzskatiti statiskas zondésanas
rezultata iegatie raksturlielumi un parametri, savukart malu gruntim par primariem tiek
uzskatiti laboratorijas testéSanas rezultata iegdtie raksturlielumi.

Péc visu lauka un laboratorijas parbaudés iegito datu apstrades un interpretacijas

sastadits geotehniskas izpétes parskats, ietverot sekojoso:

>
>

A\

izpétes teritorijas izdaliti 17 geotehniskie elementi,

projektéjamajas KSS (kanalizacijas sdknu stacija) vietas izdaliti 9 geotehniskie
elementi un noteikti to geotehnisko parametru (fizikali - mehanisko 1pasibu)
raksturigie lielumi, kas izmantojami projektéSanas aprékinos;

sagatavoti izpétes urbumu apraksti geotehnisko apstaklu analizei;
sastadtti 13 urbumu griezumi;

veikta 1 statiska zondéSana projektéjamaja KSS vieta un noteikti ieguloSo grunsu
geotehnisko parametru raksturlielumi;

veiktas 2 dinamiskas zondéSanas projektéjamaja KSS vietas un noteikti iequloso
grunsu geotehnisko parametru raksturlielumi;

nemot véra urbSanas un zondésanas rezultata ieguto informaciju, sastaditi precizéti
projektéjamo KSS punktu apraksti, kas pievienoti 3. pielikuma (Geotehnisko izstradnu
katalogs).

1.4. Lauka un laboratorijas parbauzu rezultati
Gruntis klasificétas saskana ar LVS EN ISO 14688-2 klasifikacijas sistému. Visas grunts
TpasSibas novértétas péc veiktajam parbaudem un LVS EN ISO 14688-2 noraditas metodikas.

Lauka parbauzu rezultati pievienoti 4. pielikuma. Laboratorijas parbauzu protokoli
pievienoti 5. pielikuma.

Projektéjamajos KSS izpétes punktos grunts slanu robezas un grunts blivums precizéts
péc statiskas zondéSanas rezultatiem.

Malu grunts sastavs noteikts péc laboratorijas parbauzu rezultatiem, un tas klasificétas
péc to konsistences raditaja.
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2. INFORMACIJAS GEOTEHNISKS IZVERTEJUMS

2.1. Grunts tipi un to raksturojums. Geotehniskie apstakli un to novértésana izmantotie
pienémumi

Izpétes darbu veidus un to apjomu noteica projektéjama objekta tehniskais raksturojums,
izpétes darbu mérkis un geotehnisko apstaklu sarezgitiba.

Izpétes teritorija kopuma tika izdaliti 17 geotehniskie elementi (GTE).

Tehnogénie nogulumi Q4

GTE - 1gr Uzbérta grunts- Grantainas smilts un puteklu maisijums ar olu un dolomita
Skembu ieslégumiem, (grsaMg), atsegts urb. Nr. 1, uniegul 0,2 — 0,5 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums sastada 0,3 m. Pamatnes absolutad augstuma atzime 8,8 m vjl.

GTE — 1s’ Uzbérta grunts- smilts smalka ar grantainas smilts piejaukumu, (fsaMg) atsegta
urb. Nr. 5 un iegu| 0,3 — 1,4 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums sastada 1,1 m.
Pamatnes absolGta augstuma atzime sastada 6,7 m vijl.

GTE - 1p’ Uzbérta grunts- smilts puteklaina ar grantainas smilts un olu piejaukumu
(sisaMg), atsegta urbumos Nr.2, 6 un iegul 0,3 — 1,0 m dziluma no zemes virsmas, slana
biezums sastada 0,4-0,7 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime sastada 5,0 - 6,7 m vjl.

GTE — 1p” Uzbérta grunts- smilts puteklaina ar smalkas smilts piejaukumu un bavgruzu
ieslégumiem (sisaMg), atsegta urb. Nr.11 un iegul 0,4 — 0,8 m dziluma no zemes virsmas,
slana biezums sastada 0,4 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime sastada 7,65 m vjl.

GTE — 1p’” Uzbérta grunts- smilts puteklaina ar smalkas smilts piejaukumu un bavgruzu
ieslégumiem (sisaMg), atsegta urb. Nr.11, 7 un iegul 0,4 — 1,0 m dziluma no zemes virsmas,
slana biezums sastada 0,6 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime sastada 7,45 m vjl.

GTE — 1m Uzbérta grunts- parrakta malaina grunts ar puteklainas smilts starpkartam un
grantainas piejaukumu, (sisacIMg) atsegta urb. Nr. 8 uniegul 0,3 — 1,6 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums sastada 1,3 m. Pamatnes absolita augstuma atzime sastada 6,05
m vijl.

GTE — 6’ Puteklaina SMILTS, bliva (siSa), atsegta urb. Nr.13 un iegul 2,6 — 3,0 m dziluma

no zemes virsmas, slana biezums sastdda 0,4 m. Pamatnes absolutd augstuma atzime
sastada 4,70 m vjl.

GTE - 6’ Puteklaina SMILTS, irdena ar organikas starpkartam (siSa), atsegta urb. Nr.7
un iegul 1,0 — 1,6 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums sastada 0,6 m. Pamatnes
absoldta augstuma atzime sastada 4,90 m vijl.

GTE — 7’ Smalka SMILTS, bliva (FSa), atsegta urb. Nr.10, 11, 3, 4, 5uniegul 1,4 —3,7m
dzilumd no zemes virsmas, slana biezums sastdda 0,8 - 2,0 m. Pamatnes absolGuta
augstuma atzime 0,45 - 5,15 m v.j.l.

GTE — 7" Smalka SMILTS, vidéji bliva (FSa), atsegta lielakaja dala urbumu un iegul 0,4 —
3,20 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums sastada 1,0 — 2,8 m. Pamatnes absoluta
augstuma atzime 1,5 - 6,30 m v.j.l.
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GTE — 7" Smalka SMILTS, bliva (FSa), atsegta urb. Nr.11 un iegul 1,0 - 1,4 m dziluma no
zemes virsmas, slana biezums sastada 0,4 m. Pamatnes absolita augstuma atzime 7,05
m v.j.l.

GTE — 15pp Vidéjas plasticitates malu grunts, plistoSi plastiska ar puteklainas smilts
starpkartam (Cll) (smilSmals), atsegta urb. Nr.13 un iegul 1,4 — 2,6 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums 1,2 m. Atsegta pamatnes absolita augstuma atzime 5,10 m v.j..

GTE - 19sp Vidéjas plasticitates malu grunts, siksti plastiska ar puteklainas smilts
starpkartam (Cll) (Morénas smilSmals), atsegta urb. Nr.10 un iegul 2,9 — 3,0 m dziluma no
zemes virsmas, slana biezums 0,1 m. Pamatnes absolutad augstuma atzime 2,20 m v.j.l.

GTE - 19sp-pc Vidéjas plasticitates malu grunts, siksti plastiska lidz puscieta ar
puteklainas smilts starpkartam (Cll) (Morénas smilsSmals), atsegta urb. Nr.9 un iegul 2,4 —
3,0 m dziluma no zemes virsmas, slana biezums 0,6 m. Pamatnes absolluta augstuma
atzime 5,0 m v.j.l.

GTE - 19pc Vidéjas plasticitates malu grunts, puscieta ar puteklainas smilts starpkartam
(CI) (Morénas smilsmals), atsegta urb. Nr.11, 7 un iegul 3,0 — 5,5 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums 2,2 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime 1,3 — 2,95 m v.j.l.

GTE - 19c Vidéjas plasticitates malu grunts, cieta ar puteklainas smilts starpkartam (CIlI)
(Morénas smilSmals), atsegta urb. Nr.7, 8 un iegul 1,6 — 3,0 m dziluma no zemes virsmas,
slana biezums 1,4 m. Pamatnes absoltta augstuma atzime 3,50 — 4,70 m v.j.l.

GTE — 21pc Augstas plasticitates malu grunts, cieta ar puteklainas smilts starpkartam
(CIH) (Devona mals), atsegta urb. Nr.3, 4, 6 un iegul 2,60 — 5,50 m dziluma no zemes
virsmas, slana biezums 0,2 — 1,8 m. Pamatnes absoluta augstuma atzime -1,35 - 2,90 m
v.j.l..

Projektéjamajas KSS (kanalizacijas suknu stacija) vietas (izpétes punkti Nr.3, 7, 11) izdaltti
9 geotehniskie elementi un noteikti to geotehnisko parametru (fizikali - mehanisko 1pasibu)
raksturigie lielumi. Skatit 2. tabulu .

10



2. tabula. Grunts geotehnisko parametru raksturlielumi KSS izpétes punktos Nr.3, 7, 11

3
P g 5 | 8
€ 2 © » E
c 0 I3 N >
s S ® 8 - 2 & S
S Grunts 5 = ° > 2 2 ® = 0 N3 2
g Grunts nosaukums un Blwums/ [simbols p&c| & - 0 % 2 2 = () % E% 3 -é 8
° apraksts konsistence | ISO 14688-| < 8 X § © % S e 8 © & X = £ B
g 2 [ $8| &2 |§8%| 5 | 2| € |2 |8 || 2 |8 || € |s| %
= B O 3 SF » =2 & » 2 2 a @ T » S s
© o 2 © S ¢ & 2 2 [ 2 € 1© g = 8 g 8
3 T % oy 2.3 = £ 'c 5 @ 8 oy =2 @ B £ o
8. 58| 8 |38 | § E g s | 2| 8| % s | E| s |¢g | &
© S5 & | 68 & o 2 8 | ¢ | & S i3 2 S a <
qc fs pd ID p e w Ip L C ) [0} E’ E RO
MPa Kpa MPa % g/cm3 d.v % MPa gradi Mpa Mpa kPa
1p" | Uzbérta grunts - puteldaina | viesibive | - - 1,70 | 3367 | - | o786 | - - - |oo0017| - | 28| - |98 ]| 160
) TR sisaMg
|
1p"" smilts ar bivgruziem irdena - - 085 | 033 | 19 | 070 - - - |o00015 | - 24 - 7 80
6" Puteklaina SMILTS ar Vdgjibiva | sisa - - 464 | 3367 | 1,98 | 0655 | - | - - | 00039 | - |2064| - |1893| 240
organikas starpkartam
7' bliva 21,10 | 133,54 67-100 0,498 0,0041 | 40,11 | 36,11 | 61,65 | 50 500
7" Smalka SMILTS Vidgji bliva FSa 5,94 29,12 2,66 33-67 1,99 0,630 - - - 0,0020 | 35,38 | 32,63 | 21,88 | 21,88 320
7" irdena - - 0,77 0-33 1,90 0,698 - - - 0,001 - 28,00 - 5,80 80
cieta, loti
19c augstas - - 25,42 - 2,25 0,336 11,7 | 1,10 | -0,10 0,13 - 26,0 - 54 570
Vidéjas plasticitates MALU | Stipribas -
grunts (morénas smilSmals) puscieta,
19pc augstas - - 4,92 - 2,11 0,506 | 18,00| 10,9 | 0,24 | 0,0267 - 211 - 21,77 150
stipribas
- L - puscieta,
p1pc |Videlas plastictates MALUY % oo | o | 6,28 |39202] - - | 212 | 0484 | 172 | 1,31 |-032| 00455 | - | 271 | - |4291| 390
grunts (smilSmals) stipribas




2.2. Secinajumi un rekomendacijas

Geotehniska izpéte ir veikta atbilstosi tehniskajam uzdevumam un standartu prasibam,
kas nodroSina pietiekamu datu apjomu tehniska projekta izstradei.

Veikta geotehniska izpéte |auj izdarit ticamus secindjumus par teritorijas geotehniskajiem
apstakliem un novértét Jeotehnisko parametru raksturigos lielumus, kas izmantojami
projektéSanas aprekinos, ka art ticami izvértét zemas nestspéjas grunsu izplatibu un
geotehnisko parametru raksturlielumus, lai veiktu grunts séSanas aprékinus.

Izpétes darbu rezultata tika izdariti $adi secinajumi:

Zemakas nestspéjas grunts izpétes teritorija konstatéta izpétes punkta Nr. 7, kur 1,0
— 1,6 m dziluma iegul puteklainas SMILTS, irdenas (GTI 6™) slanis un izpétes punkta
11 kur 1,0 — 1,4 m dziluma iegul smalkas SMILTS, irdenas (GTE 7°”) slanis;

KSS ierikoSanas vietas pamatnes ierikoSanas dziluma iegul gruntis ar augstu
nestspéju, proti, deformacijas modulis E vidéjas plasticitates MALU gruntij, puscietas
konsistences (morénas smilSmals) (GTE Nr.19pc) péc dinamiskas zondéSanas
rezultatiem sastadda 21,77 MPa, savukart, augstas plasticitates MALU gruntij
(Devona mals) (GTE Nr.21pc) puscietas konsistences péc statiskas zondéSanas
rezultatiem sastada 42,91 MPa;

Par pamatni KSS ierikoSanai var kalpot GTE Nr. 19pc un 21pc;

Gruntstdens izpétes teritorija konstatéts 0,7 Iidz 2,0 m dziluma no zemes virsmas,
kas atbilst absolltajam augstuma atzimem 2,58 - 7,47 m vjl.

lespéjamais gruntsidens limenis sezonalo laikapstdklu un intensivu nokriSnu
rezultata vietam sagaidams zemes virspuse.
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