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"MK" darba raséjumu komplekts izstradats pamatojoties uz

"AR"markas raséjumiem, AVK, UK sadalam,un ir pamatojums detalizéto

raséjumu "MKD" komplekta izstradei.

Projekta risinajumos ievéroti LR blivnormativi, standarti, ieskaitot saistoSos ES standartus, ka art MK noteikumi,
projekta AR un tehnologisko risinajumu sadalas. Ja $aja projektd minétais standarts vai projekts ticis nomaintts,
japielieto jaunaka versija.

Atkapes no projekta rakstiski saskanojamas ar projekta autoru un citam projekta sadalam.

Projekta uzradttie izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemers, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas.
Pielaujams materialus nomainit ar analogiem citu razotaju izstradajumiem ievérojot noteiktas kvalitates un
tehnologiskas prasibas, nomainu saskanojot ar projekta autoru pirms materialu un konstrukciju iebdves. Nav
pielaujama materialu un konstrukciju nomaina uz mazak kvalitativiem materialiem ar zemakiem tehniskiem
parametriem.

Térauda konstrukcijas parklajamas ar koroziju aizsargajoso krasojumu. Konstrukciju krasojumu veic konstrukciju
izgatavotajs.

Krasojumam paredzams kalpo$anas laiks ilgaks par 15 gadiem (H kategorija). Virsmas sagatavoSana, grunts un
virséjas nosegkartas sastavs jaizvélas atbilstosSi ekspluatacijas apstakliem un nepiecieSamajam krasojuma seguma
seguma kalpoSanas ilgumam un apliecinama ar darbu izpilditaja izdotu atbilstibas deklaraciju, kurai pievienojami
lietoto materialu tehniskie raksturojumi, saskana ar ISO 12944.

Metinajumu Suves parklajamas ar prasibam atbilstoSu krasojumu.

Térauda virsmas gruntéSanai ieteicams lietot tikai specialas pretkorozijas gruntskrasas, pieméram, Nordsjo Pansarol
Bexur Grund" vai "Panarol Base". Grunskrasu jaklaj vismaz 60 um bieza karta. Pirms talakas apstrades virsmai
jalauj nozat. Virsmas krasoS$anai ieteicams izmantot specialas metala krasas, pieméram, "Pansarol 70". Krasas
karta - vismaz 60 ym (kopa ar gruntskrasu vismaz 120) ym.Pé&c elementu montazas, metinajuma Suves notira un
krasojuma bojajuma vietas krasu atjauno.

Katetes augstums metinatam Suvém, ja tas nav noradits raséjuma, japienem vienads ar savienojuma planaka
elementa biezumu.

Skrivju novilk§anas spéks reglamentéts saskana ar LVS EN 14399-1-8.
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Visas koka konstrukcijas ar dzilas piesatinaSanas metodi jaapstrada ar
antiseptikiem.
Koka un metala (betona) virsmu sadures vietas ielikt ruberoida
starpliku.
Parsegumos un sienas papildus izveidojamo atveru un ailu, kas

lielakas par 100x100mm

izveido$anu saskanot ar projekta autoriem.
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