Inzenierrisinajumu sadalas BK daja izmantota dokumentacija
BK sadalas projekts izstradats atbilstoSi AR sadalas rasé&jumiem un

Lapu saraksts

Latvijas bavnormativiem, aprékina slodzes noteiktas péc Npk Nosaukums Piezimes
Eirokodeksa 1 |Vispargjie dati DZK - 1
T _ — 2 |1.stava plans DZK-2
Pielietoto blivnormativu saraksts Logu un durvju parsadzu plans.Dz/betona
B _ K Piesi 3 |siena paasi "7" DZK-2.1
dvnormativs Nosaukums iezimes 4 |Dz/betona kolona K-1; K2 (asi 1) DZK 2.2
LVS EN 5 |Dz/betona kolona K-1;K-2 ( asi A) DZK-2.2-1
1990:2003/NA-2015 Konstrukciju projektéSanas 6 |Griezums E-E DZK-2.3
N ) pamatpricipi. . |Dz/betona siena pa asi "2", A-l Griezums D7K-2.4
,Eirokodekss" E-E '
dak ” Térauda cauruju ramis R-1 asis 5-6; R-2 DZK-2.5
Terauda konstrukciju asis 6-7 -
LVSEN 1993-1-2 i s : Pamatu plans uz atz. 3,00 -3
projektéSana. p .3, DZK
10 |Pamats MP-1.asi A Materialu specifikacija DZK-3.1
LVSEN 338-2009 |Koka konstrukciju projektéSana. 11 [Pamats MP-1 asi "I".Materialu specifikacija | DZK-3.1-1
— — 12 |Pamats MP-2 asi "A"Materialu specifikacija | DzK-3.2
LBN 201 - 15 Bavju ugunsdrosiba 13 |Pamats MP-2 asi "I" Materialu specifikacija | DZK-3.2-1
LBN 003 - 15 Bavklimatologija 14 |Pamats MP-3. Materialu specifikacija DZK-3.3
LVS EN 15 |Pamati. Griezums C-C; D-D DZK-3.4
1991-1-1-2005 | Betona konstrukciju projektésana. 16 |Pamati. Griezums G-G;F-F DZK-3.5
Pamatu plans uz atz. 0,680; dz/betona
LVS EN 17 Sijas MB-2 DZK-3.6
Sniega raditas slodzes 18 lon AT DZK3.7
19911-3:2015L rezums asi oS
e 19 |Pamati. Dz/betona sija MB-2; MB-3 DZK-3.8
LVS EN 1991
S 99 ledarbes uz konStrUkCUam 20 |Pamati. Dz/betona sija MB-4 DzZK-3.9
LBN 205 - 15 Mra un stiegrota mara 21 Pamat?. Dz/betona sijia MB-6 DZK-3.10
konstrukciju projektééanas normas 22 |Pamati. Dz/betona sija MB-5; MB-7 DzZK-3.11
23 |Pamati . Griezums K-K DZK-3-12
24 |Skatuves pamati. Pamats uz atz. -0,82 DZK-4
_ - - 25 |Skatuves pamats. Griezumi F-F; L-L DZK-4.1
Galveno buvmaterialu standarti ) |Skatuves pamats. Dz/betona pandusi pa D7K-4.2
Zagmateriali LVS EN 1313-1:2010 asi "H"; Griezumi D-D; K-K
- — 27 |Skatuves pamats. Karkasa plans DZK-4.3
Mineralvate LVS EN 13162 28 Parseguma plans uz atz. 3,920; griezums DZKS
Apmetuma javas LVS EN 998 l’T; Kl"'((11 R TIeE—y
— ~ 29 |Kapnes K-1; asis A-B. Mezgls "M" DZK-5.1
Putu polistirola platnes EPS LVS EN 13163 30 |Kapnes K-1 pa asi H DZK-5.2
Betons LVS EN 206-1 31 ga?ir:fgrl:]r;qi_p_)rléns uz atz. 0,680 (-0,27); DZK-5.3
Blvmaterialu daudzumu skat. BK dalas lapas 3 |Parseguma plans uz atz. 0,680; Mezgli A; | . o
B;:C -
Parseguma plans uz atz. 0,680 asTs 1-2
33 | Griezumi a-a; b-b DZK-5.5
Parseguma plans 0,680 asis 1-2. Griezums
34 I ks DZK-5.6
APZIMEJUMI: 35 |Griezums Z-Z;S1-S1. DZK-5.7
* . |ZMERUS PRECIZET UZ VIETAS. 36 Dz/betona kapnes K-1; K-2, griezumi 1-1; DZK-6
2-2
Klimatologiskie raksturojumi, slodz
1 Sniega slod:;o(r?o%niatgvé? stu ojumi, s od ?25 kg/m2 37 |Dz/betona kapnes K-3;K-4, griezums 1-1;2 | DzZK-6-1
2. Lietderiga slodze (normativa) 500 kg/m? 38 Bz;Eetona p:?:ne :rfilne! Dz
- . . Z/betona platne tribinel.
3. Véja spiediens (I zona) 64 kg/m? 39 | Griezums VF\),_W; 1-1 DZK-7.1
4. Maksimalais véja atrums no 10 min vidéjiem 24 m/s 40 |Dz/betona monolita josla DZK-8.
5. Maksimalas véja brazmas 31 m/s 41 |Griezumi A-A; AL-AL; A2-A2; A3-A3 DZK-8.1
6. Apkures perioda ilgums 203 dienas 42 |Mezgls "L ;N;M;T" DZK-8-2
7. Vidéjé temperatﬂra 0.0 °C 43 '\D/Iz/tbe.t?lna mor?fc?ll(lfa 'J'osla.Enkuru plans. DZK-8-3
8. Aprékina temperarira telpas +18°C 44 |Materialu specifikacijas DZK-9
ara (-31°C reizi 100 gados) -26°C
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PASKAIDROJOSA DALA
Visparigie noradijumi

Projekta risindjumos ievéroti LR bldvnormativi, standarti, ieskaitot saistoSos ES standartus, ka art MK noteikumi, projekta AR

un tehnologisko risindjumu sadalas. Ja $aja projekta minétais standarts vai projekts ticis nomainits, japielieto jaunaka versija.

Atkapes no projekta rakstiski saskanojamas ar projekta autoru un citdm projekta sadalam.

Projekta uzradttie izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Pielaujams

materialus nomainit ar analogiem citu razotaju izstradajumiem ievérojot noteiktas kvalitates un tehnologiskas prasibas,

nomainu saskanojot ar projekta autoru pirms materialu un konstrukciju iebtves. Nav pielaujama materialu un konstrukciju
nomaina uz mazak kvalitativiem materidliem ar zemakiem tehniskiem parametriem.

Krasojumam paredzams kalpo$anas laiks ilgaks par 15 gadiem (H kategorija). Virsmas sagatavo$ana, grunts un virséjas

nosegkartas sastavs jaizvélas atbilstosi ekspluatacijas apstakliem un nepiecieSamajam krasojuma seguma seguma

kalpoSanas ilgumam un apliecinama ar darbu izpilditdja izdotu atbilstibas deklaraciju, kurai pievienojami lietoto materialu

tehniskie raksturojumi, saskana ar ISO 12944.

Metingjumu Suves parkldjamas ar prasibam atbilstoSu krasojumu.

Térauda virsmas gruntéSanai ieteicams lietot tikai specialas pretkorozijas gruntskrasas, pieméram, Nordsjo Pansarol Bexur

Grund" vai "Panarol Base". Grunskrasu jaklaj vismaz 60 pym bieza karta. Pirms talakas apstrades virsmai jalauj nozat. Virsmas

krasoSanai ieteicams izmantot specialas metala krasas, pieméram, "Pansarol 70". Krasas karta - vismaz 60 pm (kopa ar

gruntskrasu vismaz 120 ym). Péc elementu montazas, metindjuma Suves notira un krasojuma bojajuma vietas krasu atjauno.

Katetes augstums metinatam Suvém, ja tas nav noradits ras€juma, japienem vienads ar savienojuma planaka elementa

biezumu.

Savienojumos, kur izmantotas bultskriives, lietot skrives ar precizitates klasi - "B" un stipribas klasi - 8.8 ( DIN 558 ISO 898).

Enkuru stiprinaSanai izmantot kimiskos stiprinajumus (piem. Hilti, Fisher un lidzigus).

Bavbedres rakSanu un pamatnes ierikosanu, veikt saskana ar SP45.13330-2012 "Zemes darbi, pamatnes un pamati".

BetonéSanas darbi un térauda konstrukciju montaza veicama saskana ar buvnormativiem EN 1991-1-1-2009

Noradijumi darbu veikSanai
1. Pirms darbu uzsakSanas
1.1. geodéziskajam dienestam vai attiecigiem specialistiem veicama ékas asu ieméri§ana un nostiprina$ana daba.
Vienlaicigi nostiprinama ar vertikala atzime.

2. lzstradajot pamatu bivbedres un transejas, seviSka vériba vérSama, lai netiktu bojatas esosas, darbojosas
inzenierkomunikacijas.

3. Zemes darbu veik§anas secibu nosaka bavfirma darbu veik§anas projekta (DVP) un saskano ar pasatitaju.

4. Uzstadot stiegrojumu jaseko, lai tiktu ievéroti nepiecieSamie stiegru izvietoSanas aizsargattalumi.

5. BetonéSanas darbus planot t3, lai viena tvérienapilniba iestradatusagatavoto betona masu. No katras betona kravas
nonemami un mark&jami vismaz 3 kubiki, kuru stipriba parbaudama laboratorija. Veidnu demontaza péc 2-3 dienam.
Pamatu slogo$anu var uzsakt péc tam, kad betona stipriba sasniegusi 70% no projektétas.

6. Monolttos lentveida pamatus ierikot tranSejas izmantojot Gdens limena pazeminadanu, zem betona ieklaj plévi 120 mk uz
blietéta 100 mm bieza Skembu slana; frakcija 10-20. IrtkoSanas posmus skat. DOP un DVP sadalas. Starp lentveida
pamatiem betoné monolitas pamatu sijas b=400 mm, kuras "sasien" visus pamatus viena vesela un rada stingrumu un
konstrukciju noturibu.

7. Betona sienas b=400 mm stiegrojas ar stiegram B500B; betona klase C30/37 XS1 (betona pildviela - slipéta grantta
skembas).

8. Virs sienam un stabiem tiek iertkota monolita stiegrota betona josla C30/37 ar Skérsgriezumu 400x600 mm. Uz joslu caur
ieliekamo detalu balstas térauda kopnes. Josla veic divas funkcijas - sasien visas vertikalas konstrukcijas un uznem slodzi
no paeseguma kopném.

9. Bivlaukuma sagatavoSanas procesa blvbedres rajona, visa kidru saturo$a grunts tiek aizstata ar bdvsmilti filtracijas
koeficient 4-8m/dienn., kura tiek blietéta ik péc 200-300 mm .

10. Platne zem tribiném un komunikacijam (idensnovadiSana, kabelu kanali) sagatavojami vienlaicigi, ievérojot atzimes un
dzilumus noraditus raséjumos. Platni izgatavo no betona C30/37 ar granita skembam, stiegrojums B500B

11. Joslas zem sienam betona C'%5 uz Skembu pabé&ruma; balsti, uz kuriem tiek balstitas sienu karkasa bruses 75x150 mm,
dz/betona.

12. Grunts atpakalbér$anu veikt pa kartam 15-20 cm katru kartu atseviski noblietéjot Iidz noblivéjuma koef. 0.95.

Projekta atspogulotie principialie risinajumi ir uzdevums talakai konstrukciju un to mezglu izstradei un
detalizacija.Péc detalizéto darba raséjumu izstrades veicama atkartota ekspertize. Konstrukcijam janodrosina
projekta definéto slodzu un elementu piepllu uznemsana.
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BUVPROJEKTA VADITAJA APLIECINAJUMS
Saja blvprojekta ir ieklautas un izstradatas visas
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