Paskaidrojuma raksts.

Objekta piesleguma vieta pie elektrotikliem- eso$a komercuzskaites sadalne US. No esos$as komerc-
uzskaites sadalnes izblivét pécuzskaites kabelu pievadu Iidz ékas galvenai sadalnei GS-1 (tehniskaja telpa).
Kabela trasi skatit sadala ELT (aréjie elektrotikli).

Spéeka elektroiekarta

Spéka elektroiekartas tikls izpildams ar MMJ tipa kabeliem pa kabelu plauktiem, kabel|u kanalos un pa

€kas celtniecibas konstrukcijam. Visas metala konstrukcijas, kas normali neatrodas zem sprieguma,

bet var nok|Ot zem ta, sazemét caur potencialu izlidzinoSo kopni (PIK). Galveno sadalni pievienot

pie zeméjuma kontlra caur potencialu izlidzinoSo kopni. Zemé&juma kontlra pretestibai jabat ne lielakai

par 4,0 Q. Pie kopnes (PIK) pieslégt visas kabe|u trepes, visas tehnologiskas iekartas un visus metala
caurulvadus. Elektrokontaktu uzstadiSanas vietas precizét pirms montazas. Elektrokontaktu uzstadiSanas
augstums +0,3m no gridas un +0,8m no gridas makslinieku telpas. VédinaSanas elektroiekartas pieslégSanai
paredzéta atseviska elektrosadalne- Svéd. Projekta paredzéta centralizéta visas védinasanas iekartas
atsléegSana ugunsgréka gadijuma. Skat shému Svéd., lapa EL-7.

Elektroapgaismojums

Projekta ir paredzétas Sadas apgaismojuma sistémas: visparéja, droSibas un evakuacijas.

Apgaismojumam izvéléti gaismekli ar luminiscentajam spuldzém, ar ekonomiskajam spuldzém un da|&ji ar LED.
Skatuves darba apgaismojumam ir paredzéti prozektori (1x150) IP44, vadiba no kulisém un no operatora pults.
Skatuvei un skatitaju zalei ir paredzéti dimmeéjami gaismekli ar DALI tipa vadibas sistému. DroSibas apgaismo-
Sanas gaismek|i paredzéti ar ieblvétiem akumulatoriem, vadiba no kulisem un no operatora pults. Evakuacijas
apgaismojums izpildams ar gaismekliem ar iebivetiem akumulatoriem, vadiba no tehniskas telpas no avarijas
apgaismosanas sadalnes (AAS). DroSibas un evakuacijas apgaismojuma tiklu izpildit ar kabeliem
NHXCH-FE-3x1,5mm2. Vispargja apgaismojuma tiklam izmantojami kabeli MMJ-3x1,5mm?2,

3x2,5 mm2 (skatuvei un zalei).

Elektroiekartas montazu veikt saskana ar firmu izgatavotaju instrukcijam un pasém, un saskana ar pastavosajam
prasibam un noteikumiem. Objekta darba aizsardzibu un droSibas tehniku celtnieciba un eksplutacija nodrosinat,
ievérojot DT, TN, elektroietaiSu izblves noteikumus un izgatavotajripnicas instrukcijas. Specifikacija uzraditos
materialus var aizvietot ar citiem Latvija sertificétiem materialiem, kuri p€c parametriem un kvalitates atbilst
pasutitaju prasibam. Zeméjums ierikojams atbilstosi “elektroietaisu izblves noteikumiem”. Ugunsdosibu objekta
nodroSina pielietojamie materiali un nedego$as konstrukcijas.

81 bavprojekta elektrotehniskas dalas risinajumi
atbilst Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu,
ka art tehnisko vai TpaSu noteikumu prasibam.
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|lzmantotie paligmateriali.

U~0,4kV

Arhitektdras dalas ras&jumi.

Pasuititaja projektésanas uzdevums.

LBN-208-15 “Publiskas ékas un baves”.

LBN-201-15 “Bivju ugunsdrosiba”.

MK not. Nr. 359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”.

LBN-261-15 “Eku iek3€ja elektroinstolacija”.

Tehniskie ekonomiskie raditaji.

Nosaukums Mérvieniba Daudzums
1. | Kopéja uzstadita jauda kW 603,79
2. | Elektroapgaismojums kW 24,3
3. | Spéka elektroiekarta kW 578,15
4. | Vedinasanas elektroiekarta kW 1,4
5. | Kopéja aprékinata slodze kW 72,0
6. | Aprékinata strava A 120
Projekta lapu saraksts.

Lapa Nosaukums

EL-1i Elektroiekarta. Visparigie raditaji.

EL-2 Plans ar spéka el. iekartu un magistralajiem tikliem.

EL-3 Plans ar elektroapgaismosanas tikliem.

EL-4 Béninu telpu apgaismoSanas plans.

EL-5 Plani ar védinasanas elektroiekartu.

EL-6i Sadalnes GS-1 piesléeguma shéma.

EL-7 Sadalnes S-véd. piesléguma shéma.

EL-8i Sadalnes AS-4 (aréja apg.) piesléguma shéma.

EL-9 Sadalnes AS-1 (tehn. telpa) shéma.

EL-10 Sadalnes AS-2 (skatuve) piesléguma shéma.

EL-11 Sadalnes AS-3 (skatuve) piesléguma shéma.

EL-12 Sadalnes S-1 piesléguma shéma.

EL-13 Sadalnes S-2 piesléguma shéma.

EL-14 Sadalnes S-3 (tirdzn. vietas) piesléguma shéma.

EL-17 Sadalnes AAS piesléguma shéma.

EL-18 Sadalnes S-4 (oper. )piesleguma shéma.

EL-19 Plans ar telpu elektroapkuri.
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