Zibensaizsardzibas plans M1:500

Zeméjuma kontdirs Nr.1 Rp<4,0Q

el.-di vert. L=6,0m @20- 3 gab. Al @8 virs jumta Horizontalais zemé&juma kontirs
el.-ds horiz. Al30x3,5 Al 30x3,5mm uz atz. -0,7m
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Uzstadit zibensuztvéréju (Z-8)

Objekta izvietojuma shéma

Wras licis

Paskaidrojumi

1. Objekta zibensaizsardziba izpildama saskana ar LBN 201-15, LBN 261-15 un

LVS EN 62305-11 prasibam.

2. Zibensaizsardzibu izpildtt péc 3. klases.

3. Ekas zibensaizsardzibai ir paredzéts izveidot jaunu zibensaizsardzibas sistému-
izbaveét sietu virs jumta ar ritinu izméru 15x15m no Al @8mm.

4. Ekas zibensaizsardzibas tiklu pievienot pie zeméjuma kontdra péc 15m. Zemé&juma kontira
pretestibai jabidt <4,0Q. Zemé&juma kontdra izblvei izmantot horizontalo elektrodu no

lentas Al 30x3,5mm.
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. Novedgéjstiepli pie zeméjuma kontdra pievienot ar mérijumu klemmi.
. Novedgjus krustojuma vietas ar horizontalam lietus notekam savienot ar klemmi.
. Horizontalas teknes sava starpa savienot- nodrosSinat elektrisko kontaktu.

pieslédzami pie projekt€jama zibensaizsardzibas kontdra.

9. Visu tehnologisko iekartu metalkorpusi, visi tehnologiskie caurulvadi

pieslédzami pie zemé&juma kontdra.

10. Potencialu izlidzinaSanai uzstadit potencialu izlidzinaSanas kopni (PIK) un savienot ar
projektéjamo zibensaizsardzibas kontdru. Ekas galveno elektrosadalni savienot ar projekté€jamo
zeméjuma kontaru caur potencialu izlidzinaSanas kopni.

11. Projektéjamo zemé&juma kontdiru bavét uz atz. -0,7m no zemes virsmas. Krustojuma vietas
ar pazemes komunikacijam, elektrodu ievietot aizsargcaurulé.

12. Projekta paredzéto iekartu un materialus var nomaintt ar citiem Latvija sertificétiem

izstradajumiem.

Pienemtie apzimé&jumi

——p—pt— - proj. zeme&juma horizont. elektrods (cink. tér. lenta 30x3,5mm);

—————— - proj. siets virs jumta (Al @8mm);

. Visi metaliskie elementi virs €kas jumta (caurules, Sahtas, védinaSanas iekartas, rezerves kopnes)

) - proj. zemé&juma vert. elektrods L=6m,
7 gabarits 0,6m, balsta H=8m
17 ‘ ZK
" Rz=10,00 (] - proj. sazemé&juma kopne;
\7/ - proj. zibensuztvéréjs, gabarits 0,6m.
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