Paskaidrojuma raksts, | karta.

El. pievads estradei izpildams ar kabeli AXMK- 4x150mm2. Pievienojuma vieta pie aré&jiem
elektrotikliem- eso$a komercuzskaites sadalne US.

rojektéjamo pécuzskaites pievada kabeli ievadit tehniskaja telpa un pieslégt pie sadalnes
GS-1, skat. EL sadalu.

Pecuzskaites elektrotikli

Projekta aréjie pécuzskaites elektrotikli ir izstradati saskana ar pasititaja projektéSanas uzdevumu.
No estrades galvenas sadalnes (GS-1) da|éji izblvét kabelu izvadus uz “WC” ékam, pilniba izblvét
izvadus uz slknu staciju un uz parvietojamo sadalni S-3 tirdzniecibas vietam, skat. shému EL-4i.
Kabelus guldtt aizsargcaurulés @110mm, 450N, dziluma 1,0m no zemes virsmas. No galvenas
sadalnes (GS-1) kabe|u izvadus uz WC-1 un WC-2 ékam izblvét un kabelu galus hermetizét.
Kabelu savienoSanas uzmavu ar Il kartas objektiem vietas skatit zim. ELT-2i.

Teritorijas aréja elektroapgaismosana

Teritorijas aré€jai elektroapgaismosanai ir paredzéts uzstadit “parka tipa” balstus (H=5,0 m) ar diviem
gaismekliem (2x150W IP67) uz konsoles. ApgaismoSana tikla vadiba paredzéta no estrades tehniskas
telpas sadalnes AS-4 ar fotoreleju vai manuali. Apgaismos$anas magistrali M-1apg. izbivét ar kabeli
AXMK-4x16mm2. Pirms montazas uzsakSanas prozektoru novietnes saskanot ar pasutitaju un projekta
galveno arhitekti. | karta izbdvét divas apgaismo$anas magistrales- M-2apg. I1dz prozektoru balstam Nr.8
un M-3apg. Ildz proZektoru balstiem Nr.10 un Nr.11. Prozektoru balstu Nr.8, Nr.10 un Nr.11 uzstadiSana
ir paredzéta | karta. Magistralei M-2apg. izbGvét turpindjumu (L=5m) Il kartas balsta Nr.9 pielég$anai

un kabela galu hermetizéet, skat. lapu ELT-2i.

Zibensaizsardziba

Objekta zibensaizsardziba izpildama saskana ar LBN 201-15, LBN 261-15 un LVS EN 62305-11
prasibam. Zibensaizsardzibu izpildit péc 3. klases.

Ekas zibensaizsardzibai ir paredzéts izveidot jaunu zibensaizsardzibas sistému— izblveét sietu virs
jumta ar ratinu izméru 15x15m no Al @8mm. ProzZektoru balstiem uzstadit zibensuztvéréjus (0,6m)
un savienot ar zeméjuma kontiru Rz=10,0Q.Ekas zibensaizsardzibas tiklu pievienot pie zemé&juma
kontlra péc 15m. Zeméjuma kontdra pretestibai jablt Rz<4,0Q. Zemé&juma kontlra izblvei izmantot
horizontalo elektrodu no lentas Al 30x3,5mm. Novedéjstiepli pie zemé&juma kontira pievienot caur
mérTjuma klemmi. Novedéjus krustojuma vietas ar horizontalam lietus notekam savienot ar klemmi.
Horizontalas teknes sava starpa savienot— nodroSinat elektisko kontaktu. Visi metaliskie elementi virs
€kas jumta (caurules, Sahtas, védinasanas iekartas, rezerves kopnes) pieslédzami pie projektéjama
zibensaizsardzibas kontdra. Visu tehnologisko iekartu metalkorpusi, visi tehnologiskie caurulvadi p
ieslédzami pie zemé&juma kontdra.

Potencialu izlidzinaSanai uzstadit potencialu izlidzinaSanas kopni (PIK) tehniskaja telpa un savienot
ar projektéjamo zibensaizsardzibas kontiru. Ekas galveno elektrosadalni savienot ar projektéjamo
zeméjuma kontdru caur potencialu izlidzinaSanas kopni. Projektéjamo zeméjuma kontdru bivét uz
atzimes 0,7m no zemes virsmas. Krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam horizontalo elektrodu
ievietot aizsargcaurulé. Pirms montazas uzsakSanas kopa ar projekta vaditaju un pasuatitaju precizét
zibensnovaditaju vietas.

DroSibas pasakumi

Pirms darbu uzsakSanas nodroSinat nepiecieSamo specialistu uzraudzibu. Darba uzraudzibu un
droSibas tehniku celtnieciba un eksplutacija nodrosinat stingri ievérojot DT, TEN elektoietaiSu

izbaves noteikumus un izgatavotajrinicas instrukcijas. Objekta celtnieciba izmantojamajiem materialiem
jabat ugunsdroSiem. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras
noradttas projekta, liecina tikai par So iekartu, materialu un izstradajumu kvalitates un apkalpoSanas
[Tmeni. Specifikacijas uzradito materialu un iekartu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam
iekartam un materialiem, kuri ir sertificéti Latvija. Darbi, iekartas un materiali, kas paredzéti specifikacija,
japaredz montazas organizacijai, balstoties uz savu personisko pieredzi.

ST bivprojekta elektrotehniskas dalas risinajumi
atbilst Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu,
ka arT tehnisko vai Tpasu noteikumu prasibam.
Bavprojekta dalas vaditaja  Marija Kudrjavceva
(vards un uzvards)
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(sert. Nr.)

(datums) (paraksts)

|lzmantotie paligmateriali.

U~0,4kV

Aizargjoslu likums

MK noteikumi Nr.573 “Elektroenergijas razo$anas, parvaldes un sadales bavju blvnoteikumi’.

MK noteikumi Nr.574 “Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 008-14 “InZeniertiklu izvietojums™.

”

MK noteikumi Nr.982 “Energétikas infrastruktlras objektu aizsargjoslu noteik§anas metodika”.

LEK-049-2013. Zemsprieguma (0,4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabellinijas. Galvenas prasibas.

NH tipa drosSinataju katalogs.

Kabe|u katalogs.

Kabe|u aksesuaru katalogs.

Latvijas Energostandarts 2000.g.- 2018.g.

Tehniskie ekonomiskie raditaji, | karta.

Nosaukums Mérvieniba Daudzums
1. | Objekta uzstadita jauda kW 603,79
2. | Objekta aprékinata jauda kW 72,0
3. | Objekta aprékinata strava A 120
4. | Kabelis AXMK-4x150mm?2 pécuzskaites m 90
5. | Kabelis AXMK-4x35mm? m 220
6. | Kabelis AXMK-4x16mm?2 m 1295
7. | Elektroapgaismosanas basts, H=5,0m ar 2 gaismekliem gab. 7
8. | Prozektoru balsti ar 4 konsolém 4(1x250W) proz., H=8m gab. 3
9. | Objekta tikla spriegums kW 0,4
Projekta lapu saraksts, | karta.

Lapa Nosaukums

ELT-1i Visparigie raditaji.

ELT-2i Plans ar 0,4kV pécuzskaites tikliem.

ELT-3 Zibensaizsardziba. Jumta plans.

ELT-4 Zibensaizsardziba. griezumi 1-7; 7-1.

ELT-5 Zibensaizsardziba. griezumi A-l; I-A.

ELT-6 Zibensaizsardziba. Plans ar zemé&juma kontaru.

TS/GP-01_1 Genplans, savienotie tikli.
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