Buvmaterialu specifikacija

Nr.p.k. Biivmateriala nosaukums Meévieniba Apjoms
1. |Caurteku biivnieciba gab. 1
1.1. |Blietéta mineralgrunts zem caurtekas m’ 16,6
1.2. |Caurtekas aizb&r$ana ar mineralgrunti, blietjot pa slaniem m? 120
1.3.  |Akmeni, fr.100-200mm, b&rums 40cm m? 17,4
1.4. |Akmeni, fr.100-200mm, bé&rums 30cm m?3 15,6
1.5. |Grants pamatojums 10cm m’ 9,6
1.6. |Grants segums 0/32 8cm m? 25,0
1.7. |Grants segums 0/64 12cm m’ 37,5
1.8. |Salizturiga karta (smilts, k > 1.0m/dnn) 30cm biezuma m’ 93,8

1.9. |Stiegra BSt500 @10mm kg 5049,9
1.10. |Stiegra BSt500 @12mm kg 328,6
1.11. |Stiegra BSt500 @16mm kg 3836,0
1.12. |Betons C12/15 m? 24,1
1.13. Betons C30/37W12H200 m? 96,3
1.14. |Briestosa Suvju lenta m 25,0
1.15. |Karsta bituma hidroizolacija 2 kartas m? 120,0
1.16. |Kaus€juma rubeorida hidroizolacija 2 kartas m? 50,0

2. |Caurteku atjaunoSana gab. 1
2.1.  |Akmeni, fr.100-200mm, b&rums 30cm m?3 29,6
3. |Krastu nostiprinasana ar koka paliem no pik. 02/02 lidz 03/42 - -

3.1. |Impregnéta koka pali @20cm 1=3.0m m? 131,9
3.2. |Impregnéta koka saistbrusas ¥20cm (pusbalkis) m? 4,4
3.3. |Bultskrive M14-360mm gab. 187,0
3.4. |Paplaksne M14 gab. 187,0
3.5. |Uzgrieznis M 14 gab. 187,0
3.6. |Neausts geotekstila NW20 m2 560,0
3.7. |Impregnéta koka enkurpalis ©@20cm I=1.5m m’ 4.4
33, Apaldzelz's enk_urst_ic.eni @14mm 1=3.4m ar dalgjo vitni un ke 386.2

pretkorozijas parklajumu

3.9. |Uzgrieznis M14 gab. 188,0
3.10. |Paplaksne M14 gab. 188,0
3.11. |Laukakmenu brugis @100-150mm 20cm biezuma m? 56,0

4 Laba krasta nostiprina§ana ar metala rievsienu ~ no pik. 01/40 ) )
° |ldz 01/91

4.1. |ArcelorMittal AZ 12-770 (Double) garums 6m gab. 67
4.2. |SSAB/Ruukki RD 220/10 Combi wall garums 6m gab. 52
4.3. |Smilts m? 460,0




Nr.p.k. Biivmateriala nosaukums Mgvieniba Apjoms
5. |Udensvada caurules parbiive pik. 03/34 - -
51 Udensvada caurule PEHD SDR 17 PE-100 — RC DN/OD160mm, m 123
"' |pieméram, Evopipes EVO SCGR ULTRASTRESS vai analogs ’
5.2. |Blietéta smilts cauru]vada pamatnei un apbérumam, k>1.0m/dnn m’ 8,0
5.3. |Kontaktmetinams likums 30° gab. 4
5.4. |Betons C12/15 m? 0,4
6. |PaSteces kanalizacijas caurules parbiive pik. 03/35 - -
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 DN/OD400mm ar uzmavu,
6.1. |blivgredzenu un centr&josiem gredzeniem, pieméram, Evopipes m 8,0
EVOSAN vai analogs
6.2 Aizsargcaurule PP SN8 DN/OD500mm ar uzmavu un blivgredzenu, m 6.0
" |pieméram, Evopipes EVOSAN vai analogs ’
6.3. |Blietéta smilts caurulvada pamatnei un apbérumam, k>1.0m/dnn m? 2,3
6.4. |Betona java apvalkcaurules galu piebetongSanai m’ 0,1
6.5. Betons C12/15 m? 0,8
7. |Sakaru kabela ievietoSana aizsargcaurulé pik. 03/41 - -
7.1. |Divpusgja metala aizsargcaurule DN75 m 6,0
8. |Esosa kanalizacijas vada demontaza pik. 02/15 - -
8.1. |Betona java caurules tamponazai m’ 0,1
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