Teksta dala

1. Visparigas zinas

Buvobjekta paredzets veikt valsts nozimes tdensnotekas Mazupite USIK 3752:01 trases
parvietoanu posma no pik. 00/00 Iidz pik. 03/90. Saja posma VNU Mazupite ir
nereguléta.

Biivprojekts tiek realizéts ka dala no Rojas ostas terminala izveidoSanas projekta.

Biivobjekta atraSanas vieta: valsts nozimes fidensnoteka Mazupite USIK 3752:01
atrodas Roja, Rojas novada.

Zemes vienibas kadastra apziméjums: 88820081109, 88820081106.

Informacija par buvprojekteéSanu: valsts nozimes tidensnotekas parbiives biivprojekts
izstradats, pamatojoties uz projektésanas darba uzdevuma un tehnisko noteikumu
nosacijumiem.

2. Veiktas inZenierizpetes atzinumi

1. InZenierizpétes darbi veikti, pamatojoties uz projektéSanas darba uzdevumu un
ieverojot nozares standartu un tehnisko noteikumu nosacijumiem.

2. InZenierizpétes darbus objekta veica:
2.1. objekta uzmérisanu 2017. gada 03. maija veica SIA "Geodezists" specialisti;

2.2. hidromeliorativo izp&ti un objekta apsekosanu veica biivprojekta autors A.Bodnieks
un buvprojekta vaditajs J. Teivens;

2.3. geotehnisko izpéti 2017. gada 06. julija un 12. septembri veica SIA "GEOL-ITA"
specialisti.
3. Informacija par izp&tes objektu:

3.1. Mazupite saskana ar melioracijas kadastra datiem ir valsts nozimes melioracijas
sistéma — valsts nozimes tidensnoteka ar USIK kodu 3752:01.

3.2. Mazupites tehniskais stavoklis novertéts teksta dalas 3. sadala "Hidromeliorativais
raksturojums".

4. UzmeriSana veikta RTK rezZima ar "LatPos" korekcijam (bazes stacija "Talsi").
Inzenierkomunikacijas plana uznestas péc mérjumiem daba un inZenierkomunikacijas
apkalpojoSo organizaciju sniegtas informacijas. Topografiskais plans izstradats atbilstosi
24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un topografiskie apzim&jumi att€loti atbilstosi So
noteikumu 1.pielikumam. Saskana ar VZD sniegto informaciju zemes vienibu robeZzas ir
att€lotas atbilstosi zemes kadastralas uzmériSanas un vietéja geodéziska tikla precizitatei
un var nesakrist ar situaciju daba.

5. Valsts nozimes tidensnotekai Mazupite :

5.1. Uzmérita tdensnotekas gultne no pik. 00/00 lidz pik. 03/90, ka ari piegulosas
platibas ar kop€jo platibu 0.75 ha.

5.2. Noteikts vienas dienas — 2017. gada 03. maija — tidens limenis;

6. Parbiives buvprojekta izstradasanai izmantojami veiktas geotehniskas izpétes
parskati.



7. Hidrologisko aprékinu kopsavilkuma tabula:
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Pavasara pali
1.1.100/00 | 24,03 | 85 3 0,38 | 0,92 | 1,00 - 0,64 - 1 5,38
1.2. 2 4,73
1.3. 5 3,98
1.4. 10 3,39
Vasaras-rudens plidi
2.1.100/00 | 24,03 | 85 3 - 0,94 | 1,00 1,58 1 447
2.2. 2 3,80
2.3. 3 3,45
2.4. 5 3,00
2.5. 10 2,46
Vasaras vegetacijas periods

3.1. 1 00/00 | 24,03 - - - - - - - 4,5 50 0,108

Piezime: buvprojektesanas darbos izmantots SIA "Nara" izstradatais "Hidrologisko apstaklu novertéjums
un sleédziena sagatavo$ana Rojas osta (zemes vienibas kadastra apzim&jums 88820080728) "Sertific€sana:
Iesnieguma sagatavoSana sakotngjam ietekmes uz vidi novertg§jumam" projekta "150B22 Rojas osta"
ietvaros".

3. Hidromeliorativais raksturojums

VNU Mazupite apsekota posma no ietekas Rigas jiras IicT (pik. 00/00) lidz §kérsojuma
vietai ar regionalo autocelu P131 "Tukums-Kesterciems-Mg&rsrags-Kolka" (pik. 03/90).

Posma no ietekas Rigas juras lict Iidz pik. 02/40 gultne sekla un piesér&jusi, krastos
apaugums — niedres. Posma no pik. 02/40 lidz Skérsojuma vietai ar autocelu P131 gultne
piesér&jusi, dibena platums no 1.2 lidz 4.0m, krasti izskaloti ar slipumu pat 1:0.75.

Zem autocela P131 eso$a caurteka C-2-1.5-Bg pieséréjusi 50% apmera, vasaras
vegetacijas perioda noteci nodroSina tikai viena no divam caurulém. Caurtekas betona
gala siena apmierino$a stavokli, tacu izpliides dalas nostiprinajumi nav atrodami.

Mazupiti pie caurtekas izpliides dalas Skérso kanalizacijas vads un Gidensvads, un sakaru
kabelis. Kanalizacijas vads krastos nostiprinats ar betona gala sienu, kas ir sabrukusi.
Aptuveni pie esosas gultnes pik. 02/70 gultni Skérso nedarbojoss kanalizacijas vads, kas
nav atrodams.



Fotofiksacijas:

1.att. Skats no (projektétas trases) pik. 01/25 uz lejteci.

3.att. Skats no (projektétas trases) pik. 02/1 zaugs“tei



tekas C-2-1.5Bg izpliudes daju
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5.att. Skats uz autocela P131 cauri
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6.att. Kanalizdcijas vads, kas Skerso



7.att. Caurtekas C-2-1 .5B izplides dala
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8.att. Skats no (projektétas trases) pik. 03/20 uz ug§teci



4. InZenierrisinajumi

Biuvprojekta projektétie pasakumi:

piketazas ierikoSana daba;

-

o kultirtehnikas darbi, tai skaita, apauguma (krimi) novakSana un atseviski
augosu kriimu novaksana;

7 grunts rakSana un transporte$ana uz atbertni;

7 dinu un smilSu siikn€Sana un transportéSana uz atbértni;

7 grunts izlidzinasana;

7 Dbetona caurtekas C-3.5-2.5Bg izbiive un esoSas betona caurtekas C-2-1.5Bg

partiriSana ar roku darbu un tas izpliides dalas nostiprinajumu atjaunosana;

7 Udensnotekas krastu nostiprinaSana ar koka paliem (no pik. 02/02 Iidz pik.
03/42) un nostiprinasana ar metala rievsienu (no pik. 01/40 lidz pik. 01/91);

o atbértnes labiekartoSana, tai skaita, apauguma palieku un akmenu novaksana;

1 esosa kanalizacijas vada parbiive pik. 03/35, esoSa tidensvada parbiive pik.
03/34, esosa sakaru kabela ievietoSana aizsargcaurulé pik. 03/41, esosa
kanalizacijas vada demontaza un utilizacija pik. 02/15.

EsoSo Mazupites gultni no pik. 00/00 lidz pik. 03/90 paredzéts parbiivet, izbiivEjot
jaunu trasi ar kop&jo garumu 342m (projektétie pik. 00/00-03/42).

Posma no pik. 00/00 lidz pik. 01/40 tdensnoteka projekteta ar nogazes slipumu m=2.0
un gultnes dibena platumu b=4.0m.

No pik. 01/40 Iidz pik. 01/91 udensnotekas labais krasts nostiprinams ar metala
rievsienu (sikak skatit biivprojekta BK sadalu), bet kreisais krasts projektets ar nogazes
slipumu m=2.0 un gultnes dibena platumu b=4.0m.

Atbilstosi projekteéSanas darba uzdevumam un hidrologa atzinumam, izbiiv§jama betona
caurteka B-1 C-3.5-2.4Bg, L=11.0m (01/91-02/02). Virs caurtekas izbiiv€jama pagaidu
grants seguma parbrauktuve, parbrauktuves virsas atzime 3.10m LAS. Caurtekas cela
virsas atzime projektéta, pielagojoties perspektiva realiz€jamam Rojas ostas terminala
attistibas projektam. Lai nodroSinatu parbrauktuves savienojums ar €so$o zemes virsu,
projektetas nobrauktuves (sikak skatit DT sadalas rasgjumus un darbu apjomus).

Posma no pik. 02/02 Iidz Mazupites Skérsojuma vietai ar autocelu P131 abi
tdensnotekas krasti nostiprinami ar koka palu nostiprindjumu (sikak skatit DT sadalas
ras€jumus un darbu apjomus).

Zem autocela P131 esosai caurtekai B-2 atjaunojami izpliides dalas nostiprinajumi un ar
roku darbu partirams caurtekas pies€rgjums.

Partirot udensnoteku parbiivéjamas gultni Skérsojosas komunikacijas — pasSteces
kanalizacijas vads un tdensvads. Bet sakaru kabelis ievietojams aizsagcaurulé. Pik.
02/15 gultni skérso nedarbojoss kanalizacijas vads — to paredzeéts demontét un utilizet,
ka ar1 veikt atstato posmu tamponazu.

Udensnotekas parbiives darbos izrakto grunti paredzéts transportét uz atbértni
projektetas trases labaja krasta un izlidzinat ar buldozeru. Bet lai nodroSinatu
tidensnotekas noteci uz Rigas jiras lici paredzets veikt diinu un smilSu atsiikné€Sanu
0.2ha platiba pie pik. 00/00. Dala no iegiitas smilts izmantojama uzbéruma veidoSanai
pie metala rievsienas.



5. Arhitekturas risinajumi
Biivprojekta nav paredzeti arhitektiiras risinajumi.
6. Vides aizsardzibas pasakumi

Visparigas zinas: biivprojekts izstradats saskana ar Latvijas bivnormativu LBN 224-15
»Melioracijas sisttmas un hidrotehniskas biives” un Ventspils RVP tehniskajiem
noteikumiem. Biivprojekta paredz€tie pasakumi neatstas nelabvéligu ietekmi uz vidi.

Projektétie ainavas saglabasanas un veidoSanas pasakumi: atjaunojamo gravju
gultn€s un nogazes paredzets likvidét negativos ainavu elementus — mazvertigos
kriimajus un celmus. Veicot Mazupites parbtivi posma no 02/02 Iidz 03/42 paredzéts
saglabat gultnes dabigo trasi, atturoties no taisnu posmu veidoSanas.

Pielietojamas biivdarbu tehnologijas, kas nodroSina vides aizsardzibu: btvdarbu
laika raduSos atkritumus, atbilstoSi speka esoSajiem likumdoSanas aktiem un atkritumu
klasifikacijai nepiecieSams nodot atkritumu apsaimniekotdjam, par to atseviSki
vienojoties.

Veicot buivdarbus, nav pielajauma apkartgjas vides piesarnosana ar naftas produktiem,
buvmaterialiem un buvgruziem, ka ari uzdulkojuma nonaksSanai ostas akvatorija.

7. Buvju uzturésana un ekspluatacija

Visparigas prasibas: péc biivobjekta nodoSanas ekspluatacija zemes ipasniekam vai
tiesiskajam valditajam jaievéro prasibas, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos
Nr.714 ,,Melioracijas sist€mas ekspluatacijas un uzturéSanas noteikumi”.

Lai noteiktu melioracijas sisttmas bojajumus un veiktu kopSanas darbus, zemes
Ipasnieks vai tiesiskais valditajs apseko melioréto zemi p&c pavasara palu un vasaras
plidu maksimuma beigadm un noverté melioracijas sist€mas biivju un iericu darbibu.

Zemes 1paSnieks vai tiesiskais valditajs nodroSina melioracijas sistémas kopSanu un
saglabaSanu ta, lai nepielautu meliorétas zemes vai piegulosas teritorijas degradaciju,
ievero noteiktos aprobezojumus aizsargjoslas ap melioracijas biivém un iericém un veic
Sadus kopSanas darbus:

1. tdensnoteku gultnés un nogazes:

1.1. novac kokus, koku un kriimu atvases, kas trauc€ tidens plismu gultné vai
melioracijas sist€mas uzturSanas darbus, ka arT renovacijas vai
rekonstrukcijas buivdarbus;

1.2. izvac grunts ieskalojumus, sadzives atkritumus un krituSus kokus,
pieliiznojumu, pieséréjumu, bebru aizsprostojumus;

1.3. labo gultnes nostiprinajumus;

1.4. iztira caurteku pies€réjumu un atjauno to konstruktivos elementus;

1.5. labo nogazu lokalas deformacijas;

2. ekspluatacijas aizsargjoslas platuma ap tidensnotekam (regulétam vai ierikotam)
novac:

2.1. augosus krumus un kokus (to celmus un saknes), ja tie traucé veikt
melioracijas sisttmu un hidrotehnisko biivju ekspluatacijas un uzturésanas
darbus, ka arT atjaunoSanas vai parbiives biivdarbus;

2.2. sadzives atkritumus un pieliznpojumu.



8. Biivdarbu organizeSana

Visparigas prasibas: biivdarbi veicami sertific€ta biivdarbu vaditaja vadiba, atbilstosi
buvprojekta tehniskajiem risinajumiem, saskana ar biivatlaujas un tehnisko noteikumu
nosacijumiem, saskanotu darbu veikSanas projektu, mehanismu un iekartu apkalpes un
ekspluatacijas instrukcijam, saskana ar darba un veselibas aizsardzibas un spéka esoSo
likumdoSanas aktu prasibam.

Buivdarbi veicami atbilstoSi Ministru kabineta noteikumiem Nr.550 ,,Hidrotehnisko un
melioracijas biivju biivnoteikumi”, LR Zemkopibas ministrijas uzn€mumu tehnisko
noteikumu (Nozares standarts) LV UTN 90000064161-07-2009 ,,Melioracijas sist€émas
— buvdarbu izpilde un biivju nodosana ekspluatacija” un pargjo LR Zemkopibas
ministrijas uzp€mumu tehnisko noteikumu (Nozares standartu) prasibam.

Biivdarbu veikSana jasaskano ar komunikaciju uzraudzibas organizacijam, bet pirms
darbu uzsakSanas pasiititajam jabridina skarto zemju ipasnieki par paredz€tajiem
darbiem tidensnotekas aizsargjoslas teritorija.

Biivnieciba izmantojami tikai sertific€ti materiali, kas apstiprinati ar piegadataja
izsniegtu atbilstibas deklaraciju.

Péc biivdarbu veikSanas savacami biivmaterialu un paligmaterialu atlikumi. Nav
pielaujama naftas produktu nokltiSana grunti un tidenstec€s. Biivdarbu veic€jiem jabiit
nodroSinatiem ar absorb&josiem materialiem naftas produktu nopliides gadijuma, kuri
utiliz€jami atbilstosi instrukcijas noradijumiem. Visi biivgruzi ir utiliz€jami atbilstosi
»Atkritumu apsaimniekosanas likums”.

Pirms buvdarbu uzsaksanas biivuznémejam japarbauda esosas un projektetas augstuma
atzimes, nepiecieSamibas gadijuma ierikojami pagaidu reperi.

Paaugstinatas bistamibas zonas un darbi: biivdarbi, kas var radit risku darbinieku
dro$ibai un veselibai biivobjekta, ir darbs ar mehanismiem, darbs gravju nogazes, krasta
linijas tuvuma un drenazas kolektoru iebiive tranSejas ar dzilumu virs 1.5m, zem
elektroparvades linijam.

Caurtekas: caurtekas jabiive atbilstosi prasibam, kas izteiktas buvprojekta un nozares
standarta LV UTN 90000064161-03-2008 "Melioracijas sistémas - caurtekas.
Specifikacijas un prasibas". Caurules iegulda uz vismaz 0.3 m biezas sablivétas
mineralgrunts pamatnes. Caurtekas bivbedre jaaizber uzmanigi, pirmaja piegajiena no
grunts izveido sanu atbalstprizmas. Tad biivbedri aizber ar smilSainu, malsmilts vai
smilSmala grunti paraléli no abam caurules pusém kartas, tas sablivgjot ik pa 0.3 m.
Caurtekas izbiivi ieteicams veikt maziidens perioda, par§ja laika biivbedres
norobezosanai veido grunts uzb&rumu un veic Udens atsiikn€Sanu. Caurteku
nostiprinajumi ierikojami talit péc to izbuves.

Specialas prasibas: rakSanas darbus paredzéts veikt no viena krasta, rokot gultni un
vienu nogazi. RakSanas darbus ieteicams veikt vasara — maziidens perioda, rakSanas
darbi veicami virziena pret straumi. RakSanas darbu laika ieteicams saglabat neskartas
dabigi nostiprinajusas nogazes, Saja gadijuma pielaujama nogazu slipuma atSkiriba no
projekteta slipuma.

Pirms darbu uzsaksanas japrecizé pastavosSo komunikaciju atrasanas vieta un iebuves
dzilumi daba, pieaicinot atbildigo komunikaciju turétaju parstavjus. NepiecieSamibas
gadijuma raksanas darbi javeic ar roku darbu.



Novacamos akmenus nedrikst novietot zem elektrolinijam vai pie gravjiem.

Mazupiti pik. 00/00 Iidz pik. 01/91 paredzets izbuivet ekskavatoram virzoties pa labo
krastu, bet no pik. 01/90 lidz pik. 03/42 — pa kreiso krastu.

Gaisvadu Imiju ekspluatacijas aizsargjosla izrakto grunti nedrikst izlidzinat atb&rtnes
josla, tadgjadi saglabajot esoso vertikalo attalumu no gaisvadu linijas [idz zemei. Izrakto
grunti izlidzinat blakus esoSajos atbértnes posmos.

Veicot biivdarbus nepielaut saglabajamo un augosu veértigo koku bojasanu.

Specialas prasibas: veicot melioracijas gravju, kas ir ari robezgravji, partiriSanu vai
padzilinasanu, ka arT sedimentacijas baseinu izblvi, buvuzpémé&jam ievérot zemes
Ipasumu robezu, kas noteikta pa melioracijas gravja vidu. Buivniecibas darbu veikSanas
rezultata nepielaut robezlinijas parbidi.

Ja, veicot biivdarbus, tiek bojata vai iznicinata kada no kadastrali uzmeritam
robezzimém, biivdarbu veicgjs to atjauno atbilsto§i Ministru kabineta 2014. gada 27.
februara noteikumiem Nr. 1019 ,,Zemes kadastralas uzmériSanas noteikumi” par saviem
lidzekliem.

Biivprojekta autors: A.Bodnieks........cccoeeeeeennnen.

Biivprojekta vaditajs: J.Teivens......cccovveevevveeeeennns



